
Conectividad y Versatilidad
Perfecto para aplicaciones de tiendas 

Unidad de Tratamiento de Aire
Easy ConneX



Easy ConneX ha sido especialmente diseñado para 
instalaciones comerciales donde la facilidad de 
instalación y comodidad son requeridos.

Características del producto 

� Gabinete de acero galvanizado
� Aislamiento térmico completo

� Panel eléctrico incorporado con protecciones
� Posición de montaje cambiable en la obra, que posibilita la compra

del equipo incluso antes de tener esta información 
� También permite la compra para stock en instaladores
� Filtro con servicio frontal o lateral
� Suministro opcional de kit completo con difusores, rejillas, válvulas

y termostato ya dimensionados 

A través del ajuste electrónico del �ujo que permite adaptar el equipo a las 
necesidades de la instalación, reduciendo consumo de energía y ruído 

1. Para las siguientes condiciones: Temperatura de entrada del aire = 27/19ºC,
Temperatura de entrada del agua = 7ºC
2. Sin agua en la serpentina

Observaciones: 
1. Nivel de ruido estimado considerando una sala estándar con absorción del
ambiente de 10db

Informaciones técnicas
Potencia máxima de refrigeración (1.) 14,2 Kw (4Tr) (48000 BTU  

Potencia máx. de calentamiento (opcional) 5,1 o 10,02 Kw

Flujo máximo de aire 2400 m³/h 

Presión máxima disponible 150 Pa 

Potencia del motor 1cv (0,75Kw) 

Peso aproximado 60 Kg (2.)  

Nivel de ruido 
Potencia Flujo [m3/h] Ruido [dbA] (1.)

1 TR 
(12000BTU) 600 34

2 TR 
(24000BTU)

1200 45

3 TR 
(36000BTU)

1800 48

4 TR 
(48000BTU)

2400 52

La versatilidad en el 
cambio de 
posiciones de 
montaje y la 
simplicidad son 
características de 
Easy ConneX. 

Instalación típica  

Software de selección de los equipos 

Perfectamente desarrollado para su uso en todas las plataformas de acceso web (PC, tabletas y 
smartphones), el EASY Flow es la herramienta de selección de los equipos, posibilitando la con�guración 
fácil y rápida del producto, solicitud y aceptación de presupuestos de productos con pocos clics. la 
tecnología en la palma de tus manos para que puedas acceder donde quiera que estés. 

Visite nuestro sitio web y regístrese de forma gratuita para usar EASY Flow en tus futuros proyectos. 
www.troxbrasil.com.br 

Observaciones: 

desarrollo de habilidades profesionales 

/TroxAcademyBr
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TROX Latinamerica
Atendimiento al Cliente

  +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil
trox@trox-latinamerica.com
www.trox-latinamerica.com

TROX Social:

  Construcción en acero galvanizado;
  Elemento ecualizador que asegura insuflado de aire uniforme por el lado del difusor;
  Posibilidad de cuello con o sin registro;
  Conexión horizontal al ducto;
  Elementos de fácil montaje.

Características

La  caja  plenum  compacta  AK6C  mantiene  la  misma  calidad  de los 
productos TROX, mientras proporciona una gran reducción en los costos
de  transporte.  Haciendo  con que nuestros  productos sean viables  en
obras en las más lejanas ciudades.

Con  formato  apilable  y  componentes  de  fácil encaje, los embalajes 
quedan   mucho  menores.  Como  consecuencia,  el  flete  total  queda 
reducido en más del 70%. Todo eso con el mismo desempeño de la caja 
AK6 estándar.

Ilustración Esquemática Comparativo AK6 y AK6C

Fácil Montaje

 
 

 
 

 
 

1. Fijar el cuello empezando el encaje por el lado opuesto al corte indicado;
2. Fijar la chapa deflectora utilizando los pernos suministrados;
3. Fijar el soporte ET encajándolo en las laterales.

Elementos para 
suspensión de la caja

Laterales 
ligeramente inclinadas 

para apilado en el 
transporte

 Cuello con o 
sin registro

Soporte ET para 
fijación del difusor

Chapa deflectora 
para la ecualización

del flujo de aire.

Dimensiones

Caja Plenum Compacta AK6C
(Desarmable)

 

 
 

TAM.  X  Y  
CUELLO CON O SIN

  
ØD  ØD MÁX  

T1  200  220  98  123  
T2  256  255  123  158  
T3  312  290  148  198  
T4  368  313  178  223  
T5  424  333  198  248  
T6  454  383  248  298  
T7  554  433  298  348  
T8  579  433  298  348  
6"  208  220  98  138  
9"  293  290  148  198  

12"  368  313  178  223  
15"  445  383  248  298  
18"  521  433  298  348  
21"  602  464  298  348  

 

CXPL AK6C - ADLQ - T1 - 123 - M 

Modelo del Difusor

Tamaño del Difusor

Diámetro del Cuello

Registro en el CuelloCodificación (ejemplo):

Cajas Premium 

 

Cuellos + Soportes ET

REGISTRO


