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Índice - Introducción- Características Generales 

Las cabinas de �ujo laminar son unidades proyectadas para crear áreas de 
trabajo estériles para la manipulación con seguridad, de materiales 
biológicos o estériles que no pueden sufrir contaminación del medio 

los �ujos de la clase II, que lo 
manipulado no contamine al operador ni al medio ambiente.

Las 
 

   y clase  de la   en 
áreas limpias.

Para que el equipo alcance esta clasi�cación el aire que se bombea debe 
�ltrarse con �ltros HEPA cuya e�ciencia en el teste  es del 
para partículas de  micrón. La concentración en la 
mesa de trabajo no deberá ser mayor que  partículas  

El control de cantidad de partículas en suspension en la área de trabajo 
y la velocidad del aire, deben ser periódicamente  cada seis meses, 

A continuación, algunas 

Las mantas �ltrantes de la serie  se u  como 
pre�ltros y se fabrican con  de material sintético, que no libera 
partículas, y con medio filtrante no cancerígeno. proyectan 
para tener resistencia y durabilidad a altas humedades, nieblas de aceite, 
ácidos, álcalis y la mayor parte de los solventes orgánicos.

Filtros de alta e�ciencia para retención de partículas, 
aerosoles, polvo t  bacterias, gérmenes, virus, etc. 
Elemento �ltrante en ejecución estándar, con marco de 
aluminio, madera o chapa  resistente a la 
humedad, con junta de neopreno o tipo gel, opcionalmente. 
Medio �ltrante con papel de �bra de vidrio, resistente a la 
humedad, �jado �rmemente en el marco y sellado.

Cada �ltro se prueba individualmente en fábrica.

obre solicitación.  mediciones y ver�ciaciones en el 
local de instalación a través de nuestro Departamento de 
Asistencia Técnica. 

Características técnicas F781 F782
H13 H14

 
ISO35H ISO45H

>99,97 >99,999

100% 100%

60 0C 60 0C

Los datos de la tabla arriba, son basados en las 

Insu�ador de aire estéril hospitalar
1

Dimensiones- Datos técnicos - Detalles de pedido ......,.........15
Pass �ru con �ujo unidirecional série FLPT .........................16
Dimensiones y peso - Datos eléctricos - Detalles de pedido..17
Equipamientos especiales ..............................................18 y 19

- Farmacias, para preparación de nutrición parenteral;
quimioterapia, etc.
- Bancos de sangre, en los procesos de lavaje de
hemáceas y fraccionamiento de sangre;
- Laboratorios de Análisis Clínicos;
- Laboratorios de Microbiología, en la preparación de
los  medios de cultura;
- Testes de esterilidad;
- Investigaciones en el área de virología;
- Óptica y mecánica de precisión;
- Microelectrónica;
- Biotecnología;
- Industrias alimenticias;
- Hospitales;
- Muestreo y pesaje de materias primas en la Industria
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Características - Dimensiones ................................................. 5
Ejemplo de instalación - Detalles de pedido ......................... 6
Cabinas de muestreo y pesaje serie FLP-K ........................... 7 y 8
Flujo unidireccional modulado serie FMU ........................... 9
Flujo unidireccional serie FLH-KE ........................................ 10

Clasi�cación En1822
Clasi�cación ISO 29463
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Mini Flujo Unidireccional Horizontal  y Vertical  
Series FLH-K, FLV-K

Mini Flujo Unidireccional Horizontal

Mini Flujo Unidireccional Vertical

Descripción del equipo
Los Flujos Unidireccionales tipo FLH-K y FLV-K (Mini Flujos) de TROX son 
proyectados para manipular materiales no contaminados y, debido a sus 
dimensiones, son indicados para utilizarlos en ambientes con espacios reducidos.

Características
Gabinete: construído en chapa de acero inox AISI 304 cepillado. Áreas laterales son 
fabricadas en vidro templado transparente.
Filtros Absolutos: tipo F781 plisado con moldura en alumínio con e�ciencia de 99,97% de 
acuerdo  a la prueba DOP.
Ventiladores: tipo siroco con motor incorporado de 220V-60Hz.
Caballete: en acero zincado pintado en epoxi blanco.
Visor Frontal: de vidro templado, con bisagras de alumínio anodizado 
(solamente para el tipo FLV-K).
Área de trabajo: en inox AISI 304 cepillado.
Pré-�ltro:  en material sintético descartable F71B20/4.
Lamparas: posee lampara �uorescente.

Datos elétricos: 
Tensión de alimentación: 220Vca/60Hz/Monofásico.
Consumo eléctrico aproximado: 6A
 Disyuntor de alimentación (proporcionar la instalación): 10A

Opcionales:
- Registro de gás/vacío y/o água.
- Suministrado con caballete de apoyo fabricado en  acero inox AISI 304 cepillado. 

Mini Fluxos sem caballetes de apoyo

Flujo Unidireccional Horizontal FLH-K

Flujo Unidireccional Vertical FLV-K

Características y dimensiones  (mm) 

Montaje  con  cabellete (opcional)

Mini Flujo Horizontal FLH-K

400 395
795

55
5

59
8

75
0

75
0

Mini Flujo Vertical FLV-K

645 806

20
0

50
6 60

0
39
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Código de pedido

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

Codificação do Produto

   
H Horizontal
V  Vertical

    
0  Sem
1G  1 Registro
2G  2 Registro

     
0  Sem Cavalete
P  Cavalete em Aço Pintado em branco.
I  Cavalete em Aço inox AISI 304 
 escovado.

    
2  220 V.

    

FLH-K - 2020 - C - P - 3

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

Monofásico.
Consumo elétrico aproximado: 6A

Codificação do Produto

   
H Horizontal
V  Vertical

    
0  Sin
1G  1 Registro
2G  2 Registro

     
0  Sin caballete
P  caballete de acero pintado de blanco
I  Caballete de acero inoxidable AISI 304
 cepillado

    
2  220 V.

    

FLP-K - 2020 - C - P - 3

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

Serie

Registro de gas/vacío/agua OPCIÓN002

Material del caballete

Tensión TENSION
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Cabinas de Seguridad Biológica

Descripción del equipamiento
Las Cabinas de Seguridad Biológica (CSB) modelo TLF incorporan el más 
moderno concepto de control en la seguridad de manipulación de materiales 
biológicos y peligrosos.
Factores como seguridad, facilidad de uso y ergonomía fueron 
priorizados en este modelo, que, contando con más de 30 años de 
experiencia de TROX con Flujos Unidireccionales, permitirán el 
desarrollo de un equipamiento con un desempeño excepcional.
La funcionalidad básica de estos equipamientos es crear una área de trabajo 
estéril y de contención para la manipulación segura de materiales 
biológicos o esteriles, impidiendo su contaminación por agentes 
externos, y protegiendo tambien al operador y al medio ambiente de 
contaminación por el producto manipulado. 
La velocidad del aire en la área de trabajo es 
automaticamente ajustada para velocidades adecuadas a través del 
Controlador Electronico TROX Integral Monitor, un desarrollo próprio 
con el uso de la tecnologia más avanzada  en sensores y micro 
controladores. Este Controlador tambien veri�ca todas las 
funcionalidades del equipamiento, alertando al operador en caso de una 
operación insegura.

Clases de Cabinas de Seguridad Biológica
Las CSB son apropriadas para el uso en níveles de bioseguridad 2 y 3, y 
deben ser escogidos por su uso:

- Clase II A1: En estos equipos aprox. el 70% del aire es 
recirculado y los otros 30% son extraídos hacia el ambiente (o�cina) 
ya �ltrados con �ltros absolutos. Este equipo es apropiado para la 
manipulación de productos de bajo o moderado riesgo biológico y no 
debe ser usado con productos tóxicos o volátiles.

- Clase II A2: Son equipos semejantes a los de Clase 
II A1, teniendo adicionalmente una caja de extracción que direcciona el 30% 
del aire para el exterior. Puede ser usada en presencia de escasas 
cantidades de Radioisótopos o volátiles tóxicos en bajísimos niveles.
- Clase II B2: Para estos equipos el 100% del aire inyectado en la zona de 
trabajo son retirados del ambiente (o�cina) y este volumen de aire, sumado 
con los 30% que forman la cortina de aire abajo de la ventanilla, son 
totalmente extraídos hacia el exterior del local de instalación y en 
este caso no hay recirculación de aire. Equipo ajustado para la 
manipulación de productos químicos dañinos, radioisótopos y volátiles 
tóxicos en bajos niveles.

CLEAN  00027h
on on     0,40     0,50

INSERT PIN
PIN = 0000

CHANGE FILTER
INFLOW

- Contador de horas (horómetro) de funcionamiento del equipamiento en el 
Display para control adicional y programación de manutención.

- Ajuste automático de velocidad de los ventiladores, manteniendo las 
velocidades del aire ajustadas dentro de los límites determinados en fábrica, 
independientemente de la saturación de los �ltros.

- Visualización de la velocidad del aire en la zona de trabajo 
(Down�ow) en el Display del controlador. 

- Visualización da la velocidad del aire de extracción (In�ow) en el 
Display del controlador del equipo.

Características

CONTROLADOR ELECTRONICO TROX Integral Monitor:

- Permite el uso de clave para uso del equipo impidiendo el uso por 
personal no autorizado.
- Alarma sonora y visual de: Ventanilla abierta sobre la altura de trabajo 
permitida, Ventanilla abierta cuando la lámpara Germicida este 
prendida , �ltros sucios, error de funcionamiento de los ventiladores, 
velocidad de Down�ow fuera de la tolerancia de proyecto y velocidad de 
In�ow fuera de la tolerancia de proyecto. 

- Enclavamiento electrónico de los ventiladores de Downflow y 
Inflow en los modelos A2 e B2.

- Temporizador ajustable para la Lámpara Germicida entre 1 y 99 
minutos.
- Posibilidad de operación en modo de seguridad aumentada 

impidiendo el trabajo con la ventanilla abierta  sobre la altura de trabajo 
adecuada. 

Cabina de seguridad 
biológica TLF, en acero inox

Cabina de seguridad biológica
TLF, en chapa pintada

EQUIPAMENTOS

FLH-K / FLV-K

EQUIPAMENTOS

FLH-K / FLV-K
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Equipamiento

- Lámpara germicida V localizada en 
posición ajustada para la mejor 
e�ciencia.

- Válvula de gas tipo esfera 
posicionada en el lateral derecho con 
entrada por la parte posterior del 
equipo.

- Válvula de vacío tipo esfera 
posicionada en el lateral derecho con 
entrada por la parte posterior del 
equipo. 

 Rejilla de protección del �ltro en plástico incorporada al �ltro.

- Iluminación con lámparas de alta 
e�ciencia con índice de Iluminación 

- Salida para medición de concentración
de DOP 

-

-

- Manómetro tipo dentro 
de la zona de trabajo para una 
visualización constante del operador 

- en chapa de acero zincado 
pintado a polvo en blanco y 
opcionalmente en acero inoxidable 

Características y dimensiones (mm) TLF-A1 

TLF-B2

Características y dimensiones 
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- Mesa de trabajo con altura 
ajustable en cualquier posición 
entre 760 y 960 mm.
- Ruedas plásticas de proyecto 

higiénico revestidas en goma, 
giratorias y con freno tipo pedal.
- Apoyo de pies de inclinación 

ajustable.
- Zona de trabajo totalmente en 

acero inoxidable AISI 304 
cepillado, evitando así re�ejos de la 
iluminación.
- Ventanilla de vidrio templado 

con 6 mm, con perilla en acero 
inoxidable AISI 304 sin marco 
para mejor visualización, con 
inclinación anti-re�ejo, con 
abertura tipo deslizante sube /
baja y con abertura articulada 
para limpieza interna de la zona de 
trabajo y de la ventanilla. 

- Mesa de trabajo en pieza única impidiendo derramamiento de 
líquidos para la bandeja inferior de retención de pequeñas cantidades 
de hasta 2 Litros.
- Bandeja de retención de derramamiento de líquidos con 

capacidad de hasta 20 Litros con válvula de desagüe tipo esfera. 

Instalación:

Las Cabinas de Bioseguridad TLF-A1 son suministradas listas para su 
instalación y no requieren ningún ajuste en el lugar de instalación. Opcional-
mente pueden ser solicitada  pruebas del equipo después de instalado (conteo 
de partículas, DOP, etc.).

Las Cabinas de Bioseguridad TLF-A2 y B2 poseen un conducto y una caja de 
extracción direccionada hacia el exterior del ambiente, y  de esta forma 
requieren una visita de nuestros técnicos para analizar las características del 
local de instalación.

El equipo incluye el suministro de los conductos y de  la caja de extracción. 
Por este motivo existe la necesidad de que un técnico  de TROX acompañe la 
instalación, ajuste y ensaye el equipo. 

Ventanillas laterales en vidrio templado de
6mm (opcional J)

Dos tomadas auxiliares dentro de la zona
de trabajo con tapa tipo 2P-T
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Ejemplo de instalación de Cabina de Seguridad Biológica série TLF con cajas Bag in Bag Out 

Ejemplo de Instalación - Detalles de Pedido

Código de pedido

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

EQUIPAMENTOS
Cabine de Segurança Biológica

TLF 4.0

Codificação do Produto

 Clase  → MODELO
A1 70% Recirc. – 30% Sala
A2 70% Recirc. – 30% Sala/Ext.
B2 100% Exterior

 Versión → TIPO
4.0  Versión 4.0

 Escape  →  OPCION005
E Preparado para la caja de escape
 normal (opcional para A2 y B2)
F Preparado para la caja de escape de alta 
 presión (opcional para A2 y B2)
P Escape central con Canopla 
 (opcional solo para A2)
S Escape para la sala (estándar para A1,  
 opcional para A2)
V Escape central con VAV (opcional solo 
 para B2)

 Tamaño  Nominal → TAMAN001
09  Ancho útil de 876 mm (solo  para 
 A1 e A2)
12  Ancho útil de 1181mm

 Ventanas laterales  → ACESSOR
0
J

 Puertasuero   →  ACESSOR1
0  Sin portasuero
S  con portasuero

Caballete con altura ajustable    →  
OPCION001
0  Con caballete
C  Sin caballete

 Manómetro → OPCION002
M  Con Manómetro
0  Sin Manómetro

 Gateway IOT → OPCION003
0 Sin Gateway
G Con Gateway IOT

 Tomacorriente auxiliar  (110 Vca) → OPCION004
0  Sin tomacorriente auxiliar
T  Con tomacorriente auxiliar

 Filtro Absoluto → FILTRO
H3  Filtro H13
H4  Filtro H14

 Acabado  →  ACABADO
I  Gabinete de acero inoxidable  – cepillado
P  Gabinete de acero galvanizado – Pintado 
 de blanco

 Tensión de alimentación   → TENSION
2  220Vac-50/60Hz-Mono/Bif.+Tierra

        

TLF4 - A1 - 4.0 - S - 12 - J / S / C / M / 0 / T - H3 - P - 2

Descrição do equipamento

A cabine de segurança biológica (CSB) 
modelo TLF 4.0 está alinhada com as 
novas necessidades do mercado. Inovações 
implementadas como o display touch screen 

operação intuitiva e conectividade, tornam 
o TLF 4.0 a CSB mais moderna do mercado.

permite a administradores, usuários, 

manutenção, tomarem ações mesmo distante 
dos equipamentos.

As funcionalidades básicas destes 
Equipamentos são a de criar
uma área de trabalho estéril e de contenção 
para a manipulação segura de materiais 

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

10 11 12 13

13

12

11

10

Sin ventanas
con ventanas
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Cabinas de Muestreo y Pesaje 
Série FLP-K 

Las cabinas de muestreo y pesada con flujo laminar tipo FLP-K  de 
TROX, se indican especialmente para uso en muestreo y pesaje de 
materias primas, impidiendo la diseminación de la misma en la forma 
de polvo al fraccionarse, lo que protege al operador de su inhalación. El 
FLP-K representa la solución de�nitiva en áreas de recepción de 
materias primas y pesaje para proceso; está en conformidad con la 
Resolución RDC Nº 134 de 13 de julio de 2001, de la ANVISA (Brasil).

aire exterior 
aire de retorno
aire �ltrado clase 100 (NBR 13700) 
aire �ltrado de extracción

Cabina en acero inox 304

Principio de funcionamento:  

Esta misma cantidad de aire entra por la parte inferior del FLP-K y crea 
una presión negativa impidiendo la salida de partículas del área de 
trabajo.

Características:
Gabinete: Construido en chapa de acero zincado pintada con epoxi 
blanco u opcionalmente en acero inoxidable AISI 304 cepillado.

Filtros Absolutos: Tipo F781 plisado con e�ciencia de l 99,97% conforme 
ensayo DOP con marco de aluminio. Ventiladores: Tipo sirocco con 
motor incorporado de 220V   60Hz o 50Hz.

 Tamanho:
1313

 Cortina
0  
C  

En la �gura al lado se indica el principio de funcionamiento del �ujo 
laminar FLP-K. El aire suminitrado a través del �ltro absoluto crea un �ujo 
de aire laminar y limpio, una parte de este aire se retira del ambiente y pasa 
a través de un segundo �ltro absoulto, evitando la dispersión de particulas 
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Cabinas de Muestreo y Pesaje 
 Série FLP-K

01 – �ltro absoluto de insu�amiento
02 – �ltro absoluto de extracción 
03 – tela de protección de los �ltros
04 – lamparas
05 – atenuador de insu�amiento
06 – atenuador de retorno
07 – ventilador
08 – Puerta de acesso electrica 
pré-�ltro

09 – Puerta de acesso a los ventiladores 
10 – regulador de caudal 
11 – botones de comando
12 – manometro �ltro absoluto
13 – rejilla removible 
14 – �ltro �no 
15 – �ltro plano
16 – rejilla removible

B80 80 605 L+406

L 406

23
00

57
5

28
75

12 09 1211 0813

10

06

14

15

16

05 01 03 04 0207

Cabina en acero galvanizado con  pintura epóxi

Panel electrico:

Con botones y control de rotación del motor con inversor de frecuencia.

Montaje:

Los �ujos laminares de pesaje FLP-K se proveen para 
montaje en la obra bajo la supervisión de TROX. Opcionalmente se 
puede solicitar calibración del equipo después de la 
instalación (contaje de partículas, DOP y velocidad del �ujo)      

  

TROX recomienda la contratación y/o acompañamiento 
semestral a través de testes de validación ejecutados por 
nuestros técnicos para garantizar la integridad del equipamiento.

Opcionales disponíbles

- Gabinete construído en acero inox AISI 304 cepillado por
dentro y/o por fuera.

- Cortina frontal en PVC.
- Tomadas auxiliares 220V.
- Serpentina de água para enfriamiento.
- Equipamiento a prueba de explosión.
- Aberturas laterales.
- Sin paredes laterales, con cortinas.

Tamaño B L

1313 1273 1326

2013 1936 1326

2020 1936 1989

2520 2545 1989

2920 2904 1989

Tamaño
Consumo

 en (A)
Disyuntor de 
alimentación * 

1313 8,8 10
2013 14 16
2020 14 16
2520 17 25
2920 18 25

Código de pedido

Cabina de muestreo  y pesaje con Flujo Unidireccional, 
Modular, FLP, Mixta

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

Especificações técnicas

As cabines de amostragem e pesagem 

Princípio de funcionamento

de funcionamento do Fluxo Unidirecional 

Codificação do Produto

 Tamaño:
1313, 2020, 2520, 2920

 Cortina
0  Sin
C  Con

 Material
P Aço pintado de branco
W  Interno de inox AISI 304 escovado e 

externo em aço pintado de branco
I Aço inox AISI 304 escovado

 

FLP-K - 1313 - 0 - P - 3

Cabines de Amostragem e P
Série FLP-K 

As 

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

Especificações técnicas

As cabines de amostragem e pesagem 

Princípio de funcionamento

de funcionamento do Fluxo Unidirecional 
FLP-K.

Características

Gabinete: construído em chapa de aço 
zincada pintada com epóxi branco 

EQUIPAMENTOS
Cabines de Amostragem e  Pesagem

FLP-K

Codificação do Produto

 Tamanho:
1313, 2020, 2520, 2920

 Cortina
0  Sem
C  Com

 Material
P Aço pintado de branco
W  Interno de inox AISI 304 escovado e  

externo em aço pintado de branco
I Aço inox AISI 304 escovado

 Tensão (V) → TENSAO
3  380 V Trif.

   

FLP-K - 1313 - 0 - P - 3

Cabines de Amostragem e Pesagem 
Série FLP-K 

As cabines de amostragem e pesagem com fluxo unidirecional 
tipo FLP-K da TROX são especialmente indicadas para uso em 
amostragem e pesagem de matérias-primas, impedindo a 
disseminação da mesma na forma de pó, quando do fraciona-
mento, protegendo o operador quanto a inalação. O FLP-K 
representa a solução definitiva em áreas de recebimento de 
matérias-primas e pesagem para processo, estando em confor-
midade com a resolução RDC N° 17 de 16 de abril de 2020, da 

Cabine em Aço Inox 304 

Princípio de funcionamento
Na figura ao lado indica-se o princípio de funcionamento do

ANVISA.

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

Especificações técnicas

As cabines de amostragem e pesagem 

Princípio de funcionamento

de funcionamento do Fluxo Unidirecional 
FLP-K.

Cabines de Amostragem e  Pesagem

Codificação do Produto

 Tamanho:
1313, 2020, 2520, 2920

 Cortina
0  Sem
C  Com

 Material
P Acero pintado de blanco
W  Interno de acero Inoxidable AISI 304 

escovado y 
 

externo de acero pintado 

I
 de blanco 

 Tensão
3  

   

FLP-K - 1313 - 0 - P - 3

Cabines de Amostragem e Pesagem 
Série FLP-K 

As cabines de amostragem e pesagem
tipo FLP-K da TROX são especialmente
amostragem e pesagem de matérias-prima
disseminação da mesma na forma 
mento, protegendo o operador quanto
representa a solução definitiva em
matérias-primas e pesagem para pr
midade com a resolução RDC N° 17

Cabine em Aço Inox 304 

Princípio de funcionamento
Na figura ao lado indica-se o princ

ANVISA.

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

Acero inoxidable AISI 304 cepillado

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

EQUIPAMENTOS
Cabines de Amostragem e  Pesagem

FLP-K

Codificação do Produto

Tamanho:
2020, 2520, 2920

Cortina
Sem
Com

 Material
P Aço pintado de branco
W  Interno de inox AISI 304 escovado e  

externo em aço pintado de branco
I Aço inox AISI 304 escovado

 Tensión (V) → TENSIÓN
3  380 V Trif.

   

FLP-K - 1313 - 0 - P - 3

Cabines de Amostragem e Pesagem 
Série FLP-K 

As cabines de amostragem e pesagem com fluxo unidirecional 
tipo FLP-K da TROX são especialmente indicadas para uso em 
amostragem e pesagem de matérias-primas, impedindo a 
disseminação da mesma na forma de pó, quando do fraciona-
mento, protegendo o operador quanto a inalação. O FLP-K 
representa a solução definitiva em áreas de recebimento de 
matérias-primas e pesagem para processo, estando em confor-
midade com a resolução RDC N° 17 de 16 de abril de 2020, da 
ANVISA.

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

CATÁLOGO 
DE CODIFICACIÓN 
RÁPIDA 

Codificación del producto

Tamaño nominal → TAMAN001
01, 02, 03, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 
33, 34, 35, 44. 45 

Material → MATER001
P Acero pintado de blanco
I Acero cepillado AISI 304.

Especificaciones técnicas

Los flujos unidireccionales modulados 
de la serie FMU, debido a su 
construcción modular, se pueden 

CATÁLOGO 
DE CODIFICACIÓN 
RÁPIDA 

i 
¿Más informaciones? 

HAGA CLIC AQUÍ

Codificación del producto 

Tamaño nominal → TAMAN001
01, 02, 03, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 
33, 34, 35, 44. 45 

Material → MATER001
P Acero pintado de blanco 
I Acero cepillado AISI 304. 

Opción de Filtrado → FILTRO 
H13 Filtrado H13 
H14 Filtrado H14 

Tipo de Soporte → OPCION001 
S Soporte con pies. 
T Soporte por tirantes. 

FMU - 01 - P - H13 - T / 1200



Princípio de funcionamento

de funcionamento do Fluxo Unidirecional 

Características

Gabinete: construído em chapa de aço 

EQUIPAMENTOS
Cabines de Amostragem e  Pesagem

FLP-K

Interno de inox AISI 304 escovado e  
externo em aço pintado de branco
Aço inox AISI 304 escovado

 Tensão (V) → TENSAO
3  380 V Trif.

 

FLP-K - 1313 - 0 - P - 3

esagem 

cabines de amostragem e 

Características

Gabinete: construído em chapa de aço 
zincada pintada com epóxi branco 

EQUIPAMENTOS
Cabines de Amostragem e  Pesagem

FLP-K

Tensão (V) → TENSAO
380 V Trif.

com fluxo unidirecional 
indicadas para uso em 

matérias-primas, impedindo a 
pó, quando do fraciona-

 a inalação. O FLP-K 
eas de recebimento de 

ocesso, estando em confor-
16 de abril de 2020, da 

de funcionamento do

9

FLP-K-    -    -    - 

 

-
-
-
-
-

Tama o B B1 L L1

01 804 674 956 826

02 804 674 1109 979

03 804 674 1414 1284

12 1109 979 1478 1348

13 1109 979 2152 2022

14 1109 979 2826 2696

15 1109 979 3500 3370

22 1414 1284 1478 1348

23 1414 1284 2152 2022

24 1414 1284 2826 2696

25 1414 1284 3500 3370

33 1719 1589 2152 2022

34 1719 1589 2826 2696

35 1719 1589 3500 3370

44 2088 1958 2826 2696

45 2088 1958 3500 3370

L1 (útil)

L

B1 (útil)

(*)   altura “H” p de variar de ac rdo co  a necesidad d  cliente

H
 (

*)
B

80

65
0

Código de Pedido

FMU    -    -     

Material ca e:
P = A o pintado e  
b anco
I =  inox AISI 304 

Tens :
2 = 220V monof.

Tama o
Consumo
 e (A)

Dis untor de 
alimenta * 

01, 02, 03, 12  9,4 16

13, 14, 22, 23 17,5 25

15, 24, 33 24 32

25, 34, 35, 44 34 50

45 41 50

*preve r a instala

Tama o: 01, 02, 03, 12, 
13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 
33, 34, 35, 44, 45

Dimens es (mm):

EQUIPOS 
Flujo unidireccional modulado  

FMU 

DE CODIFICACIÓN 

i 
¿Más informaciones? 

HAGA CLIC AQUÍ

Codificación del producto 

Tamaño nominal → TAMAN001
01, 02, 03, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 

Acero pintado de blanco 
Acero cepillado AISI 304. 

Opción de Filtrado → FILTRO 
H13 Filtrado H13 
H14 Filtrado H14 

Tipo de Soporte → OPCION001 
S Soporte con pies. 
T Soporte por tirantes. 

Altura total del Equipo → H
Introduzca un valor entre 1000 y 4500 mm. 

Especificaciones técnicas 

unidireccionales modulados 
de la serie FMU, debido a su 
construcción modular, se pueden 

Control de saturación del filtro 
Se realiza visualmente a través de un 
dispositivo de control de presión modelo 
ML36 AC-4 fijado a la carcasa del módulo, 
y tiene dos escalas de medición: 0 a 

Tamaño B B1 L L1 

01 804 674 956 826

02 804 674 1109 979

03 804 674 1414 1284

FMU - 01 - P - H13 - T / 1200

EQUIPOS 
Flujo unidireccional modulado  

FMU 

CATÁLOGO 
DE CODIFICACIÓN 
RÁPIDA 

i 
¿Más informaciones? 

HAGA CLIC AQUÍ

Codificación del producto 

Tamaño nominal → TAMAN001
01, 02, 03, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 
33, 34, 35, 44. 45 

Material → MATER001
P Acero pintado de blanco 
I Acero cepillado AISI 304. 

Opción de Filtrado → FILTRO 
H13 Filtrado H13  
H14 Filtrado H14  

Tipo de Soporte → OPCION001 
S Soporte con pies.  
T Soporte por tirantes.  

Altura total del Equipo → H
Introduzca un valor entre 1000 y 4500 mm. 

Especificaciones técnicas 

Los flujos unidireccionales modulados 
de la serie FMU, debido a su 
construcción modular, se pueden 

Control de saturación del filtro 
Se realiza visualmente a través de un 
dispositivo de control de presión modelo 
ML36 AC-4 fijado a la carcasa del módulo, 
y tiene dos escalas de medición: 0 a 

Tamaño B B1 L L1 

01 804 674 956 826

02 804 674 1109 979

03 804 674 1414 1284

12 1109 979 1478 1348

FMU - 01 - P - H13 - T / 1200

EQUIPOS 
Flujo unidireccional modulado  

FMU 

Altura total del Equipo → H
Introduzca un valor entre 1000 y 4500       

FMU - 01 - P - H13 - T / 1200










142 • CATÁLOGO DE CODIFICAÇÃO RÁPIDA

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

VOLTAR

EQUIPAMENTOS
Fluxo Unidirecional Horizontal

FLH-KE

Codificação do Produto

01 Tam. 01 (955x699mm)
02 Tam. 02 (1260x699mm)
03 Tam. 03 (955x851mm)
04 Tam. 04 (1260x851mm)
07 Tam. 07 (1884x699mm)
08 Tam. 08 (1884x851mm)

00 Sem Registro
1G Com 1 Registro
2G Com 2 Registros

0 Sem Suporte para Soro
S Com Suporte para Soro

I Aço inox AISI 304 escovado
P Aço Zincado Pintado em branco

2 220V / 60 Hz / Monofásico

projetados para manipulação de materiais 

pode-se ver o princípio de funcionamento 
deste equipamento.

Características

zincado e pintado em epóxi branco.

conforme teste DOP com moldura em 
alumínio.

incorporado de 220V- 60Hz.

escovado e vidro temperado.

Dados elétricos:

Monofásico.

Opcionais:
- Suporte para soro 

escovado. 

- Registro de gás/vácuo e/ou água.

B H
01   955 699
02 1260 699
03   955 851
04 1260 851
07 1884 699
08 1884 851

Ar exterior contaminado

775

495
Área útil

75
0 

a 
95

0 
pa

ss
o 

de
 1

00
 m

m

H
-6

8

H
± 2

B±2

Dimensões (em mm)

CLIQUE AQUIi
Mais informações?
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775

495

Área útil

75
0 

a 
95

0 
pa

so
 d

e 
10

0 
m

m

H
-6

8

H
±

2

B±2

A  exterior contaminado

A  pré-filtrado

A  filtrado clase ISO 5

Funcionam ento Tama o B H

01   955 699

02 1260 699

03   955 851

04 1260 851

07 1884 699

08 1884 851

Dimens  (  mm)

Código de pedido

Tama o: 01, 02, 
03, 04, 07, 08

FLH-KE-  -   -     -   -     

Registro gás/ /água:
0 = S
1G = 1 Registro
2G = 2 Registro

Material ca lete:
P =  pintado e  b anco
I =  inox AISI 304 

Tens :
2 = 220V Monof.

S porte para s ro:
0  = S
S = C

 :

-
-
-

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

EQUIPAMENTOS
Fluxo Unidirecional Horizontal

FLH-KE

Codificação do Produto

  
01 Tam. 01 (955x699mm)
02 Tam. 02 (1260x699mm)
03 Tam. 03 (955x851mm)
04 Tam. 04 (1260x851mm)
07 Tam. 07 (1884x699mm)
08 Tam. 08 (1884x851mm)

    
00 Sin Registro
1G Con 1 Registro
2G Con 2 Registros

     
0 Sin portasuero
S Con portasuero

    
I Acero inoxidable AISI 304 cepillado
P Acero galvanizado Pintado en blanco

    
2 220V / 60 Hz / Monofásico

    

FLH-KE - 04 - 1G - S - P - 2

membrana (ver pág. 5). Funcionamento

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

Material Caballete

Tensión de alimentación

142 • CATÁLOGO DE CODIFICAÇÃO RÁPIDA

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

VOLTAR

EQUIPAMENTOS
Fluxo Unidirecional Horizontal

FLH-KE

Codificação do Produto

01 Tam. 01 (955x699mm)
02 Tam. 02 (1260x699mm)
03 Tam. 03 (955x851mm)
04 Tam. 04 (1260x851mm)
07 Tam. 07 (1884x699mm)
08 Tam. 08 (1884x851mm)

00 Sem Registro
1G Com 1 Registro
2G Com 2 Registros

0 Sem Suporte para Soro
S Com Suporte para Soro

I Aço inox AISI 304 escovado
P Aço Zincado Pintado em branco

2 220V / 60 Hz / Monofásico

projetados para manipulação de materiais 

pode-se ver o princípio de funcionamento 
deste equipamento.

Características

zincado e pintado em epóxi branco.

conforme teste DOP com moldura em 
alumínio.

incorporado de 220V- 60Hz.

escovado e vidro temperado.

Dados elétricos:

Monofásico.

Opcionais:
- Suporte para soro 

escovado. 

- Registro de gás/vácuo e/ou água.

B H
01   955 699
02 1260 699
03   955 851
04 1260 851
07 1884 699
08 1884 851

Ar exterior contaminado

775

495
Área útil

75
0 

a 
95

0 
pa

ss
o 

de
 1

00
 m

m

H
-6

8

H
± 2

B±2

Dimensões (em mm)

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

Tamaño TAMAN001

Registro de gas/vacío/agua REGISTRO

Portasuero

TENSIÓN
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95
0

Ø
24

8

468 971

61
1

224

Corte lateral

Vista frontal

Vista superior

Corte frontal

-

-
-
-
-
-
-
-

-

Dimens  (mm):

EQUIPAMENTOS
Fluxo Unidirecional Horizontal

FLH-KE
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Código de Pedido

Con�guraciones - Detalles de Pedido

12

Código de Pedido IAE-H  

E emplos : IAE-H-T4 , IAE-H-S6.

IAE – H – G... IAE – H – T... 43
0

3
60

Sala co  pres  positiva

IAE – H – S...

A  contaminado A  Filtrado

639

56
202 07 03

08

01

06

06

Configura  - Detal es de Pedido

Código ntidad Filtra e Sa ída Efe to

IAE –H–G1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - S   filtro absoluto  
superior

Recircula
IAE –H–G2 1 1 1 2 1 - - - - - - - - - Completo

IAE –H –T1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - S   filtro absoluto

 
trase o

 
negativa

IAE –H–T2 1 - 1 - - 1 - - 1 1 1 2 - - S   filtro absoluto

IAE –H–T3 1 1 1 2 - 1 - - 1 - - - - - Completo

IAE –H–T4 1 1 1 2 - 1 - - 1 1 1 2 - - Completo

IAE –H–S1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - S  filtro absoluto

 
superior

Pres  
positiva

IAE –H–S2 1 - - - - - 1 1 5 - - 2 1 - S  filtro absoluto

IAE –H–S3 1 1 - 2 - - 1 1 - - - - - - Completo

IAE –H–S4 1 1 - 2 - - 1 1 5 - - 2 1 - Completo

IAE –H–S5 1 - - - - - 1 1 10 - - 4 1 1 S  filtro absoluto

IAE –H–S6 1 1 - 2 - - 1 1 10 - - 4 1 1 Completo

P
o

s.

F
ilt

ro
 p

la
no

0
01

F
ilt

ro
 c

 a
tiv

ad
o

0
01

F
ilt

ro
 a

bs
ol

ut
o

0
01

L
m

pa
a 

ge
rm

ic
id

a
0

01

 s
up

er
io

r
0

01

 tr
as

er
o

0
01

 s
up

er
io

r
0

01

 te
rm

in
al

 c
o

 fi
ltr

o 
ab

so
lu

to
0

02

D
u

to
 fl

ex
í

 (
co

pr
. e

 m
)

0
03

 a
nt

ire
to

rn
o 

A
W

K
-

U
L

0
0

4

0
05

0
0

6

F
ilt

ro
 a

bs
ol

ut
o 

pa
ra

 c
a

a 
te

rm
in

al
0

07

P
ro

lo
ng

ad
or

0
0
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Obs.: esta configura  pre
 aberturas para sa ída de a r

12

Código de Pedido IAE-H  

E emplos : IAE-H-T4 , IAE-H-S6.

IAE – H – G... IAE – H – T... 43
0

3
60

Sala co  pres  positiva

IAE – H – S...

A  contaminado A  Filtrado

639

56
202 07 03
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01

06

06

Configura  - Detal es de Pedido

Código ntidad Filtra e Sa ída Efe to

IAE –H–G1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - S   filtro absoluto  
superior

Recircula
IAE –H–G2 1 1 1 2 1 - - - - - - - - - Completo

IAE –H –T1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - S   filtro absoluto

 
trase o

 
negativa

IAE –H–T2 1 - 1 - - 1 - - 1 1 1 2 - - S   filtro absoluto

IAE –H–T3 1 1 1 2 - 1 - - 1 - - - - - Completo

IAE –H–T4 1 1 1 2 - 1 - - 1 1 1 2 - - Completo

IAE –H–S1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - S  filtro absoluto

 
superior

Pres  
positiva

IAE –H–S2 1 - - - - - 1 1 5 - - 2 1 - S  filtro absoluto

IAE –H–S3 1 1 - 2 - - 1 1 - - - - - - Completo

IAE –H–S4 1 1 - 2 - - 1 1 5 - - 2 1 - Completo

IAE –H–S5 1 - - - - - 1 1 10 - - 4 1 1 S  filtro absoluto

IAE –H–S6 1 1 - 2 - - 1 1 10 - - 4 1 1 Completo
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Obs.: esta configura  pre
 aberturas para sa ída de a r

EQUIPOS 
Suministro de aire Estéril Hospitalario 

Serie IAE-H 

CATÁLOGO 
DE CODIFICACIÓN 
RÁPIDA 

Codificación del producto 

 Modelo:
IAE-H

 Configuración de la recirculación: 
Configuración de la recirculación (A) – presión neutra 
– Rejilla superior 
G1 Filtro plano + Filtro absoluto  
G2 Filtro plano + Filtro absoluto + Filtro de 

carbón + Llámpara germicida  

Configuración de aislamiento (B) – presión 
negativa – salida del collar trasero
T1 Filtro plano + Filtro absoluto  
T2 Filtro plano + Filtro absoluto + Persiana  
T3 Filtro plano + Filtro absoluto + Filtro de 

carbón + Lámpara germicida  
T4 Filtro plano + Filtro absoluto + Persiana  

+ Filtro de carbón + Lámpara  

Configuración de aislamiento (C) – presión positiva
– Salida collar superior
S1 Filtro plano + Caja terminal con filtro 

absoluto 
S2 Filtro plano + Caja terminal con filtro 

absoluto + 5m Conducto flexible  
S3 Filtro plano + Caja terminal con filtro 

absoluto + Filtro carbón + Lámpara 
germicida 

S4 Filtro plano + Caja terminal con filtro 
absoluto + Filtro carbón + Lámpara 
germicida + 5m Conducto flexible  

S5 Filtro plano + Caja terminal con filtro 
absoluto + 10m conducto flexible  

S6 Filtro plano + Caja terminal con filtro 
absoluto + Filtro carbón + Lámpara 
germicida + 10m Conducto flexible  

Especificaciones técnicas 

El suministro de aire estéril IAE-H de 

C- Aislamiento de un ambiente evitando
la entrada de contaminantes externos
a través de la presurización positiva de la 

- Instalación y mantenimiento sencillos.

- Filtro Absoluto Hepa tipo F781.
- Filtro plano antimicrobiano.

i 
¿Más informaciones? 

HAGA CLIC AQUÍ

IAE-H - G1

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

EQUIPAMENTOS

Série IAE-H

Especificações técnicas
a entrada de contaminantes externos - Filtro Absoluto Hepa tipo F781.

Codificação do Produto

G1  Filtro plano + Filtro absoluto 
G2  Filtro plano + Filtro absoluto + Filtro  

T1 Filtro plano + Filtro absoluto 
T2 Filtro plano + Filtro absoluto + Veneziana
T3 Filtro plano + Filtro absoluto + Filtro   

T4 Filtro plano + Filtro absoluto + Veneziana  

S1 Filtro plano + Caixa terminal com Filtro  
 absoluto
S2 Filtro plano + Caixa terminal com Filtro  
  absoluto + 5m duto flexível
S3  Filtro plano + Caixa terminal com Filtro  

  germicida
S4  Filtro plano + Caixa terminal com Filtro  

  germicida + 5m duto flexível
S5  Filtro plano + Caixa terminal com Filtro  
  absoluto + 10m duto flexível
S6  Filtro plano + Caixa terminal com Filtro  

  germicida + 10m duto flexível

IAE-H - G1

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

1

2
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El aire �ltrado en el equi pamiento entrará en el ambiente con un �ujo 
turbulento y será aspirado a través de los pré-�ltros (5); Quedando 
garantizado una  recirculación constante de aire altamente puri�cado en el 
ambiente.

Carcasa
Construída en módulos de chapa de acero zincada, pintada con una 
revestimiento  de alta adherencia y una revestimiento  de aca bamiento con 
esmalte sintético color blanco hielo o blanco nieve.

Datos eléctricos

Tensión de alimentación: 220Vca/60Hz/Monofásico.
Consumo eléctrico aproximado: 8.8A para el IAE-1 y 16A para el IAE-2 Disyuntor de 
alimentación (prever en la instalación): 16A para el IAE-1 y 25A para IAE-2.

Instalaciones típicas

100% recirculación en el ambiente
El insu�ador de aire estéril aspira aire del ambiente, lo puri�ca en dos etapas con 
un elevado grado y lo insu�a nuevamente en el ambiente. El aire insu�ado tiene 
practicamente la misma calidad del aire en cabinas de Flujo Unidireccional. Al 
escoger el modelo  apropriado y el número de intercambio de aire por hora,  se 
consigue un alto grado de pureza en el ambiente.

Tipo A ire 
recirculado

A ire 
externo

Filtro 
absoluto Pré-filtro Motores

IAE-1   950 m 3/h 150 m 3/h 1x781-Z02 F-180 1x1 CV

IAE-2 1900 m 3/h 300 m 3/h 2x781-Z02 F-180 2x2 CV

2 1 3 4 4 3 1 2 1 3 4

IAE-1 IAE-2 5

Insu�ador de Aire Estéril no Refrigerado 
Série IAE

Características y dimensiones (en mm) 

IAE-2
720

1620

72
0

IAE-1

720 810

72
0

Recirculación con renovación de aire
El insu�ador opera con el mismo princípio que el anterior. Para 
la renovación de aire en el ambiente será mezclada una parte de aire externo 
con aire recirculado en el ambiente.

Alimentación a través de un ducto del sistema de aire acondicionado Cuando 
haya la necesidad de controlar la temperatura, el insu�ador será alimentado con 
aire refrigerado, que será �ltrado en el insu�ador de aire e inyectado en el 
ambiente. 

Los insu�adores de aire estéril no refrigerados son indicados para  ambientes que 
necesiten de aire altamente puri�cado o donde sea exigida la calidad de aire 
puri�cado. Los ventiladores  (1) aspiran el aire a través de los pré-�ltros (2) e 
insu�an, a través de los �ltros absolutos plisados série F781A02 (3), el aire �ltrado 
en el ambiente. A  través de las rejillas, série  AT-A (4), con aletas moviles, pueden 
variar la dirección y alcance del �ujo de aire.        
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Insu�ador de Aire Estéril Refrigerado 
Série IAE-R

El Insu�ador de aire estéril refrigerado es un equipamiento proyectado para el 
uso en laboratórios, clínicas, hospitales, salas limpias y en cualquier área 
donde sea necesario aumentar la calidad del aire. Con el uso de este equipo 
es posíble, dependiendo de las condiciones de la sala y de la operación, 
obtener ambientes con alto grado de limpieza.
Como característica principal el �ltro HEPA y el pré-�ltro  son 
removíbles por la rejilla frontal del equipo, facilitando, de esta forma, su 
mantenimiento. Al tener tambien una rejilla con función de insu�amiento y 
retorno de aire, no hay necesidad de instalación de ductos.

Características constructivas

- Gabinete en paneles duplos tipo sandwich con aislamiento en 
Poliuretano;

- Drenaje con sifón incorporado;
- Ventilador silencioso y de bajo consumo;
- Entrada de aire externo (renovación) con registro ajustáble;
- Rejilla frontal especialmente diseñada para promover una distribución 

homogenia en el ambiente;
- Controlador de temperatura digital;
- Serpentina de expansión directa;
- Condensador opcional;
- Sin necesidad de instalación de ductos de retorno;
- Kit difusor de aire para la unidad condensadora opcional.
- Para salas de até 100 m³ dependendo da carga térmica e grau de limpeza 

requeridos. 

Tipos de montaje

Detalle para construcción

01 02 03

70
0

750

Abertura en la pared para tipo de montaje 01 y 02  

Esquema de funcionamiento

Aire de  retorno Aire externo Aire pré-�ltrado

Aire refrigerado Aire �ltrado y refrigerado
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Características d s termostatos

Da os técnicos 

 de a r

Ventilador Vel. alta Vel. média Vel. 

Filtro limp o 1620 1400 990

Filtro s o 1490 1310 930

Máx. a r  externo (1) 240 210 150

Capacidad Frigorífica: ~2,0 TR (22.000 BTU)

Nível de Ruído: (2)

Ventilador Vel. alta Vel. média Vel. baixa

Nível de Ruído dB(A) 66 61 54

Tens :  220 Vca / 60 Hz

Pot ncia el trica:

Co  unidad 
condensadora: 2600 W

Dis untor de alimenta : 32 A

S  unidad 
condensadora: 410 W

Dis untor de alimenta : 6 A

So  requeridos normalmente 27 m³/h por ocupante  sala.
 Valores s    sala a 1 m d   de insuflamento de 

a r .  m xim  equivalente d a tubula  de refrigerante = 20 m.
Desnível máximo d a  de  refrigerante = 10 m. 

Código de Pedido

IAE-R-  X  -  P  -    -      -  

E emplo: IAE – R – X – P – S – 2D - 2

Dimens  (e  mm)

678

67
8

651

Ø148
Ø19

A
r 

ex
te

rn
o

D
re

no

1010

758

67
8

40
0

12
06

10
06

20
0

75
4

504

Defle tor
opcional

544

651

Peso: 112 kg

Peso: 35 kg

Termostato co  control remoto

Termostato s control remoto

Opera  d  ventilador

Tecla ON/OFF

Menu

Sele  superior

Sele  inferior

Opera  d  ventilador

Tecla ON/OFF

Defini  de temperatura 

Programa   

Programa   /  

147 • CATÁLOGO DE CODIFICAÇÃO RÁPIDA

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

VOLTAR

EQUIPAMENTOS

Série IAE-R

Codificação do Produto

IAE-R - X - P / S - 1 - 2

Especificações técnicas

um equipamento projetado para uso em 
laboratórios, clínicas, hospitais, salas 
limpas e em qualquer área onde seja 
necessário aumentar a qualidade do ar. 

Com o uso deste equipamento é possível, 
dependendo das condições da sala e da 
operação, obter ambientes com alto grau 
de limpeza.

frontal do equipamento, facilitando, 
dessa forma, a sua manutenção.

Por possuir também grelha com função 

necessidade de instalação de dutos.

Características construtivas

- Gabinete em painéis duplos tipo 

  Poliuretano;
- Dreno com sifão incorporado;
- Ventilador silencioso e de baixo 
consumo;

registro ajustável;
- Grelha frontal especialmente desenhada 
para promover uma distribuição 
homogenia no ambiente;
- Controlador de temperatura digital;
- Serpentina de expansão direta;
- Condensador opcional;
- Sem necessidade de instalação de dutos 
de retorno;
- Kit difusor de ar para unidade 
condensadora opcional.

da carga térmica e grau de limpeza 
requeridos.

01 02 03

X Expansão Direta

P Aço pintado de branco

S  Termostato difital fixado ao   
 equipamento

1  Montado em fábrica (b)
2 Fornecido em separado (a)
4 Sem fornecimento de condesadora (c)
5 Com estrutura de suporte (b)

4  Monofásico ou bifásico 220Vca/60Hz  
 Gás R-410A

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

Codificação do Produto

  

IAE-R - X - P / S - 1 - 2

Especificações técnicas

um equipamento projetado para uso em 
laboratórios, clínicas, hospitais, salas 
limpas e em qualquer área onde seja 
necessário aumentar a qualidade do ar. 

Com o uso deste equipamento é possível, 

Características construtivas

- Gabinete em painéis duplos tipo 
sandwich com isolamento em    
  Poliuretano;
- Dreno com sifão incorporado;
- Ventilador silencioso e de baixo 
consumo;
- Entrada de ar externo (renovação) com 

 Serie:
IAE-R

 Modelo:
X Expansión directa

 Material
P Acero pintado de blanco

 Tipo de control
S  Termostato difital fijado al  
 equipo

 Tipo de montaje
1  Montaje en fábrica (b)
2 Se proporciona por separado
4 Sin suministro de condensadora (c)
5 Con estructura de soporte (b)


4
 

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

EQUIPAMENTOS

Série IAE-R

Codificação do Produto

  

IAE-R - X - P / S - 1 - 2

Especificações técnicas Características construtivas

 Série:
IAE-R

 Modelo:
X Expansão Direta

 Material
P Aço pintado de branco

 Tipo de controle
S  Termostato difital fixado ao   
 equipamento

 Tipo de montagem
1  Montado em fábrica (b)
2 Fornecido em separado (a)
4 Sem fornecimento de condesadora (c)
5 Com estrutura de suporte (b)

 Tensión
4  Monofásico o bifásico 220Vca/60Hz    
 Gás R-410A

CLIQUE AQUIi
Mais informações?
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-
-
-

-
-
-
-

Esquema de funcionam ento

A  contaminado

A  limp o (Classe ISO 5)

Bot  
verde

 

  
verde

147 • CATÁLOGO DE CODIFICAÇÃO RÁPIDA

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

VOLTAR

EQUIPAMENTOS

Série IAE-R

Codificação do Produto

IAE-R - X - P / S - 1 - 2

Especificações técnicas

um equipamento projetado para uso em 
laboratórios, clínicas, hospitais, salas 
limpas e em qualquer área onde seja 
necessário aumentar a qualidade do ar. 

Com o uso deste equipamento é possível, 
dependendo das condições da sala e da 
operação, obter ambientes com alto grau 
de limpeza.

frontal do equipamento, facilitando, 
dessa forma, a sua manutenção.

Por possuir também grelha com função 

necessidade de instalação de dutos.

Características construtivas

- Gabinete em painéis duplos tipo 

  Poliuretano;
- Dreno com sifão incorporado;
- Ventilador silencioso e de baixo 
consumo;

registro ajustável;
- Grelha frontal especialmente desenhada 
para promover uma distribuição 
homogenia no ambiente;
- Controlador de temperatura digital;
- Serpentina de expansão direta;
- Condensador opcional;
- Sem necessidade de instalação de dutos 
de retorno;
- Kit difusor de ar para unidade 
condensadora opcional.

da carga térmica e grau de limpeza 
requeridos.

01 02 03

X Expansão Direta

P Aço pintado de branco

S  Termostato difital fixado ao   
 equipamento

1  Montado em fábrica (b)
2 Fornecido em separado (a)
4 Sem fornecimento de condesadora (c)
5 Com estrutura de suporte (b)

4  Monofásico ou bifásico 220Vca/60Hz  
 Gás R-410A

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

EQUIPAMENTOS

Série IAE-R

01 02 03

Tensão
Monofásico ou bifásico 220Vca/60Hz  
Gás R-410A
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Dimens   peso

R634

47
8

634

487

37
6

86
6

Características do Equipamento

O Pass Thru FLPT foi especialmente 
desenhado para a utilização em salas 
limpas , onde é requerida segurança contra 
contaminação na passagem de materiais 
entre salas,  e descontaminação do 
ambiente interno do equipamento através 

ultravioleta. As portas totalmente em vidro 
temperado possibilitam uma visão ampla 
dos operadores da área de passagem de 
materiais. Com o intertravamento elétrico 
entre as duas portas, impede-se a abertura 
simultânea das mesmas, não permitindo 
a contaminação entre salas quando da 
passagem de materiais.

Características
- Gabinete inteiramente em aço inox AISI 
304 escovado.
- Portas em vidro temperado com dobradiças 
e trincos em material    
plástico.
- Ventilador silencioso, de baixo consumo e 
isento de manutenção    
com acionamento automático.
- Lâmpada germicida ultravioleta de 
acionamento temporizado.
- Alimentação em 220V-60Hz monofásico.
- Instalação e manutenção simples.
- Provido de Filtro Absoluto tipo F781 

ISO 5.permite a administradores, usuários, 

manutenção, tomarem ações mesmo distante 

Equipamentos são a de criar
uma área de trabalho estéril e de contenção 
para a manipulação segura de materiais 
biológicos ou estéreis, impedindo a sua 
contaminação por agentes externos, e 
protegendo também o operador e o meio 
ambiente de contaminação pelo produto 
manipulado.

Princípio de funcionamento
Acionando o botão verde a trava elétrica 
do trinco  é destravada, o que permite 
girá-lo liberando a abertura da porta. Neste 
momento o sinaleiro verde indica que existe 
permissão para a abertura da porta. Quando 
a porta é fechada, automaticamente as 
portas são travadas por 30 segundos, e o 
ventilador é ligado para efetuar a limpeza 

de ar. Neste intervalo o sinaleiro vermelho 
ligado indica que as portas não poderão ser 
abertas. Após este período, o ventilador 
desligará e os sinaleiros verdes ascenderão 
mostrando que as portas estão novamente 
liberadas.
O botão vermelho permite uma limpeza 
ainda maior, ligando o ventilador e a 
lâmpada germicida ultravioleta por 2 
minutos. Neste período não será possível 
abrir as portas e os sinaleiros vermelhos 
estarão ligados. Esta opção não deve ser 
usada com materiais no seu interior, sendo o 
seu objetivo a descontaminação do próprio 
aparelho.

Codificação do Produto

    
220

FLPT - 220

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

140 • CATÁLOGO DE CODIFICAÇÃO RÁPIDA

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

VOLTAR

Características do Equipamento

O Pass Thru FLPT foi especialmente 
desenhado para a utilização em salas 
limpas , onde é requerida segurança contra 
contaminação na passagem de materiais 
entre salas,  e descontaminação do 
ambiente interno do equipamento através 

ultravioleta. As portas totalmente em vidro 
temperado possibilitam uma visão ampla 
dos operadores da área de passagem de 
materiais. Com o intertravamento elétrico 
entre as duas portas, impede-se a abertura 
simultânea das mesmas, não permitindo 
a contaminação entre salas quando da 
passagem de materiais.

Características

304 escovado.
- Portas em vidro temperado com dobradiças 
e trincos em material    
plástico.
- Ventilador silencioso, de baixo consumo e 
isento de manutenção    
com acionamento automático.
- Lâmpada germicida ultravioleta de 
acionamento temporizado.
- Alimentação em 220V-60Hz monofásico.

- Provido de Filtro Absoluto tipo F781 

manutenção, tomarem ações mesmo distante 
dos equipamentos.

As funcionalidades básicas destes 

Equipamentos são a de criar
uma área de trabalho estéril e de contenção 
para a manipulação segura de materiais 
biológicos ou estéreis, impedindo a sua 
contaminação por agentes externos, e 
protegendo também o operador e o meio 
ambiente de contaminação pelo produto 
manipulado.

Princípio de funcionamento
Acionando o botão verde a trava elétrica 
do trinco  é destravada, o que permite 
girá-lo liberando a abertura da porta. Neste 
momento o sinaleiro verde indica que existe 
permissão para a abertura da porta. Quando 
a porta é fechada, automaticamente as 
portas são travadas por 30 segundos, e o 
ventilador é ligado para efetuar a limpeza 

de ar. Neste intervalo o sinaleiro vermelho 
ligado indica que as portas não poderão ser 
abertas. Após este período, o ventilador 
desligará e os sinaleiros verdes ascenderão 
mostrando que as portas estão novamente 
liberadas.
O botão vermelho permite uma limpeza 
ainda maior, ligando o ventilador e a 
lâmpada germicida ultravioleta por 2 
minutos. Neste período não será possível 
abrir as portas e os sinaleiros vermelhos 
estarão ligados. Esta opção não deve ser 
usada com materiais no seu interior, sendo o 
seu objetivo a descontaminação do próprio 
aparelho.

absoluto cria uma área de ar limpo retendo 
os contaminantes.

EQUIPAMENTOS
PASS THRU

FLPT

Codificação do Produto

220

Botão 
verde

Porta

Dobradiça

Botão 
vermelho

Sinaleiro 
vermelho

Trinco

Sinaleiro 
verde

DADOS DO EQUIPAMENTO

Modelo B L H Vazão m3/h

FLPT 634 478 866

Modelo MFP ALZ

Classe

Tipo Vedação Plano Gaxeta

Posição Vedação FNU - Entrada do Ar

Tela Proteção

Quantidade Dimensão

1 457x457x78x55

CLIQUE AQUIi
Mais informações?

Tensión (V) → TENSIÓN
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Equipam entos Especia

Insuflador de a r  Estéril co  ca al ete m v l  -  S rie IAE-M2

Pro e to E ecu

Pro e to E ecu

Pro e to E ecu

Equipamentos são a de criar
uma área de trabalho estéril e de contenção 
para a manipulação segura de materiais 
biológicos ou estéreis, impedindo a sua 
contaminação por agentes externos, e 
protegendo também o operador e o meio 
ambiente de contaminação pelo produto 

Princípio de funcionamento
Acionando o botão verde a trava elétrica 
do trinco  é destravada, o que permite 
girá-lo liberando a abertura da porta. Neste 
momento o sinaleiro verde indica que existe 
permissão para a abertura da porta. Quando 
a porta é fechada, automaticamente as 
portas são travadas por 30 segundos, e o 
ventilador é ligado para efetuar a limpeza 

de ar. Neste intervalo o sinaleiro vermelho 
ligado indica que as portas não poderão ser 
abertas. Após este período, o ventilador 
desligará e os sinaleiros verdes ascenderão 
mostrando que as portas estão novamente 

O botão vermelho permite uma limpeza 
ainda maior, ligando o ventilador e a 
lâmpada germicida ultravioleta por 2 
minutos. Neste período não será possível 
abrir as portas e os sinaleiros vermelhos 
estarão ligados. Esta opção não deve ser 
usada com materiais no seu interior, sendo o 
seu objetivo a descontaminação do próprio 



FLPT - 220

Esquema de funcionamento

Botão 
verde

Porta

Dobradiça

Botão 
vermelho

Sinaleiro 
vermelho

Trinco

Sinaleiro 
verde

DADOS DO EQUIPAMENTO

Modelo B L H Vazão m3/h

FLPT 634 478 866

Modelo MFP ALZ

Classe ISO35H | (H13)

Tipo Vedação Plano Gaxeta

Posição Vedação FNU - Entrada do Ar

Tela Proteção PB - Entrada e Saída do Ar

Quantidade Dimensão

1 457x457x78x55

140 • CATÁLOGO DE CODIFICAÇÃO RÁPIDA

CATÁLOGO
DE CODIFICAÇÃO
RÁPIDA

VOLTAR

Características do Equipamento

O Pass Thru FLPT foi especialmente 
desenhado para a utilização em salas 
limpas , onde é requerida segurança contra 
contaminação na passagem de materiais 
entre salas,  e descontaminação do 
ambiente interno do equipamento através 

ultravioleta. As portas totalmente em vidro 
temperado possibilitam uma visão ampla 
dos operadores da área de passagem de 
materiais. Com o intertravamento elétrico 
entre as duas portas, impede-se a abertura 
simultânea das mesmas, não permitindo 
a contaminação entre salas quando da 
passagem de materiais.

Características

304 escovado.
- Portas em vidro temperado com dobradiças 
e trincos em material    
plástico.
- Ventilador silencioso, de baixo consumo e 
isento de manutenção    
com acionamento automático.
- Lâmpada germicida ultravioleta de 
acionamento temporizado.
- Alimentação em 220V-60Hz monofásico.

- Provido de Filtro Absoluto tipo F781 

manutenção, tomarem ações mesmo distante 
dos equipamentos.

As funcionalidades básicas destes 

Equipamentos são a de criar
uma área de trabalho estéril e de contenção 
para a manipulação segura de materiais 
biológicos ou estéreis, impedindo a sua 
contaminação por agentes externos, e 
protegendo também o operador e o meio 
ambiente de contaminação pelo produto 
manipulado.

Princípio de funcionamento
Acionando o botão verde a trava elétrica 
do trinco  é destravada, o que permite 
girá-lo liberando a abertura da porta. Neste 
momento o sinaleiro verde indica que existe 
permissão para a abertura da porta. Quando 
a porta é fechada, automaticamente as 
portas são travadas por 30 segundos, e o 
ventilador é ligado para efetuar a limpeza 

de ar. Neste intervalo o sinaleiro vermelho 
ligado indica que as portas não poderão ser 
abertas. Após este período, o ventilador 
desligará e os sinaleiros verdes ascenderão 
mostrando que as portas estão novamente 
liberadas.
O botão vermelho permite uma limpeza 
ainda maior, ligando o ventilador e a 
lâmpada germicida ultravioleta por 2 
minutos. Neste período não será possível 
abrir as portas e os sinaleiros vermelhos 
estarão ligados. Esta opção não deve ser 
usada com materiais no seu interior, sendo o 
seu objetivo a descontaminação do próprio 
aparelho.

absoluto cria uma área de ar limpo retendo 
os contaminantes.

EQUIPAMENTOS
PASS THRU

FLPT

Codificação do Produto

220

Botão 
verde

Porta

Dobradiça

Botão 
vermelho

Sinaleiro 
vermelho

Trinco

Sinaleiro 
verde

DADOS DO EQUIPAMENTO

Modelo B L H Vazão m3/h

FLPT 634 478 866

Modelo MFP ALZ

Classe

Tipo Vedação Plano Gaxeta

Posição Vedação FNU - Entrada do Ar

Tela Proteção

Quantidade Dimensão

1 457x457x78x55

CLIQUE AQUIi
Mais informações?
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Equipam entos Especia


