M 3.2/2/ES/ 2

Damper Cortafuego
y Aplicacion Maritima

Tipo JFD (producto importado)

TROZ®TECHNIK

The art of handling air

TROX Latinamerica Calle Alvarenga, 2025 - Butanta

.. . . - . et TROX Social:
Servicio de atencién al Cliente 05509-005 - Sdo Paulo - SP - Brasil  sEzl %A
<, +55 (11) 3037-3900 trox-latinamerica@troxgroup.com t You m
© +55 (11) 97395-1627 www.trox-latinamerica.com

Se reversa el derecho de hacer modificaciones. Prohibida su reproduccién - Grupo TROX (12/2023)



Contenido - Descripcion

Descripcion 2
Construccion; Materiales; Tamariosestandar 3
Gama de Productos; Datos de rendimiento 5

El amortiguador TROX tipo ‘JFD‘ es un
amortiguador contra incendios de hojas multiples y
Damper a gas, disefado para uso maritimo vy
offshore. ElI amortiguador esta certificado por
Lloyd's Register y ABS para el cumplimiento del
IMO Codigo de Procedimientos de Prueba de
Incendio, Anexo 1; Parte 3. EI amortiguador
también esta certificada por Lloyd's Register para
cumplir con los requisitos esenciales de proteccion
contra incendios de Ila Directiva de Equipos
Maritimos de la UE (MED) 96/98/EC. EI
amortiguador esta certificado para montaje
horizontal o vertical en divisiones ‘A-0° y divisiones
‘A-15°, 'A-30° y ’A-60° cuando esta debidamente
aislado.
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El amortiguador también esta certificado para su
uso en Zona 1y 2 areas peligrosas y cumple con
la Directiva de la UE 94/9/EG (ATEX 95), Apéndice
1 y esta clasificado en el grupo de equipos I,
categoria 2G. De acuerdo con la Directiva de la UE
99/92/EC (ATEX 137), el amortiguador se puede
utilizar en ambientes potencialmente explosivos
ambientes donde estan presentes gases de los
Grupos HA, 1IB y lIC, y materiales inflamables en
las clases de temperatura T1 a T6. La presiéon de
funcionamiento maxima recomendada para este
amortiguador es de 3000 Pa.

Leyenda de la imagen: Amortiguador maritimo contra incendios y gas 'JFD' con gabinete del actuador



Construccion - Materiales - Tamanos estandar

Tipo JDF Damper de Gas y Fuego Maritimo
Carcasa del Damper

Secciones de canal formadas con 2 mm de espesor.
300 mm de ancho (opcién de 200 mm) con bridas de
retorno de 50 mm en ambas caras y equipado con
ojales de elevacion. En caso de que las secciones
estén completamente soldadas externamente en la
esquina de las bisagras. Todas las soldaduras de la
cara del amortiguador deben rectificarse a ras. También
se pueden suministrar carcasas de amortiguadores de
espesores comprendidos entre 3 mm y 10 mm. Se
pueden proporcionar grifos circulares con brida para la
conexion a conductos circulares. Material - Disponible
en acero galvanizado o acero inoxidable grado 304,
316 0 316L segun sea obligatorio.

Laminas de Damper

Secciones de aerofdlio formadas con un espesor
de 1,2 mm, soldadas por puntos para formar una
capa doble aislada de la lamina. Las laminas se
oponen a la accién y la geometria de conexion
permite que las laminas se encajen para formar
una barrera contra incendios efectiva. Material -
Disponible en acero galvanizado o acero inoxidable
grado 304, 316 o 316L segun sea obligatorio.

Cojinetes

Los cojinetes de bronce sinterizado impregnados de
aceite con brida de 20 mm se introducen a presion
en las secciones del canal de la carcasa del
amortiguador para apoyar los ejes de las laminas.
Material - Bronce sinterizado impregnado de aceite.
Ejes de 20 mm en cada extremo de las laminas del
aerofolio. Los ejes estan atornillados a la seccién
de la lamina con un conjunto M8 de tornillos,
tuercas y arandelas. Material - Acero inoxidable 316

Acoplamientos de accionamiento

Unido al eje y compuesto por dos pernos de 20 mm
secciones planas de acero de ancho x 6 mm de
espesor soldadas al eje de transmisién de 20 mm
mecanizado para adaptarse al actuador. Material -
Acero inoxidable 316

Conexioén

Unido al eje y compuesto por una seccion plana de
acero de 20 mm de ancho x 6 mm de espesor con
pernos de articulacion de 8 mm. Geometria
disefiada para una puesta en fase precisa de la
lamina. Material - Acero inoxidable 316

Enlace Cruzado

Secciones planas de 20 x 6 mm ubicadas en los
pernos de conexion y retenidas por arandela estrella.
Material - Acero inoxidable 316

Cubierta de conexion

Seccion de capuchén de 1 mm para proteger la
articulacién del amortiguador y permitir la aplicaciéon
de aislamiento (por terceros). Material - Disponible
en acero galvanizado o acero inoxidable grado 304,
316 o0 316L segun sea obligatorio.

Sellos laterales

Rollo formado por 75 x 0,3 mm endurecido y acero
inoxidable rectificado de para resortes. Material -
Acero inoxidable para resortes.

Sellos del borde de la lamina (proporcionados como
opcionales extra si se solicita) Retenidos en la
ranura en ‘V‘ del borde de la lamina con lana fija
adhesiva. Proporciona una tasa de fuga de acuerdo
con UL555S Clase 1 (menos de 0,04 m3/s/m2 area
de la cara del amortiguador a 1125 Pa). Material -
Fibra ceramica Kerlane.

Angulos de montaje del actuador

Secciones angulares formadas con 2,0 mm de
espesor soldadas a la carcasa del amortiguador con
orificios perforados previamente para adaptarse a la
placa de montaje del actuador.

Material - Disponible en acero galvanizado o acero
inoxidable grado 304, 316 o 316L segun sea
obligatorio.

Angulos de aterrizaje

Angulos de 43 mm x 7,5 mm x 2 mm atornillados a la
parte superior e inferior de la carcasa del
amortiguador para proporcionar tope y sellado a la
lamina. Material - Disponible en acero galvanizado o
acero inoxidable grado 304, 316 o 316L segun sea
obligatorio.

Terminar

Este sera el acabado natural del material del que
esta hecho el amortiguador. Para la placa de acero
galvanizado, se eliminaran todas las rebabas y las
soldaduras en la superficie del amortiguador, se
rectificaran y se terminaran con pintura rica en zinc



Detalles Generales

Tabla 1: Tamafio Minimo y Maximo del amortiguador

Tamano estandar del médulo

Ancho (L) Altura (A)
Tamano Minimo 200 200
Tamano Maximo 1050 1250

Advertencia: El ancho (L) y la altura (A) son dimensiones
externas del conducto

1 |Carcasa del GMS de 2 MM o
amortiguador Acero Inoxidable
2 GMSde 1,2 MM o
Pared doble eje de acero
3 Punta del eje Acero inoxidable de
20 mm
4 Sellado lateral Acero Inoxidable
5 )
Sellado de 5 pontos Cordén Kerlane
6 . » GMS o Acero
Conjunto de conexion | |oxidable
7 | Barra de conexién GMS o Acero
cruzada Inoxidable
8 Pl d tai GMS o Acero
aca de montaje Inoxidable
9 ) . GMS o Acero
Cubierta de conexion | |, oxidable
10 Cojinetes Bronce de olite
11| Aislamiento 60 KG/M3 o
Lana de roca
12| Angulos de aterrizaje | GMS 0 Acero
Inoxidable
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Datos de rendimiento de la linea de productos

Tipo JFD
Construccion de materiales Opciones de brida
Variantes de i
construccion Descripcion Muchas Variantes Descripcién
F1 Brida de 30 mm de ancho
G En acero galvanizado. Suministro estandar.
F2 Brida de 40 mm de ancho
E1 En acero inoxidable grado 304. F4 Brida de 50 mm de ancho. Suministro estandar.
F6 Brida de 65 mm de ancho
E2 En acero inoxidable grado 315. 7 Brida de 75 mm de ancho
r8 Brida de 80 mm de ancho
E3 En acero inoxidable grado 316L.
Brida extendida por un lado
Variantgs de brida Descripcion
- - extendida
Variante de sell Descripcion Classificacao da
arlante de seflo P ligagéo para UL
5555 0 Sin brida extendida. Suministro estandar
50 Brida extendida de 50 mm
FL1 Solo con sellos laterales Clasell
80 Brida extendida de 80 mm
100 Brida extendida de 100 mm
Suministro estandar con 150 Brida extendida de 150 mm
FL2 sellos laterales y de la punta Clase |
de la [dmina para minimizar
las fugas de la lamina cerrada Opciones de perforacion
Variantes de brida perforada Descripcion
0 Sin perforar. Suministro estandar
G1 Brida perforada de 40 mm
G2 Brida perforada de 50 mm
G3 Para los requisitos del cliente

Caida de presion en el amortiguador JFD con las laminas en posicion completamente abierta
80

70 |

60

50

40

Caida de presion (Pa)

30 |
20 | pa
L~

10 |
1
//

1 Velocidad del aire (m/s) 10 20 30



Accesorios

Tabla 1: Tipos de actuadores e interruptores de fin de carrera

Modode Tipo de varian.tes de.construccién y definicién Cédigo del
funcionamiento modo de funcionamiento de falla producto
segura
Solo con actuador (suministro estandar) FC Z10
Con retorno C et tuad -~ tor(es) de find
o ompleto con actuador e interruptor(es) de fin de carrera;
neumatico por
resorte P Interruptor de fin de carrera para indicar la posicion "Abierta". FO Z 11
Interruptor de fin de carrera para indicar la posicién "Cerrada". FC Z 12
Interruptores de fin de carrera para indicar las posiciones "Cerrada" FO Z13
y "Abierta" FC 714
Con retorno eléctrico | Con actuador de retorno por resorte, funcionando a
mediante actuador 230v; 50/60 Hz con clasificacion IP 54. El tiempo de
por resorte ciclo tipico para el motor es de 150 s (o segundos) y
bajo la fuerza del resorte es de 20 s a menos que se
indique lo contrario.
Nota: Estan disponibles actuadores eléctricos para
operar en areas peligrosas y con tiempos de
funcionamiento rapidos. Péngase en contacto con
TROX para obtener mas detalles
Actuador sin interruptores de fin de curso integrados para indicar
la posicién Abierta y Cerrada. FC Z 20
Actuador con interruptores de fin de carrera integrados para FO Z 21
indicar la posicion abierta y cerrada. FC 7 22
Actuador con un interruptor de fin de carrera independiente para
indicar la posicion "Abierta". FO Z23
Actuador con un interruptor de fin de curso independiente para
indicar la posicion "Cerrada" FC Z24
Actuador con un interruptor de fin de carrera independientes para FO Z 25
indicar las posiciones "Abierta" y "Cerrada". FC 7 26
Tabla 2: Otros componentes auxiliares
Elemento| Tipo Descripcién Codigo del
producto
1 Dispositivo de desarme térmico Electro-thermal trip device rated at 72°C for 1
electric actuator
Dispositivo de disparo electrotérmico clasificado a 95°C para 2
actuador eléctrico
Valvula de 3 puertas y 2 posiciones en acero inoxidable 316 3
(de serie), accionada por una bombilla frangible de 68° y
adecuada para actuadores neumdticos.
2 Vélvula de liberacion rapida 4 4
solos para actuadores
neumaticos
B Caja de derivacion 5
4 Caja de Continuidad de la Tierra 6
& Vélvula solenoide 7
© Valvula manual 8
7 Regulador de presion 9
y
Mandémetro
8 Interruptores de fin de carrera Interruptores mecanicos V3 (SPDT) 0
Interruptor de proximidad Herm sellado 1
P&F Switches (NJ2-V3) Eexia 2
9 Actuador/Control Material de 1,2 mm de espesor con tapa extraible 13
Carcasa




Codificacion

( Producto importado - consulta técnica )

Cédigo de pedido para Damper tipo JFD

nota: si los codigos de pedido a continuacién estan incompletos, se asume que se requiere la construccion estandar del amortiguador

JFD-G-FL1-F4-0-G2

600x600 | / | 12 /E/E/ 201 /

tipo JFD ——

Variantes de material
G - Construccién de
hierro galvanizado
(estandar)

E1- Acero inoxidable
304 E2- Acero
inoxidable 316 E3-
Acero inoxidable 316L

Variante de la caja

FL1- Solo con sellos laterales
(estandar)

FL2-Con sellos laterales y de punta de
lamina

Variante de brida

F1-con brida de 30 mm de ancho
F2-con brida de 40 mm de ancho
F3-con brida de 45 mm de ancho
F4-con brida de 50 mm de ancho
(estandar)

F5-con brida de 55 mm de ancho
FG-con brida de 65 mm de ancho
FT-con brida de 75 mm de ancho FB-
Wah brida de 80 mm de ancho

Brida extendida en un lado S

Sin brida extendida (estandar)
Brida extendida de 50-50 mm
Brida extendida 80-80mm

Brida extendida de 100-100mm
Brida extendida de 150-150 mm

Detalles de perforacion

0 - No perforado
G1-40 Brida

G2 - 50 Brida (estandar)
Otros - Especial

Especificacdo Geral

Accesorios
Pagina 6

Controles

Z00- Manual

Z01- Retorno de resorte neumatico

Z02- Accién neumatica doble

Z03- Retorno de resorte neumatico

Z04- Retorno de accion neumatica doble

Orientacion del Damper
V - Vertical (estandar)
H - Horizontal

Ubicacién de los controles externos
L R-Ladodela mano derecha (estandar)
L - Lado de la mano izquierda

Espesor del material de la [dmina
— 12-1.2mm
20-2.0mm

Tamano del conducto
Anchura(L) por Altura(H)

Ejemplo de cédigo

Productor: TROX

TIPO: JFD- G-FL2-3-F4-0-0 / 600x600 /12 /R /V /Z01 /A1-5-6-8
Cantidad: 12 nos

Sujeto a cambios sin previo aviso. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS TROX do Brasil. (11/2023)

El tipo JFD esta certificado por Lloyd 's Register y ABS de acuerdo con el Cédigo de Procedimientos para Pruebas de Incendio de la IMO,
Anexo 1, Parte 3, y es adecuado para aplicaciones maritimas e offshore.






