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Unidad de tratamiento 
de aire 
Las unidades de tratamiento de aire modelo TKZ fabricadas por TROX son de diseño modular y 

montadas con paneles de tamaños estándares que cumplen con los requisitos más exigentes de las 

normas internacionales de recomendaciones de higiene y limpieza, como DIN 1946 y VDI 6022, 

además de cumplir con las normas DIN 24194 y DW 143, en cuanto al requisito de estanqueidad. 

 
Características: 

 
 

Línea compacta, ligera, limpia, 

impermeable y de alta 

eficiencia energética; 

Unidades configuradas a través de la 

herramienta TROX SELECT para TKZ, 

que facilita el diseño y la selección 

de equipos de forma rápida y 

eficiente; 

Construcción modular y autosostenible, 

minimizando las esquinas internas 

(acumulación de bacterias); 

Elementos de fácil montaje; 

Perfil de cierre, para mejora estética 

externa y rigidez estructural de la 

unidad; 

 

Puertas de acceso con bisagra, manijas 

y cerraduras tipo NR-12; 

 

Iluminación LED y pantallas de 

inspección; 

Construcción con papel sandwich de 

chapa aislante inyectada con espesura 

de PU 45mm; 

Interior totalmente lavable; Ventilador 

de plénum Fan, Wall Fan (ventilador de 

pared), Limit Load para alta presión 

estática y mayor eficiencia (IE3, EC), 

según el proyecto; 

 

Intercambiadores de calor para: agua, 

vapor o refrigerante, resistencias 

eléctricas, humidificadores, atenuadores. 

Cambiadores de placas y ruedas 
entálpicas; 
 
Bandeja de recojo de condensado 
construida en acero inoxidable; 
 

Sistema de automatización X-AirControl 
preparado para IoT (opcional). 
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Seguridad y 
Alto rendimiento 

Las unidades de tratamiento de aire de la serie TKZ están 

diseñadas para cumplir con los datos de acuerdo con la norma 

EN 1886: 

 

• Transmisión térmica Clase T2 para panel de PU y T3 para 
lana de roca. 

• Factor de puente térmico Clase TB3. 

• Resistencia mecánica Clase D1 para panel de PU y D2 para 
lana de roca. 

• Fuga de aire a través de la carcasa Clase L1. 

• Protección contra incendios B1 para panel de PU y A1 para 
lana de roca. 

• Fuga de aire por el filtro máx. 0,5%@400Pa hasta la clase de 
filtración F9 según la norma EN 1886-7.1.2. 

• Presión máxima de operación de +2000Pa a +3500Pa 

dependiendo del tamaño y tipo de aislamiento. 

 
 

Debido a las características técnicas de su recinto, este equipo 

es ideal para una amplia variedad de instalaciones, tales como: 

 
 
 

Hospitales 

Centros Quirúrgicos 

Procesos industriales 

Habitaciones limpias 

Laboratorios 

Productos alimenticios 

Productos farmacéuticos 

Centros de datos 
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Humidificador 
 
 

Humidificador, opciones: 

• Tipo tubo difusor de vapor con tubo 

difusor de acero inoxidable AISI 

304, tanque de generación de vapor 

en acero galvanizado al fuego con 

resistencia de inmersión y tanque 

de nivelación en acero galvanizado 

NBR 7008 con 275gr/m2 de zinc y 

pintado con revestimiento 

anticorrosivo, con boya y llave 

eléctrica de nivel. 

• Tipo tubo difusor de vapor para 

vapor generado en calderas. 

• Tipo de electrodo sumergido con 

control de nivel electrónico y ciclo 

de limpieza. 

• Tipo ultrasónico. 

• Tipo aspersor directo con boquillas 

de aspersión y bomba de 

presurización.

 

•  

Rueda entálpica 

• Rotor de aluminio revestido con material 

higroscópico, con eje y rodamiento de bolas para el 

montaje vertical. 

• Gabinete en una sola pieza, tipo "built-in", con 

sistema de sellado tipo cepillos. 

• Sistema de accionamiento con motor eléctrico, 

reductor y correa.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Atenuador de ruido 
Celdas atenuadoras de ruido en la succión y/o 

descarga del ventilador de la serie MS-20, con 

carcasa de acero galvanizado con material acústico 

absorbente, resistente a la humedad y la abrasión. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Intercambiador de placas 
• Intercambiador de calor de placas de aluminio, 

con placas corrugadas, plegado mecánicamente y 

sellado en los extremos. 

• Estructura de Galvalume, con perfil en U en las 

placas extremas. 

 
 
 
 

 
Intercambiador de calor tipo 

serpentina de enfriamiento, con marco 

de aluminio, para la circulación de 

agua fría, con tubos de cobre 

montados en disposición triangular 

desencontrado con las filas de tubos en 

profundidad y el número de aletas de 

aluminio por pulgada lineal, 

determinados de acuerdo con la carga 

térmica a eliminar. 

Serpentina 
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Elementos opcionales 
 

 

BANDEJA 
La bandeja de recojo del condensado está 

fabricada en chapa de acero inoxidable con 

caída positiva para asegurar el drenaje del agua 

y evitar en la medida de lo posible la formación 

de biopelícula en la misma. 

 
 

ELIMINADORES DE GOTAS 
Los eliminadores de gotas en aluminio/acero 

inoxidable 304 y acero inoxidable 316, fabricados 

por TROX, son fabricados y probados para la 

separación segura y controlada de gotas de agua, 

y para la rectificación de flujos de aire en 

secciones de humedad, de las instalaciones de 

aire acondicionado. 

 
 

RESORTES 
El conjunto de motor-ventilador está montado 

sobre una base única rígida, soportada por 

amortiguadores de vibración de tipo “resorte” 

(acero al carbono 5160), que impiden la 

transmisión de vibración al gabinete y a todo el 

conjunto. 

 
 

 

DAMPERS DE AJUSTE 
Los dampers de ajuste para insuflación, estos 

registros son de la serie JN y se emplean como 

elementos de ajuste para la entrada y salida del 

aire en los acondicionadores. En el marco en 

forma de "U" están acopladas las palas 

aerodinámicas, con cuerpo hueco, accionadas 

manualmente. 

 
 
 
 

 

Accesorios 

EMISORES UVC 
Las unidades pueden equiparse con emisores de 

radiación UVC (modelo GTS), con el fin de eliminar 

la contaminación microbiológica añadida a la 

serpentina y su bandeja de condensados, con el 

objetivo no solo de mejorar la calidad del aire, sino 

también de mantener la serpentina limpia (el polvo 

se adhiere a las aletas por el efecto adhesivo de la 

biopelícula que se forma en la serpentina), eso 

permite mantener la eficiencia original de la 

serpentina con ahorros de hasta el 20%. 

MANÓMETRO 
Manómetro diferencial para filtros de tubo en "U" 

M536AD4 

Manómetro diferencial para filtros modelo 

MAGNEHELIC 

 
 
 
 

TECHO 
Techo para la instalación intercalada en aluminio 

o chapa de acero galvanizado NBR7008 con 

275gr/m2 de zinc y RAL9003 blanca prepintada 

según tamaño de equipo. 

 
 

 

 

ILUMINACIÓN INTERNA 
Conjunto de luminarias a prueba de 

explosiones - Clase IP66 indicada para 

todos los tipos de ambientes operativos. 

 
 
 
 

 

CARBÓN ACTIVADO  
Los filtros de carbón activado de la serie F760 

están compuestos por una carcasa robusta en 

chapa de acero galvanizado, con celdas de filtro 

de carbón, dispuestas diédricamente, guiadas en 

la carcasa a través de perfiles en forma de U y 

provistas de una chapa frontal de cierre. El 

carbón se compacta dentro de las celdas, y por 

medio de un tejido delgado se evita el arrastre 

del carbón activado. 

 
 

 
 
 
 

AUTOMATIZACIÓN 
A partir de la aplicación de componentes de control 

integrados en las Unidades de Tratamiento de Aire, 

todos pueden conectarse de manera efectiva con el 

sistema X-AIRCONTROL, aportando a nuestros 

clientes una reducción significativa en los costos 

operativos y de servicios, en una solución integrada 

con todos los componentes del sistema, agregando 

aún  la tecnología y el concepto IOT a todos los 

sistemas conectados. 

 

 

 DW 143  
CLASE C 

 

 
 
 
 
 

INOX 

Coat 
 

 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA TROX 

 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
Gabinete preparado para pruebas de estanqueidad, 

de acuerdo con la norma DW 143 clase C. No están 

incluidos las pruebas de fábrica o en obra. 

 

 
 
 

INOX COAT 
El revestimiento anticorrosivo para 

intercambiadores de calor InoXCoat contiene una 

protección exclusiva con microesferas de acero 

inoxidable, que proporciona una alta resistencia 

química a la intemperie en ambientes hostiles. Fue 

fabricado especialmente para intercambiadores de 

calor como serpentinas en las unidades de 

tratamiento de aire, condensadores en unidades 

split o chillers con aire acondicionado. 

VISOR DE LA PUERTA 
Ventanas de visualización de vidrio y marco de alta 

estanqueidad 

 
 
 
 
 
 

PERSONALIZACIÓN 
TROX puede fabricar máquinas personalizadas y 

especiales según las necesidades del cliente. 

 
 

 

 

TKZ 
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Línea completa de filtros 
originales TROX de 
Entrega inmediata 
Solo la línea de filtros originales TROX 

proporciona la máxima eficiencia y 

rendimiento. Exija filtros con el sello original 

TROX. ¡Eso es tu garantía! 

 
 
 

NUEVA 
HERRAMIENTA DE 
SELECCIÓN DE TROX 

2 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Acceso a TROX 
SELECT 
Acceda al sitio web de TROX 

(www. troxbrasil.com.br) a 

través de tu navegador de 

Internet y busque TROX Select 

en la parte inferior de la página. 

Inicio de sesión / 
Registro 

En la pantalla de inicio de la 

plataforma, inicie sesión o 

regístrese si aún no tiene acceso 

a la plataforma. También puede 

registrarte usando el acceso 

rápido a través de las cuentas de 

Facebook o Gmail. 

Opciones 
disponibles 
Entre los equipos disponibles 

para la configuración a través de 

TROX Select se encuentran: 

TKZ, Smart X, ICV/ICH, 

serpentinas y atenuador de 

ruido XS. 

Catálogos 
de soporte 
Los catálogos están disponibles 

en toda la herramienta, 

facilitando la navegación del 

usuario y eventuales dudas sobre 

el producto. 

 
 

 

Tutoriales de Uso 

Tutorial de uso del TKZ y Smart X en la versión 

portuguesa y española, disponible para la descarga en 

el software, en este documento tenemos un paso a 

paso de cómo usar la herramienta, desde la etapa 

inicial hasta la generación de los dibujos y la hoja de 

datos de las AHU 

 

 

Diseño fácil de usar e intuitivo 

Herramienta con diseño fácil de usar. El cliente puede 

hacer sus preguntas en cada signo de interrogación, de 

acuerdo con el cuadro azul anterior. 

 

 

  Disponible en 3 idiomas 

La herramienta TROX Select está disponible en tres 

idiomas, portugués, inglés y español, facilitando así la 

configuración de las unidades. 

Plataforma de Consulta 

Las conferencias serán grabadas en la plataforma de 

TROX Academy para tu consulta en cualquier 

momento. 

/TroxAcademyBr 
 
 
 
 

 

Preconfigurado 

Configuración ya definida para facilitar el montaje de 

las AHU, dirigiendo al cliente a la modulación según el 

estándar TROX. 

 
 
 

Servicio de Soporte TROX 

Soporte a través de los canales de atención al cliente 

de TROX. 

1 

TKZ 

http://www/


8 
 

UNIDAD DE 

TRATAMIENTO DE AIRE 

TKE-M 

MODULAR 
COMPACTO 
EFICIENTE 
VERSÁTIL 

 

La unidad de tratamiento de aire 

modelo TKE-M de TROX tiene un 

gabinete compacto y modular, que 

permite la personalización del equipo 

y mantiene la calidad ya conocida de 

sus UTA. 

 

 
 

ACCESORIOS 

DISEÑADOS PARA 

SATISFACER TODAS 

LAS DEMANDAS DE TU 

PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IDEAL PARA 
LABORATORIO

S CLÍNICOS Y 
HOSPITALES 
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TK
Z 

TKE-
M 

TKE-
S 

 
 

 

ICV/ICH 
 
 
 
 
 
 

 

 TKE-M 

 

SOLUCIÓN 
COMPLETA EN 
UNIDADES DE 
TRATAMIENTO 
DE AIRE 

LIMIT LOAD PLENUM FAN VENTILADOR EC 

 
VENTILADOR 

RG JN 

 
DAMPER 

HUMIDIFICADOR HUMIDIFICADOR 

A VAPOR ULTRASÓNICO 

 
HUMIDIFICACIÓN 

SERPENTINA DE 

AGUA FRÍA 

SERPENTINA DE 
EXPANSIÓN 

DIRECTA 

ELIMINADOR DE 

GOTAS 

 
FILTRO 

 
ENFRIAMIENTO 

 
CALENTAMIENTO 

SERPENTINA DE 

AGUA CALIENTE 

SERPENTINA DE 

VAPOR 

RESIST. ELÉCTRICA 

EN LA SERPENTINA 

RESIST. ELÉCTRICA 

EN EL MÓDULO 

MÓDULO FILTRO 

GRUESO / MEDIO / FINO 

MÓDULO FILTRO 

ABSOLUTO 
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UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 

TKE-M 
GABINETE PREPARADO 

PARA LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
DE ACUERDO CON LA NORMA DW 143 CLASE B 

 
 
Panel de PU 
Paneles de 25mm con perfil esponjoso 

que evitan el puente térmico. 

 

EQUIPOS HASTA 

MÁS COMPACTOS 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Filtros 

Acceso lateral al sistema de filtración 

tanto para mantenimiento como para la 

sustitución. 

Cojines 

Cojines de goma de alto impacto con o 

sin resorte, para soportar los más 

diversos tipos de instalación. 
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Intercambiador de calor 
Intercambiador de calor tipo serpentina 

de enfriamiento, con marco de 

aluminio, que tiene las filas de tubos en 

profundidad y el número de aletas de 

aluminio de acuerdo con la carga 

térmica a eliminar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Facilidad de montaje 

Sistema para el montaje y fijación de los 

módulos extremadamente sencillo y 

rápido a través de tornillos situados en la 

estructura del equipo. 

Mantenimiento simple 
Debajo de la serpentina está instalada 

una bandeja de chapa de acero 

galvanizado para el recojo del 

condensado. La serpentina se puede 

retirar lateralmente "tipo cajón", de 

forma sencilla y rápida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dampers 

Dampers para ajuste de flujo con 

accionamiento manual o accionamiento 

motorizado ON-OFF o proporcional 
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TODA LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA TROX, 

EN UN SOLO EQUIPO 
 

Gabinete 

Estructura en perfiles de aluminio extruido que proporciona 

alta rigidez y ligereza, con acabados en material 

termoplástico que proporcionan un excelente aislamiento 

térmico. 

Los paneles son de tipo sándwich, de doble pared. Con una 

espesura de 25 mm y sellado con un perfil esponjoso que 

evita el puente térmico, el gabinete también presenta una 

excelente estanqueidad. 

El acceso para mantenimiento y limpieza se realiza a través 

de paneles desmontables, ubicados en puntos estratégicos. 

Todo el conjunto está montado sobre una base robusta para 

el soporte, construida con perfiles de chapa galvanizada 

plegada. 

 
 

 

Ventilador 

Las opciones de ventilador disponibles permiten ensamblajes 

eficientes y potentes para las aplicaciones más diversas. Las 

opciones incluyen un ventilador centrífugo Limit Load con 

aspas curvadas hacia atrás, equilibrada estática y 

dinámicamente, y ventiladores Plénum Fan y Fan Wall 

altamente eficientes y aerodinámicos con motor EC. 

El conjunto de accionamiento está montado sobre una sola 

base aislada del gabinete a través de cojines de goma o 

amortiguadores de tipo resorte, asegurando un bajo nivel de 

ruido y vibración al conjunto. Los rodamientos son blindados, 

autoalineables y autolubricantes 

 
 
 

Filtro de aire 

Con una planta dedicada a los filtros de aire en Alemania y 

una línea de producción en Curitiba, TROX es una referencia 

en el mercado por la calidad e innovación en los sistemas de 

filtración. Por eso, el catálogo de filtros está disponible para 

el montaje en el TKE-M, desde filtros antimicrobianos y 

filtros gruesos, hasta filtros medios, finos y absolutos. 

 
PLENUM FAN 

 
PLUG FAN 

 
LIMIT LOAD 

TKE-M 
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Modelos disponibles  
FLUJO DE AIRE DISPONIBLE 
DE 820m³/h A 26300m³/h 

 

 
MODELO SL 

Slim 

(2 - 25TR) 

 

MODELO SQ 

Cuadrado 

(2 - 30TR) 

Los modelos SL y SQ están disponibles con tamaños 

de 2 a 30TR y flujo de aire de 820m³/h a 26300m ³/h 

con una infinidad de combinaciones de componentes, 

que pueden actuar en las más diversas aplicaciones. 

 

Filtros disponibles 
 

Categoría Filtro grueso Filtro medio Filtro fino Filtro absoluto 

Familia F70B F71B  
F754 

 
SLP* 

F74BSB*  
IFM 

 
MFC 

 
SLP* 

F74BSB*  
PFN 

 
IFM 

 
MFC 

 
MFC 

Modelo F70B30 F70B35-2* F71B20/4 F74BSB65 F74BSB85 F74BSB95 

Clasif. 

EN779 
G3 G4 G4 M5 M6 M6 M6 M6 F7 F8 F7 F8 F7 F9 F7 F9 F7 F9 H13 H14 

Clasif. 

ISO16890 

Grueso 

40% 

Grueso 

60% 

Grueso 

60% 

ePM10 

50% 

ePM10 

75% 

ePM10 

65% 

ePM10 

80% 

ePM10 

70% 

ePM1 

60% 

ePM1 

80% 

ePM2,5 

65% 

ePM2,5 

70% 

ePM2,5 

65% 

ePM1 

90% 

ePM1 

65% 

ePM1 

85% 

ePM1 

60% 

ePM1 

90% 

ISO 

35H 

ISO 

45H 

Antimicrobiano. 
 

� 
   

� 
    

� � 
        

 

Más informaciones sobre los filtros, consulte el Manual IBR de la máquina. 

 

Dimensiones y características técnicas 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La longitud L es variable según la configuración de 

las secciones de la máquina 

Secciones con paso de 280, 420 o 560 mm 

L Máximo de 2380 mm para cada módulo, 

pudiendo unir módulos cuando sea necesario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TKE-M 

Modelo Tam B H Bi Hi 
Flujo 

nominal 
(m3/h) 

B Serp. H Serp. 
Área 

superficial 

Flujo (m3/h) por velocidad del aire (m/s) 

1,
5 

1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 

 
 
 
 

SL 

2 774 514 724 464 1373 500 305 0,15 820 960 1100 1240 1370 1510 1650 

3 892 619 842 569 2057 500 457 0,23 1230 1440 1650 1850 2060 2260 2470 

5 1007 697 957 647 3612 753 533 0,40 2170 2530 2890 3250 3610 3970 4330 

7,5 1312 697 1262 647 5205 1085 533 0,58 3120 3640 4160 4680 5200 5730 6250 

10 1619 697 1569 647 6524 1360 533 0,72 3910 4570 5220 5870 6520 7180 7830 

15 1619 1007 1569 957 10257 1360 838 1,14 6150 7180 8210 9230 10260 11280 12310 

20 2134 1007 2084 957 13387 1775 838 1,49 8030 9370 10710 12050 13390 14730 16060 

25 2544 1007 2494 957 15951 2115 838 1,77 9570 11170 12760 14360 15950 17550 19140 

 
 
 
 

SQ 

2 697 697 647 647 1880 457 457 0,21 1130 1320 1500 1690 1880 2070 2260 

3 697 697 647 647 2192 457 533 0,24 1320 1530 1750 1970 2190 2410 2630 

5 1007 1007 957 957 3612 753 533 0,40 2170 2530 2890 3250 3610 3970 4330 

7,5 1007 1007 957 957 5679 753 838 0,63 3410 3980 4540 5110 5680 6250 6810 

10 1312 1007 1262 957 8183 1085 838 0,91 4910 5730 6550 7360 8180 9000 9820 

15 1312 1312 1262 1262 11161 1085 1143 1,24 6700 7810 8930 10050 11160 12280 13390 

20 1619 1312 1569 1262 14350 1395 1143 1,59 8610 10050 11480 12920 14350 15790 17220 

25 2134 1312 2084 1262 19648 1775 1143 2,03 10960 12780 14610 16430 18260 20090 21910 

30 2134 1619 2084 1569 19648 1775 1372 2,44 13150 15340 17530 19730 21920 24110 26300 
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TKE-
S 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simple, compacto y modular 
 
 
 

Las unidades de tratamiento de aire modelo TKE tienen una 

característica modular, con un gabinete compacto y simple, que permite 

una fácil instalación, mantenimiento e higienización interna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Módulo horizontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo vertical 

Los equipos TKE tienen 9 tamaños disponibles, con flujos de aire de 816 

m³/h a 22.255 m³/h. 

También tienen dos versiones de montaje y varias posiciones de descarga 

del ventilador. 

El TKE también cuenta con varios accesorios y opciones que hacen del 

producto un equipo completo que puede satisfacer las principales 

demandas de aplicaciones de media y grande complejidad, tanto para el 

confort como para los procesos industriales. 

 

Diferenciales del producto 

× Modularidad y tamaños compactos; 

× Estructura en perfiles de aluminio con alta rigidez y ligereza; 

× Paneles de doble pared y excelente aislamiento térmico; 

× Conjunto de accionamiento reforzado y con sistema 

de amortiguación; 

× Sistemas de ventilación tipo Sirocco o Limit Load; 

× Serpentinas de alto rendimiento y eficiencia; 

× Filtros de aire fabricados y probados por TROX. 

× Varios artículos opcionales y accesorios disponibles 

 

PANELES Y ESTRUCTURA 
 

 

Los paneles son de tipo sándwich, constiuidos de doble pared, 

construidos con chapas de acero galvanizado, aislamiento interno en 

poliuretano expandido proporcionando un excelente aislamiento térmico 

y acústico y con alta rigidez mecánica. La espesura es de 18 o 25mm y el 

sellado de los paneles con el perfil estructural se realiza con perfil 

esponjoso, dependiendo del tamaño, se evita el puente térmico y 

asegurando una excelente estanqueidad. 

El acceso para el mantenimiento y la limpieza se realiza a través de 

tapas de inspección, ubicadas en puntos estratégicamente 

adecuados. 

La estructura en perfiles de aluminio extruido proporciona una alta 

rigidez y ligereza,opcionalmente se puede suministrar con cubiertas de 

plástico unidas por esquinas en material termoplástico que proporciona 

un excelente aislamiento térmico. 
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ACCIONAMIENTO 

Todo el conjunto motor-ventilador está montado sobre patas de soporte, 

estructura con perfiles de chapa galvanizada plegada. 

Construido en un solo módulo, serpentina y ventilador, hasta el tamaño 

10TR para ofrecer un equipo de instalación compacto y de fácil 

instalación, construido de manera modular a partir del tamaño 15TR. 

El conjunto de accionamiento está montado en una sola base aislada del 

gabinete a través de cojines de goma o amortiguadores tipo resorte 

(opcional), asegurando un bajo nivel de ruido y vibración al conjunto. 

 

 
 
VENTILADOR 

 

Ventilador centrífugo de doble aspiración tipo SIROCCO, aspas 

curvadas hacia adelante o LIMIT LOAD, aspas curvadas hacia atrás, 

equilibradas estática y dinámicamente. 

El accionamiento se realiza mediante un motor eléctrico de 

inducción trifásico, acoplado indirectamente, usando poleas y 

correas, con rieles y estiradores de correa. 

Los rodamientos son blindados, autoalineables y autolubricantes. La 

polea del motor es ajustable para el ventilador "Sirocco" con motor 

de hasta 6 HP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO SERPENTINA 

Intercambiador de calor tipo serpentina construido con tubos de 

cobre, sin soldadura, diámetro externo de 1/2" o 5/8", aletas de 

aluminio corrugado y carcasa de chapa de aluminio. Los tubos de cobre 

se montan en una disposición triangular cdesencontrados con el 

número de tubos en profundidad, y el número de aletas por pulgada 

lineal, determinados de acuerdo con la carga térmica a eliminar. La 

distancia de las aletas es proporcionada por los collares que tienen un 

contacto mecánico perfecto entre la aleta y el tubo. Los colectores de 

entrada y salida de agua son de cobre, con conexión de rosca BSP, que 

tienen dispositivos de drenaje de purga de aire. Los colectores y las 

curvas se sueldan y, posteriormente, la serpentina se somete a 

pruebas neumáticas para garantizar su estanqueidad. 
 

Debajo de la serpentina se instala una bandeja de chapa de acero 

galvanizado para el recojo del condensado. 

La serpentina está montada en rieles "tipo cajón" y puede retirarse 

lateralmente de forma simple y rápida. 
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Tabla de capacidad 
 

8 ALETAS POR PULGADA 
Capacidad nominal (TR) 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Con aletas BxH (mm) 500x305 500x457 753x533 1085x533 1395x533 1360x838 1775x838 2115x838 2466x838 

Flujo de aire (m3/h) @2,5m/s 1368 2061 3609 5211 6696 10260 13392 15957 18603 

 
 
 
 

4 FILAS 

Pérdida de carga de aire (Pa) 88 88 88 88 89 89 87 120 118 

Calor sensible (Kcal/h) 3938 5907 10447 14866 19483 29861 37427 48278 54400 

Calor total (Kcal/h) 4712 7050 12510 17703 23361 35793 44271 58398 644992 

Flujo de agua (m3/h) 0,86 1,28 2,27 3,21 4,24 6,50 8,04 10,60 11,80 

P agua (kpa) 26,20 25,50 47,70 22,20 42,00 39,80 10,20 45,50 8,50 

Velocidad del fluido (m/s) 1,1 1,1 1,4 1,2 1,5 1,5 0,9 1,5 0,8 

 
 
 
 

6 FILAS 

Pérdida de carga de aire (Pa) 110 113 113 113 113 113 113 149 149 

Calor sensible (Kcal/h) 4574 7248 12691 18150 23361 35733 47495 57512 67580 

Calor total (Kcal/h) 5778 9372 16405 23352 30076 45974 61622 75018 88516 

Flujo de agua (m3/h) 1,05 1,70 2,98 4,24 5,46 8,35 11,19 13,62 16,07 

P agua (kpa) 9,30 29,00 23,60 54,80 14,40 14,00 26,60 15,60 22,30 

Velocidad del fluido (m/s) 0,7 1,1 1,1 1,5 1 1 1,3 1 1,1 

 
 
 
 

8 FILAS 

Pérdida de carga de aire (Pa) 142 144 143 143 144 143 145 189 189 

Calor sensible (Kcal/h) 5322 8202 14367 20437 26654 40540 54073 65353 76729 

Calor total (Kcal/h) 7248 11298 19784 27926 36713 55612 75095 91431 107793 

Flujo de agua (m3/h) 1,32 2,05 3,59 5,07 6,66 10,10 13,63 16,60 19,57 

P agua (kpa) 15,80 54,80 44,70 14,50 27,20 25,10 52,10 29,20 43,80 

Velocidad del fluido (m/s) 1,32 1,3 1,3 0,9 1,2 1,2 1,6 1,2 1,4 

Obs.: Los valores tabulados arriba se basaron en los siguientes datos: 

Temperatura de entrada del aire bulbo seco: 26oC; Temperatura de entrada del aire bulbo húmedo: 19oC; Temperatura de entrada del agua: 

7,2oC Temperatura de salida del agua: 12,7oC; Velocidad de la cara de la bobina: 2,5 m/s 

 

10 ALETAS POR PULGADA 
Capacidad nominal (TR) 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Con aletas BxH (mm) 500x305 500x457 753x533 1085x533 1395x533 1360x838 1775x838 2115x838 2466x838 

Flujo de aire (m3/h) @2,5m/s 1368 2061 3609 5211 6696 10260 13392 15957 18603 

 
 
 
 

4 FILAS 

Pérdida de carga del aire (Pa) 97 97 97 98 96 97 97 130 130 

Calor sensible (Kcal/h) 4197 6328 11177 16216 20068 31340 41219 50591 58441 

Calor total (Kcal/h) 5099 7738 13722 19939 24332 38261 50453 62370 71793 

Flujo de agua (m3/h) 0,93 1,40 2,49 3,62 4,42 6,94 9,16 11,32 13,03 

P agua (kpa) 30,50 30,40 54,80 27,60 45,20 44,90 11,60 51,30 10,20 

Velocidad del fluido (m/s) 1,2 1,2 1,6 1,3 1,6 1,6 1,1 1,6 0,9 

 
 
 
 

6 FILAS 

Pérdida de carga del aire (Pa) 125 128 127 126 128 127 128 168 168 

Calor sensible (Kcal/h) 4927 7669 13421 18855 25098 38167 50591 61201 71888 

Calor total (Kcal/h) 6449 10189 17841 24719 33498 50728 67778 82515 97329 

Flujo de agua (m3/h) 1,17 1,85 3,24 4,49 6,08 9,21 12,30 14,98 17,67 

P agua (kpa) 9,50 33,90 27,60 8,70 17,60 15,50 31,60 17,70 26,50 

Velocidad del fluido (m/s) 0,7 1,2 1,2 0,8 1,1 1,1 1,4 1,1 1,2 

 
 
 
 

8 FILAS 

Pérdida de carga del aire (Pa) 162 163 164 163 164 163 161 216 217 

Calor sensible (Kcal/h) 5640 8503 15201 21641 28201 42913 54847 68586 81036 

Calor total (Kcal/h) 7936 11951 21633 30557 40127 60822 76806 98731 117569 

Flujo de agua (m3/h) 1,44 2,17 3,93 5,55 7,28 11,04 13,94 17,92 21,34 

P agua (kpa) 18,60 20,00 52,70 17,10 32,10 29,60 54,30 33,60 51,30 

Velocidad del fluido (m/s) 0,9 0,9 1,4 1 1,3 1,3 1,6 1,3 1,5 

 

12 ALETAS POR PULGADA 
Capacidad nominal (TR) 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Con aletas BxH (mm) 500x305 500x457 753x533 1085x533 1395x533 1360x838 1775x838 2115x838 2466x838 

Flujo de aire (m3/h) @2,5m/s 1368 2061 3609 5211 6696 10260 13392 15957 18603 

 
 
 
 

4 FILAS 

Pérdida de carga del aire (Pa) 107 107 106 108 105 105 107 143 143 

Calor sensible (Kcal/h) 4480 6741 11599 17273 21039 32234 43618 53308 62207 

Calor total (Kcal/h) 5614 8460 14445 21787 25966 39783 54614 67236 78483 

Flujo de agua (m3/h) 1,02 1,54 2,62 3,95 4,71 7,22 9,91 12,20 14,25 

P agua (kpa) 36,50 35,90 12,40 32,50 7,20 7,20 13,40 8,30 12,00 

Velocidad del fluido (m/s) 1,3 1,3 0,9 1,4 0,8 0,8 1,1 0,9 1 

 
 
 
 

6 FILAS 

Pérdida de carga del aire (Pa) 140 143 143 141 143 143 144 189 189 

Calor sensible (Kcal/h) 5167 8022 14152 19836 26069 39946 53299 64433 75654 

Calor total (Kcal/h) 6921 10928 19354 26688 35493 54391 73453 89436 105446 

Flujo de agua (m3/h) 1,26 1,98 3,51 4,84 6,44 9,87 13,33 16,23 19,14 

P agua (kpa) 10,90 38,70 32,10 10,00 18,80 17,70 36,60 20,50 30,60 

Velocidad del fluido (m/s) 0,8 1,3 1,3 0,9 1,2 1,1 1,5 1,1 1,3 

 
 
 
 

8 FILAS 

Pérdida de carga del aire (Pa) 183 184 183 185 186 195 182 244 243 

Calor sensible (Kcal/h) 5881 8856 15408 22544 29362 44692 56403 71346 82644 

Calor total (Kcal/h) 8469 12759 22097 32595 42766 64855 80262 105093 121283 

Flujo de agua (m3/h) 1,54 2,32 4,01 5,92 7,76 11,77 14,57 19,08 22,02 

P agua (kpa) 21,00 22,50 54,90 19,30 36,00 33,20 8,60 37,60 54,20 

Velocidad del fluido (m/s) 1 1 1,4 1,1 1,4 1,4 0,8 1,3 1,6 

Obs.: Los valores tabulados arriba se basaron en los siguientes datos: 

Temperatura de entrada del aire bulbo seco: 26oC; Temperatura de entrada del aire bulbo húmedo: 19oC; Temperatura de entrada del agua: 7,2oC 

Temperatura de salida del agua: 12,7oC; Velocidad de la cara de la bobina: 2,5 m/s 

TKE-S 
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Dimensiones del equipo 
 

DIMENSIONES DELTKE EN LA VERSIÓN VERTICAL - SIN CUBIERTA - AISLAMIENTO 18mm 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Ancho B (mm) 760 878 993 1298 1605 1605 2120 2455 2730 

Altura H (mm) 878 993 1220 1298 1375 1986 1753 1986 1986 

Profundidad L (mm) 500 605 605 683 760 993 878 993 993 

 
DIMENSIONES DEL TKE EN LA VERSIÓN VERTICAL - CON CUBIERTA - AISLAMIENTO 25mm 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Ancho B (mm) 774 892 1007 1312 1679 1619 2134 2469 2744 

Altura H (mm) 892 1007 1234 1312 1389 2014 1781 2014 2014 

Profundidad L (mm) 514 619 697 697 774 1007 892 1007 1007 

 
 

 
DIMENSIONES DEL TKE EN LA VERSIÓN HORIZONTAL - CON CUBIERTA - AISLAMIENTO 25mm 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Ancho B (mm) 774 892 1007 1312 1679 1619 2134 2469 2744 

Altura H (mm) 514 619 697 697 697 1007 1007 1007 1007 

Profundidad L (mm) 892 1007 1007 1124 1239 1626 1511 1626 1626 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L 

 
 

Dimensiones de la caja de mezcla 
 

DIMENSIONES EXTERNAS DE LA CAJA DE MEZCLA - SIN CUBIERTA - AISLAMIENTO 18mm 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Ancho B (mm) 760 878 993 1298 1605 1605 2120 2455 2730 

Altura H (mm) 500 605 683 683 683 993 993 993 993 

Profundidad L (mm) 500 605 605 605 605 605 605 605 605 

Peso (Kg) 34 34 40 51 60 72 90 101 111 

 
DIMENSIONES EXTERNAS DE LA CAJA DE MEZCLA - CON CUBIERTA - AISLAMIENTO 25mm 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Ancho B (mm) 774 892 1007 1312 1619 1619 2134 2469 2744 

Altura H (mm) 514 619 697 697 1007 1007 1007 1007 1007 

Profundidad L (mm) 514 619 619 619 619 619 619 619 619 

Peso(Kg) 36 36 42 54 63 75 94 105 116 

 
Peso de funcionamiento 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 

PESO TKE EN LA VERSIÓN VERTICAL - SIN CUBIERTA - AISLAMIENTO 
18mm (Kg) 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

4 FILAS 75 95 129 175 219 319 398 490 556 

6 FILAS 81 103 142 195 242 355 439 543 618 

8 FILAS 87 110 155 213 265 389 480 594 678 

 

PESO TKE EN LA POSICIÓN VERTICAL - CON CUBIERTA - 
AISLAMIENTO 25mm (Kg) 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

4 FILAS 78 97 132 179 223 327 407 500 567 

6 FILAS 83 105 145 198 246 363 448 553 629 

8 FILAS 89 113 158 216 269 397 489 604 688 

 

TKE-S 

PESO TKE EN LA VERSIÓN HORIZONTAL - SIN CUBIERTA - 
AISLAMIENTO 18mm (Kg) 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

4 FILAS 74 93 123 164 204 295 383 456 519 

6 FILAS 80 101 136 184 227 331 424 509 581 

8 FILAS 86 108 149 202 250 365 465 560 641 

 

PESO TKE EN LA VERSIÓN HORIZONTAL - CON CUBIERTA - 
AISLAMIENTO 25mm (Kg) 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

4 FILAS 77 95 125 168 208 304 392 466 530 

6 FILAS 82 103 139 187 231 340 433 520 593 

8 FILAS 88 110 152 205 254 374 474 570 652 
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FILTRO DE AIRE 

Tiene como filtro grueso estándar clase G4, de acuerdo con la norma 

ABNT NBR 16101, fabricado en fibra de cartón sintético, que se 

reemplaza frontalmente a la máquina y se puede suministrar 

opcionalmente en otras clases de filtración. 

 

 
ACCESORIOS 

× Caja de mezcla con dampers de retorno de aire externo, fabricada de 

manera similar al gabinete de la serie RG y se usan como elementos 

de ajuste para la entrada de aire en los acondicionadores. 
 

× Calentamiento por resistencia eléctrica, serpentina de agua caliente 

o vapor 

× Ventilador Limit Load para presión media 

 
× Filtros planos con otros grados de filtración 

 
× Panel eléctrico para accionamiento del motor/control del 

motor, (bajo consulta) 

× Humidificador de resistencia eléctrica o al vapor (tubular) 

 
 
 

 
 

Opción de caja de 

mezcla horizontal 

 

  
 

Calentamiento por 

resistencia eléctrica 
Ventilador Limit Load Opción Caja de 

Mezcla Vertical 

 

Características generales de los productos 
 

 
Tamaño 

Dimensiones de la 

serpentina B x H 

(mm) 

Área 

superfic

ial (m2) 

Modelo de 

ventilador Sicocco 

Modelo del 

ventilador Limit 

Load 

Flujo en m3/h en función de la velocidad del aire m/s 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

2 500 305 0,152 7/7 - 816 952 1088 1224 1360 1496 1632 

3 500 457 0,229 7/7 - 1224 1428 1632 1836 2040 2244 2442 

4 753 533 0,401 10/10 250 2040 2380 2720 3060 3400 3744 4080 

7,5 1085 533 0,579 12/12 315 3060 3570 4080 4590 5100 5610 6120 

10 1395 533 0,744 2x10/8 315 4080 4760 5440 6120 6800 7480 8160 

15 1360 838 1,140 18/18 400 6120 7140 8160 9180 10200 11220 12240 

20 1775 838 1,488 2x15/11 2x315 8160 9520 10880 12240 13600 14960 16320 

25 2115 838 1,773 2x15/15 2x400 9273 10818 12364 13909 15455 17000 18545 

30 2466 838 2,067 2x18/18 2x400 11127 12992 14836 16691 18545 20400 22255 

TKE-S 
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Tabla de filtros 
 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Tamaño del filtro 01 (mm) 592x287 592x439 592x592 592x592 592x592 592x592 592x592 592x592 592x592 

Cantidad 01 (pieza) 1 1 1 2 2 2 3 3 4 

Tamaño del filtro 02 (mm) - - 287x592 - 287x592 287x592 287x592 287x592 287x592 

Cantidad 02 (piezas) - - 1 - 1 3 2 4 4 

Tamaño del filtro 03 (mm) - - - - - 292x292 - 292x292 - 

Cantidad 03 (piezas) - - - - - 1 - 1 - 

Tabla de motores 
 

POTENCIA MÁXIMA 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Para ventilador Sirocco (cv) 1 2 3 5 5 7,5 10 12,5 15 

Para ventilador Limit Load (cv) - - 3 3 5 6 10 10 15 

CARCASA 

TR 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 

Para ventilador Sirocco 80 L90A L90L L100L L100L L112M 132S 132 M 132M/L 

Para ventilador Limit Load - - L90S L90L L100L 112 m 132S 132S 132 M 

 

Disposiciones de descarga del motor 
 

 

Versión 

vertical 

Versión 

horizontal 

 

 

Código de selección 
 

 
 
 

  1 - Tamaño nominal:  

2 = 2 TR 15 = 15 TR 

3 = 3 TR 20 = 20 TR 

5 = 5 TR 25 = 25 TR 

7 = 7,5 TR 30 = 30 TR 

10 = 10 TR 
 
 

  2 - Tipo de Montaje:  

V = VERSIÓN VERTICAL 

H = VERSIÓN HORIZONTAL 
 

  3 - Aislamiento  

CC = CON CUBIERTA (AISLAMIENTO 25MM) SC 

= SIN CUBIERTA (AISLAMIENTO 18MM) 

 

  4 - Tag:  

(RELLENE SI ES NECESARIO) 
 

 

  5 - Tipo de ventilador  

SR = VENTILADOR SIROCCO 

LL = VENTILADOR LIMIT LOAD 

 

  6 - Disposición de Descarga:  
HF = DESC. HORIZONTAL FRONTAL 

HT = DESC. VF HORIZONTAL TRASERO  

VF = DESC. VERTICAL FRONTAL 

VT = DESC. VERTICAL TRASERO 
HTS = DESC. VERT. TRASERA SUPERIOR 

VFS = DESC VERT. FRONTAL SUPERIOR 

VTI = DESC. VERT. TRASERA INFERIOR 

VTS = DESC VERT. TRASERA SUPERIOR 

  7 - Lado de mantenimiento:  

D = DERECHA 

E = IZQUIERDA 
 
 

  8 - Altitud (m):  

(DATOS DISP. EN LA PLAN. DE SELECCIÓN) 
 

 

  9 - Flujo de aire (m/h)                       

(DATOS DISP. EN LA PLAN. DE SELECCIÓN) 
 
 

 

  10 - Presión estática total (Pa):  

(DATOS DISP. EN LA PLAN. DE SELECCIÓN) 
 
 

 

11 - Temperatura de funcionamiento 
(C°): 

(DATOS DISP. EN LA PLAN. DE SELECCIÓN) 
 

 

  12 - Potencia del motor (CV):  

0,5 = 0,5 5 = 5,0 

0,75 = 0,75 6 = 6,0 

1 = 1,0 7,5 = 7,5 

2 = 2,0 10 = 10 

3 = 3,0 12,5 = 12,5 

4 = 4,0 15 = 15,0 
 
 

  13 - Energía eléctrica:  

2 = 220V/3F/60Hz 

3 = 380V/3F/60Hz 

4 = 440V/3F/60Hz 

  14 - Tipo de cojín:  

B = COJÍN DE GOMA 

M = AMORTIGUADOR DE RESORTE 
 
 

  15 - Material de la serpentina  

AL = ALUMINIO 
 

 

  16 - Material de las aletas  

N = ALETAS NATURALES 
 
 

 

  17 - Número de Filas  

2 = 2 FILAS 6 = 6 FILAS 

4 = 4 FILAS 8 = 8 FILAS 
 

  18 - Número de circuitos  

2 = 2 CIRCUITOS 11 = 11 CIRCUITOS 

4 = 4 CIRCUITOS 14 = 14 CIRCUITOS 

7 = 7 CIRCUITOS 22 = 22 CIRCUITOS 

8 = 8 CIRCUITOS 
 
 

 

  19 - Aletas por pulgada  

8 = 8 ALETAS/PULG 

10 = 10 ALETAS/PULG 

12 = 12 ALETAS/PULG 
 
 

  20 - Diámetro de los tubos:  

1/2 = ∅ = 1/2” 

5/8 = ∅ = 5/8” 

  21 - Lado de la hidráulica:  

D = HIDRÁULICA DERECHA 

E = HIDRÁULICA IZQUIERDA 
 

 

  22 - Caja de mezcla:  

SM = SIN CAJA DE MEZCLA 

CM = CON CAJA DE MEZCLA 

 

  23 - Posición del damper de aire 
externo: 
 

0 = SIN DAMPER 
D = 1X LADO DERECHO 

E = 1X LADO IZQUIERDO 

F = 1X FRONTAL 

S = 1X SUPERIOR 

2F = 2X FRONTAL 

2S = 2X SUPERIOR 
 
 

  24 - B Damper de aire externo 
(mm):  

(SEGÚN LA SELECCIÓN) 
 
 
 

  25 - H Damper de aire externo 
(mm):  

(SEGÚN LA SELECCIÓN) 
 

 

  26 - Posición del damper de aire 
Retorno:  
 

0 = SIN DAMPER 
D = 1X LADO DERECHO 

E = 1X LADO IZQUIERDO 

F = 1X FRONTAL 

S = 1X SUPERIOR 

2F = 2X FRONTAL 

2S = 2X SUPERIOR 

  27 - B Damper de aire retorno (mm):   

(SEGÚN LA SELECCIÓN) 
 
 
 

 

  28 - H Damper de aire retorno (mm):  

(SEGÚN LA SELECCIÓN) 
 

 

  29 - Tipo de filtro  

G4 = G4 

M5 = M5 

 

  30 - Modelo del filtro:  

M01 = FTPLL F754 - 48 mm 

M02 = FTENC. F71B20 - 48mm 

M03 = FTENC. F70B35/2" - 48 mm 

 

  31 - Resistencia eléctrica  

RI = RESIST. CON ALETAS DE ACERO 

INOXIDABLE 

RZ = RESIST. CON ALETAS DE ACERO GALV. 

SR - SIN RESISTENCIA ELÉCTRICA 

 

  32 - Potencia de las resistencias (W):  

(DATOS DISP. EN LA PLAN. DE SELECCIÓN) 

TKE-S 
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Fancolete Hospitalaria 

FCDF4-HS/HSA 
 

Los Fancolets de la Serie FCDF-HS/HSA 4.0 son 

equipos de alto rendimiento, adecuados para su uso 

en clínicas y hospitales. 

 
La versión 4.0 trae consigo el ventilador EC, así como 

el protocolo MODBUS de comunicación. Estos 

productos son indicados para el montaje en forro 

embutido. Disponen de atenuadores de ruido en la 

insuflación y retorno, permitiendo un bajo nivel de 

ruido. 

 
El modelo HS tiene un filtro fino F8 y supera los 

requisitos de filtración establecidos en la norma NBR 

7256/2005. Mientras que el modelo HSA tiene tanto 

el filtro F8, como el filtro HEPA H13 

de alta eficiencia, adecuado para aplicaciones críticas. 
 
 
 

Características: 
 
 
 

× Gabinete: 
Acero galvanizado NBR7008 (por encima 
del revestimiento) 

 

 
× Difusor: 

Aluminio pintado de blanco hielo 
(aparente) 

 

 
× Serpentina: 

Tubos de cobre/aletas de aluminio 
 

 

× Opciones de funcionamiento de 

la serpentina: 

• Agua fría 

• Agua fría + agua caliente 

• Expansión directa R22 

• Expansión directa R410 

× Motoventiladores: 
Ventilador EC Sirocco monofásico 220VAC 

 

 

× Rotación: 
Variable ajustada automáticamente 

 

 

× Filtros: 

• HS: F8 (Bolsa) + G4 (de cartón) 

• HSA: H13 (Absoluto) + F8 (Bolsa)+ G4 

(de cartón) 
 

× Accesorios incluidos: 

• Controlador de temperatura ambiente 

• Bandeja de condensados de acero inoxidable 

• Atenuadores de ruido 

• Válvulas proporcionales (operación 

con agua) 

FCDF4 
HS/HSA 



 

 
 

Datos de selección: 
 

Capacidad 

nominal 

Flujo 

máximo 

 

Capacidad (kcal/h)1 Nivel de 

Ruido a 

1m 

Serpertina 
solamente 

enfriamiento 

Serpentina enfriamiento 
 

+ Calentamiento (R+Q)2 

TR  Total Sensible lTotal Sensible dB (A) 

1 550 3698 2322 3010 1909 35 a 44 

1,5 900 5332 3612 4386 3199 37 a 46 

2 1100 6096 4522 4969 3869 39 a 53 

 
1) Condiciones: 

Entrada de aire de enfriamiento -> TBS 27ºC TBU 19ºC Entrada de aire de calentamiento -> TBS 10ºC 

Entrada de agua -> T = 7ºC (enfriamiento) T = 50ºC (calentamiento) 

 

(2) Serpentinas para operación de agua con 3 filas con 1 circuito. Para la opción R+Q, se usan 2 filas para el 

enfriamiento y 1 para el calentamiento. 

 

(3) Las condiciones de aire en el espacio, donde está expuesta la carcasa del equipo, deben limitarse a un TBS 

máximo de 24°C con una humedad relativa máxima del 50% para evitar la condensación. 

 
 
 
 

Detalles constructivos 
 

Difusor extraíble (no es necesario el uso de trampillas). 

 
Filtro bolsa (F8) F74BSB95 y filtro de cartón 

(G4) F70B35-1 con acceso inferior. 

 
Conexiones hidráulicas y entrada de energía 

por la lateral. 

 
Collar lateral para entrada de aire externo. 

Acceso inferior al ventilador y panel 

eléctrico. Lámpara UVC (opcional) con acceso 

inferior. 

 
 
 
 
 

Difusor extraíble (no es necesario el uso de trampillas). 

 
Filtro de alta eficiencia (H13) F781A, filtro bolsa 

(F8) F74BSB95 y filtro de cartón (G4) F70B35-1 

con acceso inferior. 

 
Conexiones hidráulicas y entrada de energía 

eléctrica por la lateral. 

Collar lateral para entrada de aire externo. 

Acceso inferior al ventilador y panel eléctrico. 

Lámpara UVC (opcional) con acceso inferior. 

FCDF4 
HS/HSA 

FCDF4-HS 
Flujo de aire 

Filtro G4 Lámpara UVC (opcional) 

Aire externo Panel eléctrico 

Serpertina 
Bandeja de acero 

inoxidable 

Difusor 

Motoventilador EC 

Filtro 
Bolsa F8 

Aire de retorno 
Aire Prefiltrado 

Aire Filtrado 

FCDF4-HSA Flujo de aire 

Filtro G4 

Aire externo 

Lámpara UVC (opcional) 

Panel eléctrico 

Serpertina 

Bandeja de acero 

inoxidable 

Filtro 
Bolsa F8 

Difusor     Filtro Absoluto H13 
Motoventilador 

CE 
Aire de retorno 
Aire Prefiltrado 

Aire Filtrado 
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Características eléctricas 
 
 

 

Filtros de repuesto 
 
 

 

Dimensiones 
 

 

FCDF4 
HS/HSA 

 Modelo (TR) 

1 1,5 2 

Potencia de Motores 
(W) 

230 460 460 

Potencia total (W) 385 770 910 

Corriente del motor 
en Vel. Máx. (A) 1,8 1,8 1,8 

 

 Modelo (TR) 

 1 1,5/2,0 

A (mm) 812 1112 

B (mm) 880 1180 

B1 (mm) 855 1155 

Peso 

Aprox. 

(kg) 

 
100 

 
125 

 

 Modelo (TR) 

 1 1,5/2,0 

A (mm) 812 1112 

B (mm) 860 1160 

B1 (mm) 835 1135 

Peso 

Aprox. 

(kg) 

 
130 

 
185 
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Controles 
 

 

 
 
 
 

 
IOT READY 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FCDF4 
HS/HSA 

TABLA DE PARÁMETROS DE MODBUS PARA EQUIPOS FCDFF-HS 4.0 CON T HTUNE 

ÍNDICE PARÁMETROS TIPO TAMAÑO ESCRITURA/LECTURA 

0 HABILITAR CONTROL ON/OFF POR BMS BOBINA 1 R/W 

1 ON/OFF A TRAVÉS DE BMS BOBINA 1 R/W 

3 TEMPERATURA AMBIENTE 
REGISTRO DE 

ENTRADA 
1 R 

5 REFERENCIA DE LA VAL 
REGISTRO DE 

ENTRADA 
1 R 

6 
REFERENCIA DE LA VÁLVULA DE 

DESHUMIDIFICACIÓN 
REGISTRO DE 

ENTRADA 
1 R 

8 HUMEDAD 
REGISTRO DE 

ENTRADA 
1 R 

10 ESTADO DEL FCDF* 
REGISTRO DE 

ENTRADA 
2 R 

513 PUNTO DE AJUSTE DE TEMPERATURA 
REGISTRO DE 

EXPLOTACIONES 
1 R/W 

514 PUNTO DE AJUSTE DE HUMEDAD 
REGISTRO DE 

EXPLOTACIONES 
1 R/W 

*1 - ON / 2 - ALARMA / 3 – HABILITADO PARA BMS / 6 – APAGADO POR T HTUNE 

 

 TABLA DE PARÁMETROS MODBUS PARA EQUIPOS FCDFF-HS 4.0 CON THERMOKON 

ÍNDICE PARÁMETROS TIPO TAMAÑO ESCRITURA/LECTURA 

3 TEMPERATURA AMBIENTE REGISTRO DE ENTRADA 1 R 

5 REFERENCIA DE LA VAL REGISTRO DE ENTRADA 1 R 

6 REFERENCIA DE LA VÁLVULA DE CALENTAMIENTO REGISTRO DE ENTRADA 1 R 

513 PUNTO DE AJUSTE DE TEMPERATURA REGISTRO DE EXPLOTACIONES 1 R/W 

 

 

Serpentina R (Enfriamiento) 

Serpentina R + Q (enfriamiento + 

calentamiento) serpentina R + Resistencia 

calentamiento Sepentina 

 

G22/G41 (Exp. Directa R22/R410) 

Termostato con control PID para temperatura con 

tres salidas analógicas, una salida NTC 10K y 

protocolo MODBUS RTU RS485 

 

 
Serpentina R + Resistencia Deshumidificación 

 
Termostato con control PID para temperatura y 

humedad con protocolo MODBUS RTU RS485 

Codificación del producto 

1 Modelo 5 Serpentina 

HS = Filtro F8 (Bolsa) + G4 (de cartón) 
HSA = Filtro H13 (Absoluto) + F8 (Bolsa) 

+ G4 (de cartón) 

R - Solo agua se enfriamiento 
R + Q - Agua de enfriamiento y calentamiento 

G22 - Expansión directa R22 

G41 - Expansión directa R410 

2 Capacidad 

1,0 TR 

1,5 TR 

2,0 TR 

6
 Resistenci

3 Lado de 
hidráulica 

0 - Sin resistencia 
1D - 1300 W Deshumidificación (solo 1,0 TR) 

1A - 1300 W Calentamiento (solo 1,0 TR) 

2D - 2000 W Deshumidificación (1,5/2,0 TR) 

2A - 2000 W Calentamiento (1,5/2,0 TR) 

D - Derecho 
E - Izquierdo 
 

4 Lado de aire externo 

7 Lámpara UVC 

0 - Sin lámpara UVC  

UV - Con lámpara UVC 
D - Derecho 

E - Izquierdo 8  Voltaje 

          2 - 220 Vac - Monofásico 
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Fancolete 

TKE-Slim 
 

Desarrollado para cumplir con las más altas normas de calidad y 

confiabilidad, el Fancolete TKE-Slim se caracteriza por ser un 

equipo compacto, robusto, silencioso, ligero y versátil con alto 

rendimiento y alta eficiencia energética al incorporar los mejores 

componentes y los conceptos más modernos de control. 

 
El TKE-Slim es indicado para su aplicación en Hospitales, 

Laboratorios, Clínicas y cualquier otra instalación donde se requiera 

la filtración hasta ISOH35 (H13), fue especialmente diseñado para 

ser instalado embutido en el techo con revestimiento falso (Built-

in). 

 
Confiando siempre en la experiencia y calidad de TROX, reconocida 

por los diseñadores, instaladores y proveedores de servicios, el TKE-

Slim busca satisfacer plenamente las expectativas y necesidades de 

los clientes, combinando la alta calidad de los equipos TROX con la 

practicidad en la instalación, operación y mantenimiento 

asegurando un equipo de óptimo rendimiento y alta durabilidad. 

 

 
Características 

 

Sistemas 
El TKE-Slim es la elección perfecta para instalaciones tanto de sistemas de expansión directa (DX) como de 

sistemas de agua fría. El rango de capacidad térmica nominal oscila entre 0,75 RT y 5TR, y el rango de flujo 

de aire oscila entre 510 m3/h y 3400 m3/h. 

 
 

Aplicación | Tipo de ambiente | Locales 
El TKE-SLIM ha sido especialmente desarrollado para la aplicación en ambientes donde se requiere la mejora 

de la calidad del aire interno lAQ y la lucha contra la propagación de partículas contaminantes y biológicos. 

 
Calidad del aire ambiente | Confort ambiental 
Además de la filtración, la mejora de la calidad y pureza del aire del ambiente se logra a través de su 

recirculación, un proceso que a través del cual se elimina a los contaminantes del aire que proporcionan 

una reducción significativa de la carga de microorganismos en el ambiente. 

 
 

Lugar de instalación 
El TKE-Slim es la solución ideal cuando el espacio es limitado para la instalación entre el revestimiento. 

Debido a que es compacto, se puede montar embutido en el techo debajo del revestimiento (Built-in) o 

aparente. El revestimiento debajo del equipo debe ser extraible (falso revestimiento) para permitir el 

mantenimiento, cuyo acceso es posible desde el lado inferior. El equipo se puede instalar en UCl, pasillos, 

habitaciones y otros locales. Las condiciones de aire entre el revestimiento, donde debe exponerse el 

equipo, deben limitarse al TBS Máximo de 24ºC con una Humedad Relativa máxima del 50% para evitar la 

condensación. 

TKE-Slim 
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Especificaciones del producto 
 

Compacto 

Con dimensiones pequeñas, el TKE-Slim es compacto, 

ligero y versátil, proporcionando una fácil instalación y 

mantenimiento. Para la altura, considerando la 

dimensión externa del equipo, existen 2 opciones 

dependiendo de su capacidad, 360 mm y 450 mm. 

 

Alta eficiencia energética 

Bajo costo de operación | Mantenimiento 

El TKE-Slim tiene altas tasas de eficiencia energética y 

rendimiento debido a su uso y tecnologías y 

componentes eficientes, tales como: 

• Gabinete de alta estanqueidad, excelente 

aislamiento térmico y prácticamente libre de 

puente térmico. 

• Filtros con baja pérdida de carga, eso permite 

intervalos de reemplazo más largos. 

• Motor con tecnología EC, eficiencia energética, 

clase de eficiencia alcanzada IE4 

• Opción UV, que contribuye a mantener limpia la 

superficie de la serpentina y, en consecuencia, a 

mantener óptima su capacidad de refrigeración. 

 

Silencioso 

El TKE-Slim es silencioso debido al uso de ventiladores 

de tipo EC y la posibilidad de usar atenuadores de 

ruido. 

Acceso restringido | Seguridad 

Por seguridad, la lámpara UV (opcional) se apaga a 

través del sensor cuando se abre el panel de acceso de 

la sección. 

 

Lado hidráulica | Eléctrica 

Tanto las conexiones hidráulicas de la serpentina, 

bandeja y humidificador como las conexiones 

eléctricas del ventilador, UV, resistencia eléctrica se 

pueden configurar en el lado derecho o izquierdo del 

TKE-Slim. 

 

Instalación | Montaje 

El TKE-Slim se instala suspendido bajo el techo a través 

de tirantes. 

 

Conexiones de aire 

La conducción, tanto del aire externo como del aire de 

retorno, así como la insuflación para el ambiente a 

acondicionar, se realiza a través de conductos 

conectados al TKE-Slim. 

Energía Eléctrica 

• 220V-50Hz monofásico. 

• 220V-60Hz monofásico. 

 
 
 
 

 

Modelos y tamaños 
Secciones disponibles 

 

 
Nomenclatura 

 
Descripción 

CM Caja de mezcla 

GM# Pre-Filtro - G4 o M5 
 

  
UV Lámpara UV 

 

  
AQ Serpentina de calentamiento 

 

  
A Tav Atenuador de ruido - antes del ventilador 

 

  
A Tav Atenuador de ruido - después del ventilador 

 

  
H# Filtro final - Filtro absoluto - H13 o H14 

 

  

AG Serpentina de enfriamiento 

UM Humidificador 

RES Resistencia de calentamiento 

VENT Ventilador de insuflación 

F# Filtro intermedio - Filtro fino - F7 o F9 

INS Insuflación 

Para más 

informaciones sobre 

el producto póngase 

en contacto: 

TKE-Slim 

Tamaño Sección B 

x H (mm) 

Capacidad de 

enfriamiento (TR) / flujo 

(m3/h) 

1 600 x 360 0,75 - 1,5/510-1020 

2 750 x 360 1,25-2 / 850-1360 

3 900 x 360 1,5 - 2,5/1020-1700 

4 1050 x 360 1,5-3 / 1020-2040 

5 1200 x 360 2-3,5/1360-2380 

6 1350 x 360 2,25-3,5/1530-2380 

7 900 x 450 2-3,5/1360-2380 

8 1050 x 450 2,25-4,25/1530-2890 

9 1200 x 450 2,5-4,75/1530-2890 

10 1350 x 450 2,5-5/1700-3400 

 



 

Sostenibilidad 

TROX do Brasil considera el ahorro energético una de sus máximas prioridades en el 

desarrollo de componentes y sistemas para el control de la temperatura 

y ventilación en ambientes. Toda la línea de productos TROX se caracteriza 

por una eficiencia energética sin precedentes. 

TROX GmbH está asociada al programa de certificación de filtros de Eurovent, que 

tiene como objetivo garantizar La alta calidad y rendimiento de los productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con el fin de fomentar continuamente el 

desarrollo de habilidades profesionales 

mejorando el nivel de conocimiento del mercado, 

ponemos a disposición en YouTube un canal de 

TROX Academy, con una serie de seminarios 

técnicos, impartidos por expertos. Además, es 

posible programar una formación In Company 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

/TroxAcademyBr 

TROX Service es una solución completa e integral proporcionada al cliente, desde 

la selección e implementación de las mejores opciones de nuestros equipos hasta 

su correcto funcionamiento, mejorando notablemente la rentabilidad y 

optimizando el sistema del cliente con la exclusiva garantía TROX. 

Partes y piezas 
Cuando se trata de mantenimiento 

y reemplazo de partes y piezas, la 

calidad no se discute. TROX es 

siempre la mejor opción. 

Además de las piezas originales de TROX, también encontrarás piezas y 

suministros de las principales marcas del mercado. Póngase en contacto por 

el correo electrónico troxpartes-br@troxgroup.com 

correoelectrónico:troxpartes-br@troxgroup.com

