
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 

MODELO TKE-Slim 



Fancolete 

TKE-Slim 
 

Desarrollado para cumplir con los más altos estándares de calidad y 
confiabilidad, el Fancolete TKE-Slim se caracteriza por ser un equipo compacto, 
robusto, silencioso, ligero y versátil con alto rendimiento y alta eficiencia 
energética al incorporar los mejores componentes y los conceptos de control 
más modernos. 

 
El TKE-Slim está indicado para su aplicación en Hospitales, Laboratorios, Clínicas 
y cualquier otra instalación donde se requiera filtración hasta ISOH35 (H13), 
estando especialmente diseñado para ser instalado incrustado en el techo con 
revestimiento falso (Built-in). 

 
Confiando siempre en la experiencia y calidad TROX, reconocida por 
diseñadores, instaladores y proveedores de servicios, TKE-Slim busca satisfacer 
plenamente las expectativas y necesidades de los clientes, combinando la alta 
calidad de los equipos TROX con la practicidad en la instalación, operación y 
mantenimiento asegurando un equipo de gran rendimiento y alta durabilidad. 

 

 

 

Características 
 

Sistemas 
El TKE-Slim es la elección perfecta para instalaciones tanto de expansión directa (DX) como de sistemas de 
agua fría. El rango de capacidad térmica nominal oscila entre 0,75 RT y 5TR, y el rango de flujo de aire 
oscila entre 510 m3/h y 3400 m3/h. 

 
 

Aplicación | Tipo de Ambiente| Ubicaciones 
TKE-SLIM ha sido especialmente desarrollado para su aplicación en ambientes donde se requiere la mejora 
de la calidad del aire interior lAQ y la lucha contra la propagación de contaminantes partículados y 
biológicos. 

 

Calidad del aire ambiente | Confort ambiental 
Además de la filtración, la mejora de la calidad y pureza del aire del ambiente se logra a través de su 
recirculación, un proceso en el que se elimina si los contaminantes del aire proporcionan una reducción 
significativa de la carga de microorganismos en el ambiente. 

 
 

Lugar de instalación 
TKE-Slim es la solución ideal cuando el espacio para la instalación en el revestimiento es limitado. Debido a 
que es compacto, se puede montar empotrado en el techo debajo del revestimiento (Built-in) o aparente. 
El revestimiento debajo del equipo debe ser desmontable (revestimiento falso) para permitir el 
mantenimiento, cuyo acceso es posible desde el lado inferior. El equipo se puede instalar en UTl’s, pasillos, 
habitaciones y otros locales. Las condiciones de aire en el revestimiento, donde se expone el equipo, deben 
limitarse al TBS máximo de 24ºC con una humedad relativa máxima del 50% para evitar la condensación. 



 
 
 
 

Especificaciones del Producto 

Compacto 
Con dimensiones pequeñas, el TKE-Slim es 
compacto, ligero y versátil, proporcionando una 
fácil instalación y mantenimiento. En su 
momento, considerando la dimensión externa del 
equipo, existen 2 opciones dependiendo de su 
capacidad, 360 mm y 450 mm. 

 
Alta eficiencia energética 
Bajo costo de operación | Mantenimiento 
El TKE-Slim tiene altas tasas de eficiencia 
energética y rendimiento debido a su uso y 
tecnologías y componentes eficientes, tales 
como: 
• Gabinete de alta estanqueidad, excelente 

aislamiento térmico y prácticamente libre de 
puente térmico. 

• Filtros con baja pérdida de carga, lo que 
permite intervalos de reemplazo más largos. 

• Motor con tecnología EC, eficiencia 
energética, clase de eficiencia alcanzada IE4 

• Opción UV, que contribuye a mantener limpia 
la superficie de la bobina y, en consecuencia, 
a mantener óptima su capacidad de 
refrigeración. 

Silencioso 
El TKE-Slim es silencioso debido al uso de 
ventiladores de tipo EC y la posibilidad de 
utilizar atenuadores de ruido. 

 

 
Acceso restringido | Seguridad 

Por seguridad, la lámpara UV (opcional) se apaga 
a través del sensor cuando se abre el panel de 
acceso de la sección. 

 

Laudo Hidráulico | Eléctrico 

Tanto las conexiones hidráulicas de la bobina, 
bandeja y humidificador como las conexiones 
eléctricas del ventilador, UV, resistencia 
eléctrica se pueden configurar en el lado derecho 
o izquierdo del TKE-Slim. 

 
Instalación | Montaje 

El TKE-Slim se instala suspendido bajo el techo a 
través de tirantes. 

 

Conexiones de aire 
La conducción, tanto del aire externo como del 
aire de retorno, así como la insuflación al 
ambiente a acondicionar, se resliza a través de 
conductos conectados al TKE-Slim. 

Alimentación Eléctrica 
• 220V-50Hz monofásico. 

• 220V-60Hz monofásico. 

Modelos y Tamaños 
Secciones Disponibles 

 
 

Nomenclatura 
 
Descripción 

CM Caja Mezcla 

 Prefiltro - G4 o M5 
 

  
 Lámpara UV 

 

  
 Bobina de Calentamiento 

 

  
 Atenuador de Ruido - antes del Ventilador 

 

  
 Atenuador de Ruido - después del ventilador 

 

  
H# Filtro final - Filtro absoluto - H13 o H14 

 

  

AG Enfriamiento de la bobina 

UM Humidificador 

RES Resistencia de Calentamiento 

VENT Ventilador de Insuflado 

F# Filtro intermedio - Filtro fino - F7 o F9 

INS Insuflación 

Tam. Sección B 
x H 
(mm) 

     Capacidad de 
Refrigeración (TR) / 
Flujo (m3/h) 

1 600 x 360 0,75 - 1,5 / 510-1020 

2 750 x 360 1,25-2 / 850-1360 

3 900 x 360 1,5 - 2,5 / 1020-1700 

4 1050 x 360 1,5-3 / 1020-2040 

5 1200 x 360 2-3,5 / 1360-2380 

6 1350 x 360 2,25-3,5 / 1530-2380 

7 900 x 450 2-3,5 / 1360-2380 

8 1050 x 450 2,25-4,25 / 1530-2890 

9 1200 x 450 2,5-4,75 / 1530-2890 

10 1350 x 450 2,5-5 / 1700-3400 
 

Para más información 
sobre el producto 
contáctenos:  

 



SERVICI
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Sostenibilidad 
TROX do Brasil considera el ahorro de energía como una de sus máximas prioridades en el 
desarrollo de componentes y sistemas para el control de temperatura y ventilación en 
ambientes. Toda la línea de productos TROX se caracteriza por una Eficiencia Energética 
sin precedentes. 

TROX GmbH está asociada al programa de certificación de filtros de Eurovent, que tiene 
como objetivo garantizar una alta calidad y rendimiento de los productos. 

Con el fin de fomentar continuamente el desarrollo 
de habilidades profesionales mejorando el nivel de 
conocimiento del mercado, ponemos a disposición 
en YouTube un canal de TROX Academy, con una 
serie de seminarios técnicos, impartidos por 
especialistas. Además, es posible programar una 
formación In Company. 

/TroxAcademyBr 

Línea completa de filtros 
originales TROX a 
Entrega Inmediata 
Solo la línea de filtros originales TROX 
proporciona la Máxima Eficiencia y 
Rendimiento. Requiere filtros con el Sello 
Original TROX. ¡Este es su garantía! 

TROX Social 
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 +55 (11) 3037-3900

 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil
trox-latinamerica@troxgroup.com
www.trox-latinamerica.com

Partes y Piezas


