
 
 

 
 

 Informação de produto 

Caixa Plenum Compacta AK6C  
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     Trox do Brasil LTDA             

     Rua Cyro Correia Pereira, 300    1   www.troxbrasil.com.br 

     Curitiba, PR, Brasil, 81170-230        (41) 3316-8400 

 

 

A caixa plenum compacta AK6C mantém a mesma 

qualidade dos produtos TROX, enquanto proporciona uma 

grande redução nos custos de transporte. Tornando nossos 

produtos viáveis em obras nas mais distantes cidades. 

Com formato empilhável e componentes de fácil encaixe, as 

embalagens ficam muito menores. Como consequência, o 

frete total é reduzido em mais de 70%¹. Tudo isso com o 

mesmo desempenho da caixa AK6 padrão. 

Disponível em diversos tamanhos, ela apresenta: 

 Construção em aço galvanizado; 
 Elemento equalizador que garante insuflamento de 

ar uniforme pela face do difusor; 
 Possibilidade de colarinho com ou sem registro; 

 Conexão horizontal ao duto; 
 Elementos de fácil montagem. 

¹ Para situação com 48 unidades T3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO ESQUEMÁTICA 

Suporte ET para 
fixação do difusor 

Colarinho com 
ou sem registro 

Chapa defletora 
para equalização 
do fluxo de ar 

Elementos para 
suspensão da caixa 

Laterais levemente 
inclinadas para 
empilhamento no 
transporte 

Caja Plenum Compacta AK6C
(Desarmable)

LANZAMIENTO



TROX Latinamerica
Atendimiento al Cliente

  +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil
trox@trox-latinamerica.com
www.trox-latinamerica.com

TROX Social:

  Construcción en acero galvanizado;
  Elemento ecualizador que asegura insuflado de aire uniforme por el lado del difusor;
  Posibilidad de cuello con o sin registro;
  Conexión horizontal al ducto;
  Elementos de fácil montaje.

Características

La  caja  plenum  compacta  AK6C  mantiene  la  misma  calidad  de los 
productos TROX, mientras proporciona una gran reducción en los costos
de  transporte.  Haciendo  con que nuestros  productos sean viables  en
obras en las más lejanas ciudades.

Con  formato  apilable  y  componentes  de  fácil encaje, los embalajes 
quedan   mucho  menores.  Como  consecuencia,  el  flete  total  queda 
reducido en más del 70%. Todo eso con el mismo desempeño de la caja 
AK6 estándar.

Ilustración Esquemática Comparativo AK6 y AK6C

Fácil Montaje

 
 

 
 

 
 

1. Fijar el cuello empezando el encaje por el lado opuesto al corte indicado;
2. Fijar la chapa deflectora utilizando los pernos suministrados;
3. Fijar el soporte ET encajándolo en las laterales.

Elementos para 
suspensión de la caja

Laterales 
ligeramente inclinadas 

para apilado en el 
transporte

 Cuello con o 
sin registro

Soporte ET para 
fijación del difusor

Chapa deflectora 
para la ecualización

del flujo de aire.

Dimensiones

Caja Plenum Compacta AK6C
(Desarmable)

 

 
 

TAM.  X  Y  
CUELLO CON O SIN

  
ØD  ØD MÁX  

T1  200  220  98  123  
T2  256  255  123  158  
T3  312  290  148  198  
T4  368  313  178  223  
T5  424  333  198  248  
T6  454  383  248  298  
T7  554  433  298  348  
T8  579  433  298  348  
6"  208  220  98  138  
9"  293  290  148  198  

12"  368  313  178  223  
15"  445  383  248  298  
18"  521  433  298  348  
21"  602  464  298  348  

 

CXPL AK6C - ADLQ - T1 - 123 - M 

Modelo del Difusor

Tamaño del Difusor

Diámetro del Cuello

Registro en el CuelloCodificación (ejemplo):

Cajas Premium 

 

Cuellos + Soportes ET

REGISTRO


