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Unidad Fan Filter FFT-EC
La Unidad Fan Filter FFT-EC de TROX fue desarrollada especialmente 
para la utilización en salas limpias y áreas selectivas clasificadas.

Características 

Aire Prefiltrado 

Aire Filtrado Clase 100 

Principio de Funcionamiento

Opcionales

El sellado asegura que el aire será filtrado.

Aire Filtrado por filtro Absoluto, en flujo laminar
y con bajo nivel de ruido 53dBA a 0,45m/s

Las unidades FFT son normalmente instaladas en 
techos normales o herméticos. Sobre este techo, se 
crea un plenum alimentado por equipos de aire 
acondicionado con prefiltración (normal- mente 
F8). Las unidades FFT retiran el aire de este plenum 
a través de un motoventilador incorporado que 
impulsa el aire sobre un filtro absoluto creando 
bajo el mismo una área con flujo laminar clase 
ISO5-9. Las velocidades del aire descendente 
normalmente utilizadas son de 0,28 a 0,45m/s 
dependiendo del proceso productivo y de la clasifi-
cación necesaria de la sala. Esta velocidad se puede 
ajustar por la señal remota analógica de 0-10 Vcc o 
por medio de protocolo MOD BUS.
 

Caja totalmente en chapa cincada o de acero inoxidable (opcional),
y perfiles de aluminio.
Ventilador silencioso de bajo consumo y esta bien asi de mantenimiento. 
Ajuste de caudal por medio de control con señal analógica 0-10V,
a través de protocolo MOD BUS o Backnet.
Alimentación 220V-60Hz monofásico. 
Facil instalacion y mantenimiento. 
Filtro Absoluto modelo MFP, clase de filtración.
ISO35 (H13) o ISO45H (H14).
Sellado en silicona autoregenerativa en gel. 
Pantalla de protección en acero inoxidable o plastico. Acceso al
ventilador por encima o por abajo del techo.
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                INDIVIDUAL
Iluminación con 2 lamparas tubulares T5.
Prefiltro tipo G4 en la admisión de aire.



Controles

Instalación Típica del Producto 

IOT READY

Las nuevas unidades fan filter FFT EC tienen 
gran versatilidad en el accionamiento y control, 
abarcando desde las aplicaciones más sencillas 
hasta las más exigentes.

Es posible controlar individualmente la velocidad 
terminal del flujo, a través de transductores de presión 
y visualizar en un panel administrador con todos los 

El sistema se puede integrar al BMS del cliente a 
través de protocolo ModBus o Bacnet. Además, 

También es posible la integración del sistema con la 
plataforma IoTrox, elevando la instalación al nivel 4.0.

es posible el suministro de IHM .

parámetros de funcionamiento.
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Dimensiones Construcción

Codificación del Producto
FFT-EC   1200x600   -   ZN   -   P   -   M   -   B   -   Z   -   V   -   W   -   T

1                 2                 3           4          5          6          7         8          9         10

Z - ISO35H | H13 
R - ISO45H | H14 

ZN - Acero Cincado 
I4 - Acero Inoxidable

1                                           5   Programación CLP                         7   Clasificación Filtro    

FFT-EC = Fan Filter Unit

Modelo

2   Tamaño Nominal [mm]                                                             

1200x600
905x600
752x600
600x600

3   Material

4    Prefiltración

0 - Sin pre filtro
P - Con pre filtro

0 - Sin Programación CLP  
K - CLP | protocolo MOD BUS  
L - CLP | protocolo BACNET  
M - CLP | protocolo MOB BUS e IHM
(armado en panel)
N - CLP | protocolo BACNET e IHM
(armado en panel)  
  

6   Tipo de Ventilador

A     Señal Analógico 0 - 10v 
B     Señal Analógico 0 - 10v
Protocolo MOD BUS
C     Señal Analógico 0 - 10v 
D     Señal Analógico 0 - 10v 
E     Señal Analógico 0 - 10v
Protocolo MOD BUS 
  

8   Transductor Caudal

0 - Sin transdutor 
V - Con transdutor 

9   Transductor Presión

0 - Sin transductor 
W - Con transdutor 

10   Iluminación

0 - Sin iluminación  
T - 2 Lamparas T5 
 

[L] [B] [H]

Datos Técnicos FFT-EC

Ancho Altura

Datos Técnicos Filtros Absolutos

Modelo Filtro
Dimension Filtro

[B] x [H] x [T]
EN1822

Base Caudal de Aire
[m³/h]

Veloc. de lado
[m/s]

Peso
[kg]

ISO29463

1210 600 433 1176 0,45 42 MFP - ALVX 1169x557x78 ISO35H | ISO45H H13 | H14
905 600 433 880 0,45 33 MFP - ALVX 864x557x78 ISO35H | ISO45H H13 | H14
752 600 433 731 0,45 28 MFP - ALVX 711x557x78 ISO35H | ISO45H H13 | H14
600 600 433 585 0,45 24 MFP - ALVX 557x557x78 ISO35H | ISO45H H13 | H14

Leyenda: Dimensiones en mm; Protección del filtro; Filtro absoluto; Prefiltro (opcional); Lamparas (opcional); Caja de Conexión Superior.


