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Los difusores de chorro de aire de largo alcance deben usarse 
preferiblemente en casos de que existan grandes distancias 
entre el difusor y la zona de confort.  

 
En estos casos de grandes áreas como auditorios, salas, 
gimnasios, iglesias, etc., no son posibles distribuciones 
uniformes de aire a través de difusores de techo. En estas 
situaciones, los difusores de chorro de aire de largo alcance 
se colocan en las áreas laterales o centrales. 

 
Como hay diferencias de temperatura entre el chorro de aire y 
el medio ambiente, tenemos como consecuencia una 
desviación del chorro de aire hacia arriba con aire caliente o 
hacia abajo con aire frío. Por otro lado, la dirección del chorro 
de aire puede estar in�uenciada por factores externos tales 
como el �ujo convencional del local y el �ujo lateral interno 
del sitio.  
Por esta razón, los difusores de chorro de aire de largo 
alcance de la serie DUE de TROX son orientables en todas las 
direcciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dirección del chorro de aire puede regular de forma simple en el 
propio difusor. También se puede realizar el movimiento hacia 
arriba y hacia abajo en un rango de ± 30 o (desplazamiento total 
de 60 o) automáticamente a través de un motor. Para eso, TROX 
ofrece accionamientos según la necesidad del cliente, con motores 
eléctricos o accionamientos neumáticos. 

 
Los difusores de chorro de aire de largo alcance de la serie DUE 
ofrecen, debido a su óptima construcción aerodinámica, un 
bajo nivel de sonido.  Por este motivo y por su agradable 
diseño también se pueden instalar en an�teatros, salas de 
conciertos, museos, etc. 

 
La amplia variedad de ejecución, �exibilidad y adaptación a 
las condiciones dadas en el lugar, así como el cumplimiento 
de altas demandas acústicas, hace posible el uso de difusores 
de chorro de aire de largo alcance en casi todas las 
aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire frío 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire caliente 
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Preselección 

La siguiente tabla permite una preselección global del tamaño 
del difusor. 
Los valores indicados serán determinados para un chorro de aire 
horizontal, isotérmico e individual. 

Velocidad del chorro de aire de, por ejemplo 0,2m/s con un 
rango de 30m. Según nuestra experiencia, solo se pueden 
tomar como teóricos, ya que con este rango se debe 
considerar el factor de in�uencia del local. 
Cuando se varía la diferencia de temperatura del chorro de aire, 
las desviaciones del chorro deben tenerse en cuenta como se 
muestra en el grá�co 2. Los niveles de potencia sonora varían 
para los tipos DUE-S y DUE-V. Para otras ejecuciones, se pueden 
aplicar eventuales correcciones. 

No serán considerados velocidades iniciales de chorro de aire 
inferiores a 2 m/s. También se excluyeron valores superiores a 
un nivel de potencia acústica de 60 dB (A). En los grá�cos se 
pueden obtener valores superiores o inferiores de la tabla. 

Datos técnicos con conexión axial de los tipos DUE -S y DUE-V 

Tamaño 

Alcance 
Velocidad del 

aire 

10 m 20 m 30 m 

LWA 

dB(A) 

LWNC 

NC 

LWA 

dB(A) 

LWNC 

NC 

LWA 

dB(A) 

LWNC 

NC 

V L 

m/s l/s  m3/h l/s  m3/h l/s  m3/h 

100* 11 40 <20 <20 22 80 20 <20 33 120 32 28 

0.2 

125* 15 54 <20 <20 30 108 20 <20 45 162 30 26 

160 18 66 <20 <20 37 132 20 <20 55 199 27 23 

200 24 87 <20 <20 48 174 <20 <20 73 261 22 <20 

250 31 110 <20 <20 61 220 <20 <20 91 329 <20 <20 

315 - - - - 78 280 <20 <20 117 421 <20 <20 

400 - - - - 103 371 <20 <20 155 557 <20 <20 

100 32 115 32 28 55 198 50 46 - - - - 

0.5 

125 38 137 25 21 75 270 45 41 112 403 50 46 

160 46 165 20 <20 92 331 41 37 138 496 53 49 

200 61 218 <20 <20 121 436 36 31 182 654 48 43 

250 76 274 <20 <20 153 549 33 26 229 823 44 38 

315 98 351 <20 <20 195 702 28 23 293 1053 39 34 

400 129 464 <20 <20 258 928 25 22 387 1392 36 33 

100 56 202 50 - - - - - - - - - 

1.0 

125 76 274 45 - 150 540 53 49 - - - - 

160 92 330 42 38 184 662 61 57 - - - - 

200 121 436 36 31 242 872 56 51 - - - - 

250 152 548 33 26 305 1098 52 46 - - - - 

315 195 702 28 23 390 1404 48 43 585 2106 58 53 

400 258 928 25 22 516 1856 45 41 773 2784 56 52 

(*) Los tamaños 100 y 125 no se fabrican en Brasil. 

V· V·V·



4

Ejecuciones y dimensiones 

Los difusores de chorro de aire de largo alcance de la 
serie DUE son, debido a sus múltiples variaciones, 
adecuados para casi todos los casos de montaje. 
El tipo DUE-S son orientables y el 

Las DUE-V son giratorias y orientables. 

Tamaño D1 D2 D3 L1 L2 L3 R 

100* 128 50 160 29 75 56 180 

125* 158 65 190 44 85 59 210 

160 194 87 226 53 100 76 246 

200 242 113 274 67 120 81 294 

250 300 141 332 76 145 97 352 

315 376 181 408 93 175 111 428 

400 474 235 506 109 225 136 526 

En ejecuciones con servomotor L2-315mm. Independientemente del tamaño. 

Estos tipos básicos se pueden combinar de acuerdo con el 
código de pedido de la pág. 15, para conexiones en 
conductos rectangulares o circulares, según la selección con bridas de 
conexión circular para la orientación manual 
o mediante el motor, con accionamiento eléctrico o neumático.

Tamaño 
Conducto permisible Ø A  

250  250  315  500  630  800  

100* 

125* 

160 

200 

250 

315 

400 

(*) Los tamaños 100 y 125 no se fabrican en Brasil. 

Detalle: 
Guía de servomotor con desplazamiento lineal 
eléctrico o neumático 

L1

9 

L3

DUE-S Orientable 
DUE-V Giratorio y orientable 
(solo importado) 

L2

DUE-S-R-E 
DUE-S-R (sin motor) 

L2

DUE-S (con conexión de boquilla) 
DUE-V (sin conexión de boquilla) 

D
1

R
-

4 D
1

~
60 ° D

2

D
3

R

~ 
60

° R R
-

4

~ 
60

° R
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Ejecuciones y dimensiones 

 
 
 
 
 
 
 

Los conjuntos mostrados a continuación (B2 y B3) para 2 o 
3 difusores están adaptados para el conjunto de los tipos 
DUE-S o DUE-V. 
Estos conjuntos pueden montarse directamente sobre los 
otros. 

 
 

Tamaño 
B C 1 C 2 T 1 T 2 T 3 T 4 

100* 305 610 915 275 290 305 295 

125* 335 670 1005 305 320 335 325 

160 371 742 1113 341 356 371 631 

200 419 838 1257 389 404 419 409 

250 477 954 1431 447 462 477 467 

315 553 1106 1659 523 538 553 543 

400 651 1302 1953 621 636 651 641 
 

(*) Los tamaños 100 y 125 no se fabrican en Brasil.  

 
 
 

2 x T 2 

T 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 3 

C 1 

 
B2 

3 x T 4 

T 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  T 3    T 3  

C 2 
 

B3 

T 1 B 

T 1 B 
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Montaje - Materiales 

 
 
 
 
 
 
 

 
Montaje 
Los difusores TROX son adecuados para el montaje en conductos 
circulares o rectangulares. 

 
Para ambos tipos de conexión se proporcionan 
con una brida de chapa no perforada para el montaje según 
sea necesario, con tornillos o remaches. 
Se recomienda colocar previamente una junta de sellado. 

 
Para el montaje directo en el conducto circular se 
proporciona una brida de conexión. El diámetro de la brida 
es compatible con los diámetros de otros pares del 
mercado. 

 

Materiales  
El difusor y el anillo de montaje son de aluminio. Los conductos 
y la brida son chapa de acero galvanizado. 

 
El difusor y el anillo de montaje se suministran con pintura en 
polvo en color RAL 9010 (como estándar) u otros colores bajo 
consulta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Ejemplo de conexión con 
conducto rectangular 

 
Ejemplo de conexión con 
conducto circular 

 
Ejemplo de conexión directa al 
conducto circular 

 

Suspensión 
en la obra 
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Montaje 

 
 
 
 
 
 
 

 

Los difusores de chorro de aire de largo alcance de la serie DUE se 
pueden montar tanto en boquillas de conexión y como en conductos 
rectangulares. Se puede combinar los conjuntos de 2 o 3 sobre 
placas. 
La ejecución orientable, o la giratoria y orientable se pueden montar 
en una sóla boquilla de conexión y ser �jada con tornillos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Difusor orientable o la giratoria y 
orientable montado con brida de 
conexión. 

 
Montado en conducto 
rectangular 

 
Difusores de placas montados 
en conductos rectangulares 
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De�niciones 

3

·
·i:  Inducción con rango L 

V (m /h): Flujo de aire 

V (l/s): Flujo de aire 

X

Ve� (m/s): 

αk   (m/s):

VL   (m/s): 

VH1 (m/s): 

ΔTz     (K): 

ΔTL       (K):  

ΔTH1  (K): 

ΔP T   (Pa): 

Desviación del chorro de aire debido a la diferencia de 
temperatura y condiciones isotérmicas del chorro de aire 

Velocidad efectiva del chorro de aire en el difusor 

Velocidad del aire en el conducto 

Velocidad media del chorro de aire 
Velocidad media en la zona de confort 

Diferencia de temperatura entre el chorro de aire y 
el medio ambiente 
Diferencia de temperatura entre el aire en el centro del 
chorro a distancia L y el aire ambiente 

Diferencia de temperatura entre el aire en el centro del 
chorro en la entrada de la zona de confort y el aire ambiente 

Pérdida de carga total 

LWA (dB(A)): Nivel de potencia acústica ponderada 

LWNC: Curva límite del espectro de potencia acústica 

LWNR: L WNR = LWNC + 1,5. 

LPA, L PNC: Valor en dB(A) o curva NC del nivel de presión 
acústica en el local L PA ≈ 
LWA - 8 dB, L PNC ≈ L WNC ≈ L WNC - 8 dB 

Aire frío  

H2

y

H
A

VL

tL H
Zona de ocupación 

1
VH1

VL

tL

VH1

tH1

tH1

1,80 m

Condiciones isotérmicas  
L L

VL

� tL

V
H1

VL

� tL

Zona de ocupación V
� tH1

H1

� tH1
H1

1,80 m

Aire caliente  

H VL
tL

VL

tL

1,80 m

k

A 

B 

m): Distancia horizontal desde el difusor hasta el punto de 
intercesión de los chorros de aire 

m): Distancia lateral entre dos difusores en la misma 
alineación 

C, T,  Variables de valor constante 

H 

H1

H 2

L 

Lmáx 

m): Altura desde el difusor hasta la zona de confort 

m): Altura desde el punto de intercesión de los chorros 
de aire hasta la zona de confort 

m): Altura del punto de intercesión de los chorros de aire 
en condiciones isotérmicas por encima de los difusores 

m): Longitud del chorro de aire en condiciones isotérmicas 

m): Alcance máximo del chorro de aire caliente dirigido 
verticalmente hacia abajo 

αk ( ° ):  Ángulo del chorro de aire para refrigeración 

αw ( ° ):  Ángulo del chorro de aire para calefacción 

· 
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Selección 

Refrigeración  

1) Preseleccionado:
6) H 1 y calculado: H 1 = H + H 2 – Y

kpor ejemplo   = 30º
L se calcula L: = A/C (C 
de la tabla 1)
H 2 se calcula: H 2

–

V–L  del grá�co 1 H  2 = ...m

y del grá�co 2 

_

V H1 del grá�co 3 

(T de la tabla 2)

Isotérmico 

Chorro de aire horizontal con  = 0º 

1) V–L  del grá�co 01 V–L  = …m/s 2) V– del grá�co 3 –H1
V H1 = …m/s 

Si V–H1 se desvía del valor inicial, debe corregirse hacia abajo o 
hacia arriba. Repetir el procedimiento. Esto modi�ca L y H1. 

Calefacción 

1) V–L  es �jo por ejemplo
V–L = 0,3 m/s

2) Del grá�co 1

3) y del grá�co 2

Datos de partida Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3

Preselección global según la tabla de la pág. 3 

Atención 

0 1,00
5 1,00

10 0,98
15 0,97
20 0,94
25 0,91
30 0,87
35 0,82
40 0,77
45 0,71
50 0,64
55 0,57
60 0,50

0 0,00
5 0,09

10 0,18
15 0,27
20 0,36
25 0,47
30 0,58
35 0,70
40 0,84
45 1,00
50 1,19
55 1,43
60 1,73

0 0,00
5 0,09
10 0,17
15 0,26
20 0,34
25 0,42
30 0,50
35 0,57
40 0,64
45 0,71
50 0,77
55 0,82
60 0,87

Flujo de aire V
tamaño del difusor DUE

Si la distancia B entre los difusores de una misma línea es 
B<0,15. Para A debe multiplicarse los valores de V 

H1 = m 

L = …m VH1 = …m/s 

2 = …m

V L = …m/s

Y = …m

V–L = …m/s 

L = …m 

Y = …m 

A, H,  T Z Calef ,   T Z Refg ,  W, K K C  K T  K S

L  T L  por 1,4,

 tH1 d rá�co 4
tH1 = (  tH1 / tZ tZ

tH1 = …K

K  = 30º

variado   K

K  = …°

tL = …K
tL d  grá�co 4:
tL = tL/ tL tZ

  W + K = máx. 60°

 W + K = 60°

4) W  

W 
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Datos técnicos 

Ejemplo 

Datos iniciales: 
Dos difusores ubicados a una distancia de 30m (A= 15m) 
y una altura sobre el área de confort de H = 6 m con el chorro 
opuesto. La sala es muy alta y de esta manera se puede 
establecer chorros de aire libre. 
Para refrigerar, el flujo por difusor se fijó en V. . K = 280 l/s 

con TK = -8 K y para calentar VW = 701/s con T = +4K. 
Será necesario proporcionar una orientación motorizada del 
difusor, porque en el caso del calentamiento habrá personal en 
la zona de confort y no debe exceder el valor de V –L = 0,3 m/s. 

Solución
De acuerdo con el procedimiento de la página 9 de la tabla de 
preselección se selecciona un difusor de tamaño 250. 

Refrigeración 

� � K = 30º
� L = A/C = 15/0,87 = 17,2M. (C de la tabla 1)
� H 2 ( T de la table 2)
� Del Grá�co 1:
� Del Grá�co 2: Y = 0,32 m.
� H 1 = H + H 2 –Y– = 6+8,7-0,32 = 14,4m
� Del Grá�co 3: V H1 < 0,05 m/s.

Calentamiento 
� Datos iniciales: V –L = 0,3 m/s.
� Del grá�co 1:L = 15,5m.
� De la tabla 2:Y = 1,75 m
� S = (H + Y)/L = (6+1,75)/15,5 = 0,50

de la tabla 3: �WA = 30º

Del grá�co 7: Con V = 280l/s 

Con V = 70l/s.

LWA = 49+1=50dB(A) 
LWNC = 42+1=43 NC 

 p1 = 260Pa 

LWA = <20dB (A) 
LWNC = < 10NC 

 p1 = 16Pa 
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El difusor de chorro DUE de 250 debe montarse horizontalmente, 
ajustando la activación por sensores de tal manera que se garantice 
un ángulo de rotación de 30º hacia arriba en la refrigeración y de 30º 
hacia abajo en el calentamiento.

.
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Datos técnicos 
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Datos técnicos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lmáx. es la penetración vertical máxima de un �ujo de aire caliente en 
función de la diferencia de temperatura. 
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Datos acústicos 
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Detalles del pedido 

100  Ø 200 
125  Ø 250 
160  Ø 315, 500, 630, 800
200  Ø 500, 630, 800
250  Ø 500, 630, 800

 315  Ø 500, 630, 800
 400  Ø 630, 800 

Accionamiento: 
00 Sin Accionamiento 

Tamaño nominal: 
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400  

00 Sin accesorio 
 B2 Placa para 2 difusores DUE 
 B3 Placa para 3 difusores DUE 

Acabado: 
PH1 Pintura en polvo híbrido blanco 

RAL 9010 
PH2 Pintura en polvo blanco RAL 

90003 
PE4 Pintura líquida epoxi blanco 

Munsell N9,5 
PFC Tinta proporcionada por el 

cliente 
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