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Introducción
Los equipos autónomos son unidades diseñadas para crear áreas 
de trabajo estériles para la manipulación segura de materiales 
biológicos o estériles que no pueden ser contaminados por el 
medio ambiente, y también pueden garantizar en los equipos de 
seguridad biológica que la manipulación no contamine al operador 
y al medio ambiente.
Los Equipos de Flujo Unidireccional (EFU) se diferencia de las 
Cabinas de Seguridad Biológica (CSB) en su grado de protección. 
Los EFU protegen solo el producto manipulado, mientras que el 
CSB, en sus diferentes clases, protege el producto, el operador y 
el medio ambiente.
Los EFU y CSB de TROX permiten obtener grado de limpieza NBR 
ISO Clase 5 según los criterios establecidos en la Norma ABNT 
NBR ISO 14644-1.
Para que el equipo logre esta clasificación, el aire que se está 
inflando debe filtrarse con filtros absolutos HEPA H13 o H14 que 
se clasifican según EN 1822.
La medición del control de limpieza de partículas suspendidas en 
el área de trabajo y la velocidad del aire debe analizarse 
periódicamente de acuerdo con NBR ISO 14644-2.
A continuación se presentan algunas de las aplicaciones de los 
equipos autónomos TROX:

- Farmacias, para la preparación de nutrición parenteral; 
quimioterapia, etc.
- Bancos de sangre, en los procesos de lavado de glóbulos rojos y 
fraccionamiento de la sangre;
- Laboratorios de análisis clínicos;
- Laboratorios de microbiología en la preparación de medios de 
cultivo;
- Pruebas de esterilidad;
- Investigación en el ámbito de la virología;
- Óptica y mecánica de precisión;
- Microelectrónica;
- Biotecnología;
- Industrias alimentarias;
- Hospitales;
- Muestreo y pesaje de materias primas en la industria 
farmacéutica, química fina y cosmética.

Características generales

Pre-filtro – serie F71B20/4

Las mantas filtrantes de la serie F71B20/4 se utilizan como prefiltros 
y se fabrican con material 100% sintético, que no libera partículas, y 
con medios filtrantes no cancerígeno. Están diseñados para tener 
resistencia y durabilidad a la alta humedad, nieblas de aceite, 
ácidos, álcalis y la mayoría de los disolventes orgánicos.

Previa solicitud, realizaremos mediciones y verificaciones en 
el sitio de instalación a través de nuestro Departamento de 
Asistencia Técnica.
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Filtros absolutos HEPA 
Los filtros absolutos de alta eficiencia están destinados a los requisitos 
más críticos en sistemas de ventilación que exigen altos requisitos de 
pureza del aire.

Los filtros absolutos de la serie MFP (Mini Pleat Filter Panel), son filtros 
de construcción compactos, con alta resistencia mecánica y mayor área 
de filtrado para satisfacer los altos flujos con baja pérdida de carga y 
flujo laminar, proporcionando reducción del consumo de energía.

Están construidos con marcos de diferentes materiales, dimensiones 
variables y medios de filtro en microfibras de vidrio microplateadas, sello 
disponible en junta sin costuras o gel de silicona autorregenerable. 
Producido en ambientes controlados de acuerdo con los estándares 
internacionales, cumpliendo con los requisitos más estrictos y los 
requisitos de higiene de acuerdo con VDI6022. Los filtros se prueban y 
certifican individualmente para su integridad y eficiencia de acuerdo con 
los requisitos establecidos por la norma.

Mantenimiento preventivo

CARACTERÍSTICAS
Clasificación según ISO29463 ISO 35H ISO 45H
Clasificación según EN1822 H13 H14
Eficiencia [%] según ISO29463 >99.95 >99.995
Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa) 375 375
Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 600 600
Temperatura Máxima de Operación 60 °C 60 °C
Máxima Humedad Relativa Permitida 100% 100%
Temperatura y HR máx. para almacenamiento 0 a 40 °C @ 80% 0 a 40 °C @ 80%

MFP

EN 1822EN 1822

CER
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Mini Flujo Unidireccional Horizontal y Vertical
Serie FLH-K, FLV-K

Mini Flujo Unidireccional Horizontal

Mini Flujo Unidireccional Vertical

- Registro de gas/vacío y/o agua.
- Suministro con caballete de soporte fabricado en acero inoxidable AISI 304

cepillado. escovado.

Mini Flujos sin caballetes de apoyo

Flujo Unidireccional Horizontal FLH-K

Características y dimensiones (mm)

Montaje con caballete (opcional)

Mini Flujo Horizontal FLH-K
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Código de pedido

Serie
H=Horizontal
V=Vertical

FL       -K-       -    -  2

Registro gas/vacío/agua:
0=Sin
1G=1 Registro
1G= 2 Registro

Material del caballete:
P= Acero pintado en blanco
I= Acero inoxidable AISI 
304 cepillado

Tensión:
2 = 220V Monof.

Descripción del equipo
Los Flujos Unidireccionales tipo FLH-K y FL V-K (Mini Flujos) de TROX están 
diseñados para la manipulación de materiales no contaminados y, debido a sus 
dimensiones, están indicados para su uso en entornos con espacios reducidos.

Características
Gabinete: construido con chapa de acero inoxidable AISI 304 cepillado. Las áreas 
laterales están fabricadas de vidrio templado transparente.
Ventiladores: tipo siroco con motor incorporado de 220V-60Hz.
Caballete: en acero galvanizado pintado en epoxi blanco.
Pantalla frontal: vidrio templado, con bisagras de aluminio anodizado (solo tipo 
FLV-K).
Área de trabajo: en acero inoxidable AISI 304 cepillado.
Ampolleta: tiene ampolleta fluorescente.

Datos Filtros

Prefiltro: Modelo F71B20/4, desechable.
Absoluto: Modelo MFP, plano, microplisado con marco de aluminio, clase de filtro 
ISO35H (H13) o ISO45H (H14) según ISO29463.

Datos eléctricos:
Tensión de alimentación: 220Vac/60Hz/Monofásico.
Consumo eléctrico aproximado: 6A
Disyuntor de alimentación (proporcionar en la instalación): 10 A
Opcionales:

Flujo Unidireccional Vertical FL V-K

Mini Flujo Vertical FL V-K
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Mini Flujo Unidireccional Horizontal y Vertical
Serie FLH-K, FLV-K

Modelo
Clase

Tipo de sello
Sellado

Pantalla Protección
Modelo Flujo m3/h Cantidad Dimensión Cantidad Dimensión

FLH-K 520 Insuflación 01 625x335 01 762x457x78x45
FLV-K 520 Insuflación 01 625x335 01 762x457x78x45

N/A

DATOS DEL EQUIPO

PD - Salida de Aire

MFP ALZ
ISO35H | (H13)

ALZ o STA - Plano Junta
FND - Salida de aire

F71B20/4
G4

N/A
N/A

Modelo B L *H Total *H Caballete
FLH-K 806 795 1348 750
FLV-K 806 645 1745 750
Dimensiones en mm H Total - con caballete

4
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Cabañas de seguridad biológica

As Cabines de Segurança Biológica (CSB) modelo TLF incorporam 
as mais modernas concepções de controle na segurança de 

Classe II B2:rea de trab

são totalmente exauridos para o meio ambiente (fora da sala), 
não havendo recirculação de ar. Equipamento adequado para a 
manipulação de produtos químicos nocivos, radioisótopos e voláteis 
tóxicos em baixos níveis. 

CLEAN 00027h
on on     0,40     0,50

INSERT PIN
PIN = 0000

CHANGE FILTER
INFLOW

CONTROLADOR ELETRÔNICO T ROX Integral Monitor:

- Contador de horas (horímetro) de funcionamento do equipamento 
no Display para controle adicional e programação de manutenções. 

- Ajuste automático de velocidade dos ventiladores, mantendo as 
velocidades do Fluxo Unidirecional ajustadas dentro dos limites 
adequados de funcionamento, independentemente da saturação dos 
filtros.

- V isualização da velocidade do ar na área de trabalho (Downflow) 
no display do controlador do equipamento.

- V isualização da velocidade do ar no expurgo (Inflow) no display 
do controlador do equipamento.

Características

- Liberação para operação do equipamento através de senha 
alterável pelo usuário.
- Alarmes sonoros e visuais de: visor aberto acima da altura de 
trabalho, visor aberto quando a lâmpada germicida estiver ligada, 
saturação dos filtros, erro de funcionamento dos ventiladores, 
velocidade de Downflow fora da tolerância de projeto e velocidade 
de Inflow fora da tolerância de projeto.

- Intertravamento do funcionamento entre os ventiladores de 
Downflow e Inflow nos modelos A2 e B2.

- Temporizador ajustável para a lâmpada germicida entre 1 e 99 
minutos.

- Possibilidade de operação em modo de segurança impedindo o 
trabalho com visor aberto acima da altura de trabalho adequada.

Cabine de segurança 
biológica TLF, em aço inox

Cabine de segurança 
biológica TLF, em chapa 
pintada

Cabina de seguridad 
biológica TLF 4.0

La cabina de seguridad biológica (CSB) modelo TLF 4.0 está 
alineada con las nuevas necesidades del mercado. Las 
innovaciones implementadas, como la pantalla táctil a color, 
el registro digital de certificaciones, el funcionamiento 
intuitivo y la conectividad, hacen de TLF 4.0 el CSB más 
moderno del mercado.
La posibilidad de acceder a los datos telemétricos de 
operación de forma online, a través de cualquier computador 
de la red a través de un servidor web integrado, permite una 
supervisión sencilla por parte de  los usuarios y 
administradores.
Su robusta conectividad (Internet de las cosas - loT) permite 
la interconexión de equipos con la base de datos de TROX 
en la nube, proporcionando acceso a sus datos actuales e 
históricos desde cualquier ubicación, a través de 
computadores o smartphones conectados a internet 
(opcional). Este acceso permite a los administradores, 
usuarios, certificadores y responsables de su mantenimiento, 
realizar acciones incluso lejos del equipo.
Las funcionalidades básicas de este equipo son crear un 
área de trabajo estéril y de contención para el manejo seguro 
de materiales biológicos o estériles, imponiendo su 
contaminación por agentes externos, y también protegiendo 
al operador y al medio ambiente de la contaminación por el 
producto manipulado.

Descripción del Equipo

Classificação

Datos Filtros
Prefiltro: Modelo F71B20/4, desechable.
Absoluto: Modelo MFP, plan, microplisado con 
marco en alumino clase de filtración ISO35H 
(H13) o ISO45H (H14) conforme IS029463.

5
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Mesa de trabalho com altura ajustável 
em qualquer posição entre

- Área de trabalho totalmente em aço 
inox AISI 304 escovado, evitando 
assim reflexos da iluminação.

- V isor de vidro temperado 6 mm 
com puxadores em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar 
uma melhor visualização, com inclinação anti-reflexo, abertura tipo 
deslizante sobe / desce e abertura articulável para limpeza interna da 
área de trabalho e do visor.

- Mesa de trabalho em peça única impedindo derramamento de 
líquidos para a bandeja inferior de retenção, em caso de pequenas 
quantidades de até 2 litros.

- Bandeja de retenção de derramamento de líquidos com capacidade 
de até 20 litros com dreno e válvula de drenagem tipo esfera.

- Lâmpada germicida U V localizada em 
posição adequada para a sua melhor 
eficiência.
- Válvula de gás tipo esfera 
posicionada na lateral direita com 
alimentação pela parte traseira do 
equipamento.

posicionada na lateral direita com 
alimentação pela parte traseira do 
equipamento.

- Iluminação com lâmpadas de grande 
eficiência, com índice de Iluminância 
maior que 1000 Lux.

- Ponto de medição de DOP.

- 

- Janelas laterais em vidro temperado 
de 6 mm (opcional J).

- 
da área d
visualizaçã r 
(opcional M).

- Gabinet
zincado p ranco e 
opcional aço inox escovado 
ou polido (opcionais I e Z).

Características e dimensões (mm)

ajuste no local de instalação.

Opcionalmente pode ser solicitada aferição do equipamen
após a instalação através de testes de validação (contagem de 

c.). Já as CSB TLF-A2 e B2 possuem um duto 
ão direcionados para fora do ambiente, o 

q m levantamento prévio das características do local de 
instalação.

mpanhamento de um supervisor da T ROX para instalação, 
validação e ajuste do equipamento.

TLF-A1

TLF-B2

Características y dimensiones
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Funcionalidades

Equipo automatizado a través de controlador lógico 
programable. Pantalla táctil a color con software propio 
para operación, ajustes y diagnóstico del 
funcionamiento del equipo. Ajuste automático del flujo 
de entrada y Dowflown con alarmas visuales y audibles 
de mal funcionamiento o uso incorrecto. La operación y 
visualización del estado de navegación es intuitiva, y las 
pantallas cambian de color y formato en tiempo real.

O TLF 4.0 mantiene el historial de alarmas ocurridas, 
registrando su fecha y hora, proporcionando una fácil 
trazabilidad para el mantenimiento.O TLF 4.0 también 
tiene un audit trail: mantiene el historial de los últimos 
cambios de variables por parte de los usuarios.

Dos tomas auxiliares
dentro del área de trabajo

con tapa tipo 2P+T.

Bandeja de líquido con una 
capacidad de hasta 20 l.

Ampolleta germicida UV 
ubicada en posición adecuada 
para su mejor eficiencia.

Ruedas de plástico de diseño 
higiénico con banda de rodadura de 
goma, rotativo y con freno tipo pedal.

Reposapiés de inclinación 
ajustable.

Mesa de trabajo con altura

ajustable en cualquier posición 
entre 746 y 946 mm.

                                                                                                                                                                                                                                                            76                                                                                                                                                                                                                                                           7                                                                                                                                                                                                                                                            7

Rejilla de protección en 
plástico incorporada en el filtro.

Zona de trabajo realizada 
íntegramente en acero inoxidable  
AISI 304 cepillado, evitando así 
los reflejos luminosos.

2 Válvulas para utilidades: 
vacío, o gas, o aire 
comprimido.

Pantalla de vidrio 
templado sin marco de 6 
mm para una mejor 
visualización.
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Modelo F71B20/4 ENCP
Clase G4

Tipo de sello N/A
Sellado N/A

Pantalla Protección N/A
Modelo Tamaño B L *H *H Caballete L A Cantidad Dimensión Cantidad Dimensión

01 915x610x110x75
01 305x610x110x75
01 1220x610x110x75
01 400x610x110x75
01 915x610x110x75
01 400x610x110x75
01 1220x610x110x75
01 550x610x110x75
01 915x610x110x75
01 585x610x110x75
01 1220x610x110x75
01 790x610x110x75

Dimensiones en mm. *H no incluye caja de transición Opción de pantalla en salida de aire (PD)

FNU - Entrada do Ar
PB - Entrada e Saída do Ar

MFP ALZ
ISO35H | (H13) / ISO45H | (H14)

ALZ - Plano Gaxeta

876

1181

634

634

DADOS DO EQUIPAMENTO

TLF-A1

TLF-A1 802 1019 1475 645 a 845

802 1324 1475 645 a 845

09

12

Área ú l

TLF-A2 12 802 1324 1475 645 a 845 1181 634

TLF-A2 09 802 1019 1475 645 a 845 876 634

300x500x24TLF-B2 09 802 1019 1475 645 a 845 876 634 01

400x500x24TLF-B2 12 802 1324 1475 645 a 845 1181 634 01

Características y dimensiones

7
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(*) Textos em grifo indicam opções ainda não disponíveis. Exemplo: TLF-A1-1.1-12-TM-H3-I-2

Ejemplo de instalación de Cabina de Seguridad Biológica serie TLF con cajas Bag In Bag Out

Ejemplo de instalación - Detalles del pedido

TLF- _ _    .    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Classe:
A1=70% recirc.-30% exaurido 

B2=100% exaurido para o exterior

Acessórios:
J=Janelas laterais
S=Suporte para soro
C=Sem cavalete com altura regulável
M=Manômetro 0-500Pa
V=Mesa antivibratória
T=Tomada auxiliar com tensão 110/220 Vca
X=Caixa de insufl. de ar externo (só B2)

Versão: 2.4

Tamanho:

12=Largura útil de 1181mm

Filtro absoluto:
A3=Moldura em alumínio e eficiência H13 
A4=Moldura em alumínio e eficiência H14
H3=Moldura em aço inox e eficiência H13
H4=Moldura em aço inox e eficiência H14

Tensão de alimentação:
1=110 Vca-50/60Hz-monofásico+terra 
(somente para A1)
2=220 Vca-50/60Hz-monofásico/bifásico+terra

Material: (área de trabalho em Inox AISI 304)
P=Gabinete em aço zinc. pintado em branco
I=Gabinete em aço inox AISI 304 escovado
Z=Gabinete em aço inox AISI 304 polido

Código de Compras

Clase:
A1 = 70% recirc. - 30% extraído para la sala.
A2 = 70% recirc. - 30% extraído para la sala o al exterior. 
B2 = 100% extraído para el exterior.

Extracción:
E = Cx. Extracción normal. (opcional para B2 y A2)
F = Cx. Extracción Alta Presión (opcional para B2 y A2)
P = Capota. (opcional solo para A2)
S = Sala. (Estándar para A1, opcional para A2)
V = Central con VAV (opcional solo para B2)

Tamaño nominal
09 = Ancho útil de 876 mm
12 = Ancho útil de 1181 mm.

Accesorios: (sin acceso. rellenado con "0")
J = Ventanas laterales.
S = Soporte para suero.
C = Sin caballete de altura ajustable.
M = Manómetro 0-500 Pa.
G = Con Gateway (opcional para implantación loT) 
T = Enchufe auxiliar con voltaje de 110Vac.

Filtro Absoluto:
H3 = Marco de acero inoxidable y eficiencia H13. 
H4 = Marco de acero inoxidable y eficiencia H14.

Acabado: (área de trabajo de acero inoxidable AISI304)  
I = Gabinete de acero inoxidable AISI304 cepillado. 
P = Gabinete de acero al zinc. Pintado en blanco.

Tensión de alimentación:
2 = 220Vca-50/60Hz-Monofásico/bifásico+Tierra.

*UPS opcional vendido en el artículo seprado.

TLF4: _ _ - _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ - _ 
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Cabinas de muestreo y pesaje
Serie FLP-K

Modelo
Clase

Tipo de sello
Posición Sello

Pantalla Protección
Tamaño B L Flujo m3/h Cantidad Dimensión Cantidad Dimensión Cantidad Dimensión

Insuflación 01 630x630 01 592x592x380x10 02 1220x610x78x55
Extracción 01 565x470 - - 01 1220x305x78x55
Insuflación 01 630x630 01 592x592x380x10 03 1220x610x78x55
Extracción 01 565x470 - - 01 1220x305x78x55
Insuflación 02 630x630 02 592x592x380x10 04 915x610x78x55
Extracción 01 565x470 - - 02 915x305x78x55
Insuflación 02 630x630 02 592x592x380x10 06 915x610x78x55
Extracción 01 565x470 - - 02 915x305x78x55

02 592x592x380x10
01 287x592x380x5

Extracción 01 565x470 - - 02 1220x305x78x55
02 592x592x380x10
01 287x592x380x5

Extracción 01 565x470 - - 02 1220x305x78x55
Insuflación 03 630x630 03 592x592x380x10 09 915x610x78x55
Extracción 01 565x470 - - 03 915x305x78x55
Insu amento 04 630x630 04 592x592x380x10 12 915x610x78x55
Extracción 01 565x470 - - 04 915x305x78x55

Dimensiones en mm. Opción de pantalla en salida de aire (PD)

02 630x630

G4

Insuflación

Insuflación
8200

DATOS DEL EQUIPO

5500
02 630x630

F71B20/4

1989 6240

1326

1326

4110

4160

2750

MFP ALZ

1989

PB - Entrada y salida de aire

04 1220x610x78x55

06 1220x610x78x55

ISO35H | (H13)
N/A ALZ - Plano junta
N/A FNU - Entrada de aire

1326

PFS
F8

Junta (opcional)
Salida de aire

N/AN/A

1989 12500

1989

2920 2904 1989

2545

9360

1313 1273

2013 1936

1320 1936

2020 1936

2520

4020 3872

2513 1936

Cabine em Aço Inox 304 

Principio de funcionamiento
La siguiente figura muestra el principio de funcionamiento del Flujo 
Unidireccional FLP-K.

El aire soplado a través del filtro absoluto crea un flujo de aire limpio 
unidireccional. Parte de este aire se expulsa al medio ambiente al pasar a través 
de un segundo filtro absoluto, evitando la dispersión de partículas. Esta misma 
cantidad de aire entra desde la parte inferior del Flp-K y crea una presión 
negativa, evitando que las partículas salgan del área de trabajo.

Características

Gabinete: construido en placa de acero galvanizado pintado con epoxi blanco u 
opcionalmente en acero inoxidable AISI 304 cepillado y mezclado.
Datos Filtros:
Absoluto: Modelo MFP, plano, microplisado con marco de aluminio, clase de 
filtro ISO35H (H13) o ISO45H (H14) según ISO29463.
Ventiladores: tipo Sirocco con motor incorporado de 220V - 60Hz.

aire exterior
aire de retorno
aire filtrado clase 100 (NBR 13700)  
aire filtrado extracción

Las cabinas de muestreo y pesaje de flujo unidireccional tipo 
FLP-K de TROX están especialmente indicadas para su uso en 
el muestreo y pesaje de materias primas, evitando su 
diseminación en forma de polvo cuando se fraccionan, 
protegiendo al operador de la inhalación. El FLP-K representa 
la solución definitiva en áreas de recepción de materias primas 
y pesaje para proceso, cumpliendo con la Resolución RDC N° 
17 de ANVISA del 16 de abril de 2020. 
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Cabinas de muestreo y pesaje
Serie FLP-K

Cabina de acero galvanizado con pintura epoxi

Panel electrónico
Con botones y control de rotación del motor con inversor de 
frecuencia.

Montaje
El pesaje unidireccional FLP-K xos se proporciona para el montaje 
en el sitio bajo la supervisión de TROX. Opcionalmente, la medición 
del equipo puede solicitarse después de la instalación (recuento de 
partículas, PDO y velocidad xo).

TROX recomienda contratar un monitoreo semestral a través de 
pruebas de validación realizadas por nuestros técnicos para 
garantizar la integridad del equipo.
La tensión de alimentación es de 380 V (trifásica)

Opcionales disponibles
- Gabinete construido en acero inoxidable AISI 304 
cepillado interior y/o exterior.
- Cortina frontal en P VC.
- Enchufes auxiliares de 220V.
- Serpentín de agua para refrigeración.
- Equipos a prueba de explosiones.
- Aberturas laterales.
- Sin paredes laterales, cortinas. 

Código de pedido

FLP-K-       -    -   - 

Cortina:

3 = 220V/3F o 380V/3F

Cabina de muestreo y pesaje con flujo unidireccional, modular, 
Flp, mixto

FLP-K-    -    -    - 

Tensión:

Material:
P = Acabado interno y externo con pintura blanca Munsell 
9.5.
I = Acabado interno y externo en acero inoxidable AISI 
304 cepillado.
W = Acabado interno en acero inoxidable AISI 304 
cepillado y externo con pintura blanca Munsell n 9.5.

TAMAÑO B L
1313 1273 1326
1320 1273 1989
2013 1936 1326
2020 1936 1989
2513 2546 1326
2520 2545 1989
2920 2904 1989
4020 3872 1989

Tamaño Consumo  
     en (A)

Disyuntor de 
alimentación*

1313 8,8 10
1320 8,8 10
2013 14 16
2020 14 16
2513 17 25
2520 17 25
2920 18 25
4020 28 32

*Predecir en la instalación

C = Con

Funcionamiento

01 - Filtro de insuflación HEPA ISO35H (H13).
02 - Filtro de purga HEPA ISO35H (H13).
03 - Pantalla de protección de los filtros.
04 - Lámpara tubular LED.
05 - Atenuador de insuflación.
06 - Atenuador de insuflación.
07 - Ventilador.
08 - Enchufe eléctrico.

09 – Puerta - acceso al ventilador.
10 – Regulador de caudal.
11 – Panel de transmisión.
12 – Manómetro para filtro HEPA.
13 – Rejilla.
14 – Pre-filtro (manta G4).
15 – Filtro fino (bolsa F8).
16 – Entrada de aire exterior (aire acondicionado). 
17 – Cortina.
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Flujo unidireccional modulado
Serie FMU

Los flujos unidireccionales modulados de la serie FMU, debido a su 
construcción modular, se pueden combinar para satisfacer las áreas 
de trabajo más diversas.
La carcasa del equipo se construye de chapa de acero galvanizado 
tratada y posteriormente pintada con epoxi blanco, opcionalmente 
acero inoxidable. La toma de aire se realiza en la parte frontal del 
equipo a través de una rejilla de aluminio anodizado, con prefiltro, a 
través de la cual el ventilador extrae el aire necesario e insufla a 
través de los filtros absolutos, en el área de trabajo u operación. Esta 
área de trabajo es barrida continuamente por un flujo de aire vertical 
unidireccional. El área de trabajo está rodeada por una cortina de P 
VC transparente y flexible con láminas de 0,6 mm de espesor, que se 
unen a la carcasa del equipo mediante perfiles de aluminio.
La iluminación interior se realiza mediante lámparas tubulares LED.
Ventilador tipo Sirocco con motor incorporado de 220 V - 60Hz.
 

Control de saturación del filtro

-Suspensión a través de tirantes (para fijación al techo).
- Interconexiones para montaje en grupos.
- Mesas de trabajo de acero inoxidable.
- Cierres laterales acrílicos.
- Circuito electrónico incorporado en el manómetro, para permitir la 
activación de alarmas ópticas o audibles.
- Pleno con altura reducida.

Tamaño B B1 L L1

01 804 674 956 826

02 804 674 1109 979

03 804 674 1414 1284

12 1109 979 1478 1348

13 1109 979 2152 2022

14 1109 979 2826 2696

15 1109 979 3500 3370

22 1414 1284 1478 1348

23 1414 1284 2152 2022

24 1414 1284 2826 2696

25 1414 1284 3500 3370

33 1719 1589 2152 2022

34 1719 1589 2826 2696

35 1719 1589 3500 3370

44 2088 1958 2826 2696

45 2088 1958 3500 3370

L1 (útil)

L

B1 (útil)

(*) La altura “H” puede variar según la necesidad del cliente

H
( *

)
B

80

65
0

Código de Pedido

FMU    -    -  

Material caballete:
P = Acero pintado en 
blanco
I = Acero inoxidable 
AISI 304 cepillado  

Tensión:
2 = 220 V monof.

Tamaño Consumo
»  em(A)

Disyuntor de 
alimentación*

01, 02, 03, 12 9,4 16

13, 14, 22, 23 17,5 25

15, 24, 33 24 32

25, 34, 35, 44 34 50

45 41 50

*proporcionar en la instalación

Tamaño: 01, 02, 03, 12, 
13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 
33, 34, 35, 44, 45

Dimensiones (mm):

Se hace visualmente a través de un manómetro analógico (Magnehelic) 
fijado a la carcasa del módulo, y tiene dos escalas de medición 0 : a 400Pa y 
50 a 1200Pa, de acuerdo con la posición de montaje.

Prefiltro: Modelo F71B20/4, desechable.
Absoluto: Modelo plano de MFP, microplisado con marco de aluminio, 
filtro clase ISO35H (H13) o ISO45H (H14) según IS〇29463.

Accesorios personalizados

                                                                                                                                                                                                                                                      1211                                                                                                                                                                                                                                                   12                                                                                                                                                                                                                                                      12
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Flujo unidireccional modulado
Serie FMU

Tamaño B L B1 L1 Flujo de aire m3/h Cantidad Dimensión
01 804 956 674 826 902 01 762x610x78x55
02 804 1109 674 979 1069 01 915x610x78x55
03 804 1414 674 1284 1402 01 1220x610x75x55
12 1109 1478 979 1348 2138 02 915x610x78x55
13 1109 2152 979 2022 3206 03 915x610x78x55
14 1109 2826 979 2696 4275 04 915x610x78x55
15 1109 3500 979 3370 5344 05 915x610x78x55
22 1414 1478 1284 1348 2941 02 1220x610x78x55
23 1414 2152 1284 2022 4205 03 1220x610x78x55
24 1414 2826 1284 2696 5608 04 1220x610x78x55
25 1414 3500 1284 3370 7009 05 1220x610x78x55
33 1719 2152 1589 2022 5204 03 1525x610x78x55
34 1719 2826 1589 2696 6941 04 1525x610x78x55
35 1719 3500 1589 3370 8675 05 1525x610x78x55
43 2088 2152 1958 2022 6413 06 915x610x78x55
44 2088 2826 1958 2696 8551 08 915x610x78x55
45 2088 3500 1958 3370 10690 10 915x610x78x55

Dimensiones en mm Opción de pantalla en salida de aire (PD)

PB - Entrada y salida de aire

MFP ALZ

ALZ - Plano junta
ISO35H | (H13) / ISO45H | (H14)

FNU - Entrada de aire

DATOS DEL EQUIPO

Área ú l

F71B20/4
G4

N/A
N/A
N/A

Modelo
Clase

Tipo de sello

1140x405

02
03

01
02
02
03
02
02
03
02

890x405
690x405

1027x405
890x405

690x405

03

695x405
760x405
690x405

1027x405
890x405

1027x405
890x405
690x405

1027x405

Sellado
Pantalla Protección

01
01

618x405
770x405

Cantidad Dimensión

01
01
02
02

12
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Flujo Unidireccional Horizontal 
Serie FLH-KE

Los flujos unidireccionales tipo FLH-KE están diseñados para la 
manipulación de materiales no contaminados y, en la siguiente figura, se 
puede ver el principio de funcionamiento de este equipo. El aire 
ambiente es pre-filtrado y propulsado por el ventilador al filtro absoluto, 
lo que crea un flujo de aire limpio.

Características
Gabinete: Construido en acero inoxidable cepillado. O caballete inferior puede ser 
de acero inoxidable cepillado AISI 304 o pintado de blanco.

Datos eléctricos: 
Tensión de alimentación: 220 Vac/60Hz/Monofásico.
Consumo eléctrico aproximado: 9,4A.
Disyuntor de alimentación (proporcionar en la instalación): 
16A (tam. 1 a 4) y 32A (tam. 7 y 8)

Opcionales
- Soporte para suero
- Equipo totalmente de acero inoxidable AISI 304 cepillado.
-Registro de gas/vacío y/o agua. 

775

495
Área útil

75
0 

a 
95

0 
pa

so
 d

e 
10

0m
m

H
-6

8

H
±

2

B ±2

Aire exterior contaminado

Aire prefiltrado

Aire filtrado clase ISO 5

Funcionamiento Tamaño B H

01   955 699

02 1260 699

03   955 851

04 1260 851

07 1884 699

08 1884 851

Dimensiones (en mm)

Código de pedido

Tamaño: 01, 02, 
03, 04, 07, 08

FLH-KE-  -   -  -   -  

Registro gas/vacío/agua:
0=Sin
1G=1 Registro
1G= 2 Registro

Material del caballete:
P= Acero pintado en blanco
I= Acero inoxidable AISI 304 cepillado

Tensión:
2 = 220V Monof.

Soporte para suero
0= Sin
S= Con

Dados Filtros
Prefiltro: Modelo F71B20/4, desechable.
Absoluto: Modelo MFP, plano, microplisado con marco de aluminio,
clase de filtro ISO35H (H13) o ISO45H (H14) según ISO29463.

-Movimiento del equipo a través de ruedas de acero inoxidable, rueda 
de poliamida y frío (bloqueo).
-Equipo tiene iluminación a través de lámpara tubular LED. Ventiladores: 
tipo Sirocco con motor incorporado de 220 V-60h z.
Área de trabajo: en acero inoxidable AISI 304 cepillado y vidrio 
templado.
Panel electrónico: con teclas de membrana (ver página 5).

     13                                                                                                                             
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Modelo
Clase

Tipo de sello
Sellado

Pantalla Protección
Tamaño A B H Flujo m3/h Cantidad Dimensión Cantidad Dimensión

01 918 955 699 780 Insuflación 01 863x270 01 915x610x78x55
02 1223 1260 699 1050 Insuflación 01 1168x270 01 1220x610x75x55
03 918 955 851 990 Insuflación 01 863x270 01 915x762x78x55
04 1223 1260 851 1290 Insuflación 01 1168x270 01 1220x762x78x55
07 918 1884 699 1570 Insuflación 02 896x270 02 915x610x78x55
08 918 1884 851 1740 Insuflación 02 896x270 02 915x762x78x55

Dimensiones en mm. Opción de pantalla en salida de aire (PD)

FND - Salida de aire
PB - Entrada y salida de aire

DATOS DEL EQUIPO

F71B20/4 MFP ALZ

N/A
N/A

G4 ISO35H | (H13)
N/A ALZ - Plano junta

Flujo Unidireccional Horizontal 
Serie FLH-KE

14



Insuflador estéril para hospital
Serie IAE-EX

Formas de montaje

Uso con rejilla y persiana Uso con collar para conducto Obturador de extracción o insuflación

Porta painel eléctrico

Puerta de acceso filtro

Rejilla de aspiración

Formas de montaje 

Modelo 1 Modelo 2 

El equipo TROX modelo IAE-EX permite la insuflación o la 
extracción del aire. Compuesto por prefiltro, ventilador y filtro H13 
(ISO35H) o H14 (ISO45H), está diseñado para la insuflación de aire 
estéril o la extracción de aire contaminado de salas de aislamiento y 
otros compartimentos hospitalarios. Está diseñado para uso en 
interiores y no debe instalarse con mal tiempo.

El equipo es ligero y versátil y se puede instalar en baños, pasillos o 
dormitorios, bajo el revestimiento o aparente. Su construcción 
sencilla y práctica permite utilizar el mismo equipo con rejilla de 
retorno y persiana de insuflación o con conductos.

Características del producto

• Aplicado para salas y dormitorios de hospitales de 
aislamiento
• Instalación de techo o cielo raso
• Flujos de 200m3/H a 1100m3/h
• Pequeña infraestructura de instalación
• Se puede instalar con rejillas y conductos
Datos de los Filtros
• Prefiltro M5
• Filtro absoluto, modelo MFP, ISO35H o ISO45H

Filtro M5 Filtro H13 o H14

15



Modelo 3

Datos técnicos

Dimensiones

Modelo B H
500 502 366
1100 810 517

Modelo IAE-EX-500 IAE-EX-1100 IAE-EX-2000
Flujo 200 a 500m³/h 400 a 1100m³/h 500 a 2000m³/h
Presión disponible ~ 100 Pa ~ 100 Pa ~ 100 Pa
Tensión 220Vca monof. 220Vca monof. 220Vca monof.
Potencia Máxima 400W 800W 900W
Peso ~ 40kg ~ 70kg ~ 80kg
Diámetro del conducto 150mm 250mm 70dB
Nivel de ruido 55dB 58dB

*IAE-EX-2000, disponible solo con filtro H13 (ISO35H) y sin control de presión

16

Insuflador estéril para hospital
Serie IAE-EX

4x orificios para tirantes de 
sustentación diam. 9mm



Código de Compras

IAE-EX - H13 - 1500

1 2 3 4

Modelo Vazión Filtro Control de presión
IAE-EX 500m³/h MFP - ISO35H | (H13) 0 Sin control Automático de Presión

1 Con control automático de presión1100m³/h MFP - ISO45H | (H14)

Clase de filtrado 
según ISO29463 eEN1822

2000m³/h

1 2 3 42

17

Modelo
Clase

Tipo de sello
Sellado

Pantalla Protección
Tamaño B H L Cantidad Dimensión Cantidad Dimensión

IAE-EX 500 502 + 151 366 762 01 498X300X48 01 457X305X95X75
IAE-EX 1100 810 + 151 517 762 01 803x452x48 01 762x457x95x75

Dimensiones en mm. Opción de pantalla en salida de aire (PD)

N/A PB - Entrada y salida de aire

DATOS DEL EQUIPO

F754/ENCZ MFP ALZ
M5 ISO35H | (H13) / ISO45H | (H14)
N/A ALZ - Plano junta
N/A FNU - Entrada de aire

Insuflador Estéril Hospitalar
Série IAE-EX

Código de Compras

IAE-EX - H13 - 1500

1 2 3 4

Modelo Vazão Filtro Controle de Pressão
IAE-EX 500m³/h MFP - ISO35H | (H13) 0 Sem controle Automá co de P

1100m³/h MFP - ISO45H | (H14) 1 Com controle Automá co de P

Classe de ltragem de acordo
com ISO29463 e EN1822

2000m³/h

1 2 3 42

Insuflador estéril para hospital
Serie IAE-EX



Insuflador estéril para hospital
Serie IAE-EX - BIBO

Forma de montaje 

Características del producto

El modelo de equipo trox IAE-EX-2000-BIBO está diseñado para la 
extracción del aire. Equipado con un ventilador, promueve la 
extracción del aire contaminado de las salas de aislamiento y otros 
compartimentos. Se suministra adicionalmente con caja Bag-in Bag-
out (BIBO) para el intercambio seguro del filtro HEPA H13(ISO35H). 
Equipado con inversor permite el ajuste de flujo según sea necesario.

Ventilador de extracción Bag-In Bag-Out (BIBO)

Cambio seguro del filtro HEPA 
sin contacto del operador

18

ssão
ssão
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Datos técnicos Serie IAE-EX - BIBO

Modelo IAE-EX- 2000-BIBO
Flujo 500 a 2000m³/h
Presión disponible ~ 100 Pa
Tensión 220Vca monof.
Potencia Máxima 900W
Peso ~ 100kg
Nivel de ruido 70dB

*IAE-EX-B IBO, disponible solo con filtro H13 (ISO35H) y sin control de presión

Código de Compras

- 0IAE-EX-BIBO 2000 - H13

1 2 3 4

Modelo Filtro
IAE-EX-BIBO MFP - ISO35H | (H13)2000m³/h

Clase de filtrado de acuerdo
con ISO29463 y EN1822

1 2 3 4

Modelo
Clase

Tipo de sello
Sellado

Pantalla Protección
Tamaño B H L Cantidad Dimensión

IAE-EX 2000 650 661 700 01 610x610x292x6

DATOS DEL EQUIPO
FNU - Entrada de aire

PD - Salida de Aire

MFC GALP
ISO35H | (H13) / ISO45H | (H14)

ALZ o STA - Plano Junta

Insuflador estéril para hospital
Serie IAE-EX - BIBO

Vazión Control de presión
0 Sin control Automático de Presión



P/OO

20

95
0

Ø
24

8

468 971

61
1

224

Corte lateral

V ista frontal

V ista superior

Corte frontal

Insuflador de aire estéril para hospital
Serie IAE-H, I

El insuflador estéril IAE-H de TROX está especialmente diseñado para 
lograr un bajo nivel de ruido y un tamaño compacto.
〇 el equipo se puede utilizar en tres configuraciones diferentes: A - 
Mejorar la calidad del aire de un ambiente a través de la recirculación.
B- Aislamiento de un ambiente evitando la salida de contaminantes 
al exterior a través de la presurización negativa de la habitación.
C-Aislamiento de un ambiente evitando la entrada de contaminantes 
externos a través de la presurización positiva de la habitación.

Características

- Gabinete enteramente en placa galvanizada pintada con pintura 
electrostática en polvo blanca RAL 9010.
-Ventilador silencioso de bajo consumo y libre de mantenimiento.
- Ajuste de flujo a través del panel de control.
- Alimentación a 220 V-60Hz monofásico.
- Instalación y mantenimiento sencillos.
- Filtro Absoluto Hepa tipo F781.
- Filtro plano antimicrobiano.
-Filtro de carbón activado para la eliminación de olores (opcional).
- Ampolletas germicidas (opcional). 

Dimensiones (mm):

      20                                                                                                                             
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Posición
01

01
01

01
01

01
01

02
03

04
05

06
07

08

M
odelo

F71B20/4
M

FP
STA

M
FC

GALP
o GAL

Clase
G

4
ISO

35H
|

(H
13)

ISO
35H

|
(H

13)

Tipo de sello
N

/A
ALZ o STA - Plano Junta

Plano junta

Sellado
N

/A
FN

D - Salida de aire
FN

D - Salida de aire

Pantalla 
Protección

N
/A

PD - Salida de Aire
N

/A

Código
B

L
H

Etapas Filtrado
Salida

Efecto
Flujo m

'/h
Dim

ensión
Dim

ensión
Dim

ensión
IAE-H

-G
1

971
468

950
Grueso + Abs.

Rejilla superior
Recirculación

1000
1

-
1

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
Insuflación

690x970
915x610x115x55

-
IAE-H

-G
2

971
468

950
Grueso + Carb. Activ. + Abs.

Rejilla superior
Recirculación

1000
1

1
1

2
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
Insuflación

690x970
915x610x115x55

-
IAE-H

-T1
971

468
950

Grueso + Abs.
Collar trasero

Presión negativa
1000

1
-

1
-

-
1

-
-

1
-

-
-

-
-

Extracción
690x970

915x610x115x55
-

IAE-H
-T2

971
468

950
Grueso + Abs.

Collar trasero
Presión negativa

1000
1

-
1

-
-

1
-

-
1

1
1

2
-

-
Extracción

690x970
915x610x115x55

-
IAE-H

-T3
971

468
950

Grueso + Carb.Activ + Abs.
Collar trasero

Presión negativa
1000

1
1

1
2

-
1

-
-

1
-

-
-

-
-

Extracción
6 90x970

915x610x115x55
-

IAE-H
-T4

971
468

950
Grueso + Carb.Activ + Abs.

Collar trasero
Presión negativa

1000
1

1
1

2
-

1
-

-
1

1
1

2
-

-
Extracción

690x970
915x610x115x55

-
IAE-H

-S1
971

468
950

Grueso + Abs.
Collar superior

Presión positiva
1000

1
-

1
-

-
-

1
1

-
-

-
-

-
Insuflación

690x970
-

610x610x292
IAE-H

-S2
971

468
950

Grueso + Abs.
Collar superior

Presión positiva
1000

1
-

1
-

-
-

1
1

5
-

-
2

1
-

Insuflación
690x970

-
610x610x292

IAE-H
-S3

971
468

950
Grueso + Carb.Activ + Abs.

Collar superior
Presión positiva

1000
1

1
1

2
-

-
1

1
-

-
-

2
1

-
Insuflación

690x970
-

610x610x292
IAE-H

-S4
971

468
950

Grueso + Carb.Activ + Abs.
Collar superior

Presión positiva
1000

1
1

1
2

-
-

1
1

5
-

-
2

1
-

Insuflación
690x970

-
610x610x292

IAE-H
-S5

971
468

950
Grueso + Abs.

Collar superior
Presión positiva

1000
1

-
1

-
-

-
1

1
10

-
-

4
1

1
Insuflación

690x970
-

610x610x292
IAE-H

-S6
971

468
950

Grueso + Carb.Activ + Abs.
Collar superior

Presión positiva
1000

1
1

1
2

-
-

1
1

10
-

-
4

1
1

Insuflación
690x970

-
610x 610x292

Dim
ensiones en m

m
.

Cantidad

Persiana AWK-UL (anti-retorno) |

Filtro grueso  - F71B20/4

Carbón activo - F-160 (opcional) 

Filtro absoluto - MFP o MFC

Brida del adaptador

Abrazadera

Filtro Abs. Cj. Terminal

Extensor

Ampolleta Germicida

Rejilla superior

Collar trasero

Collar superior

Cj. Término, filtro Abs.

Conducto flexible (m)

DATO
S DEL EQ

U
IPO

P/OO
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Insuflador de aire estéril para hospital
Serie IAE-H, I



Código de Pedido IAE-H  

Configuración de recirculación (A) 一 Presión neutra 一 Rejilla superior
G1 = Filtro plano + Filtro absoluto
G2=Filtro plano + Filtro absoluto + Filtro de carbón + Ampolleta germicida
Configuración de aislamiento (B) 一 presión negativa 一 Salida del collar trasero
T1 = Filtro plano + Filtro absoluto
T2=Filtro plano + Filtro absoluto + Persiana
T3 = Filtro plano + Filtro absoluto + Filtro de carbón + Ampolleta germicida
T4=Filtro plano + Filtro absoluto + Persiana + Filtro de carbón + Ampolleta germicida
Configuración de aislamiento (C) 一 presión positiva 一 Salida del collar superior
S1 = Filtro plano + Caja terminal con filtro absoluto
S2=Filtro plano + Caja terminal con filtro absoluto + 5m conducto flexible
53 = Filtro plano + Caja de terminales con filtro absoluto + Filtro de carbón + Ampolleta germicida
54 = Filtro plano + Caja de terminales con filtro absoluto + Filtro de carbón + Ampolleta germicida + Conducto flexible de 5 m
55 = Filtro plano + Caja terminal con filtro absoluto + 10m Conducto flexible
56 = Filtro plano + Caja de terminales con filtro absoluto + Filtro de carbón + Ampolleta germicida + Conducto flexible de 10 m

Ejemplos  : IAE-H-T4 , IAE-H-S6.

Sala con recirculación
(presión neutra)

IAE – H – G...

Aire contaminado Aire filtrado

Sala con 
presión 
negativa

IAE – H – T...

Aire contaminado Aire filtrado

43
0

36
0

Sala con presión positiva

IAE – H – S...

Aire contaminado Aire filtrado

639

56
202 07 03

08

01

06

06

Configuración - Detalles del Pedido

Código Cantidad Filtración Salida Efecto

IAE –H–G1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - Solo filtro absoluto Rejilla
superior

Recirculación
IAE –H–G2 1 1 1 2 1 - - - - - - - - - Completo

IAE –H –T1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - Solo filtro absoluto

Collar 
trasero

Presión 
negativa

IAE –H–T2 1 - 1 - - 1 - - 1 1 1 2 - - Solo filtro absoluto

IAE –H–T3 1 1 1 2 - 1 - - 1 - - - - - Completo

IAE –H–T4 1 1 1 2 - 1 - - 1 1 1 2 - - Completo

IAE –H–S1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - Solo filtro absoluto

Cuello
superior

Presión 
positiva

IAE –H–S2 1 - - - - - 1 1 5 - - 2 1 - Solo filtro absoluto

IAE –H–S3 1 1 - 2 - - 1 1 - - - - - - Completo

IAE –H–S4 1 1 - 2 - - 1 1 5 - - 2 1 - Completo

IAE –H–S5 1 - - - - - 1 1 10 - - 4 1 1 Solo filtro absoluto

IAE –H–S6 1 1 - 2 - - 1 1 10 - - 4 1 1 Completo
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Obs: en esta configuración, se deben 
proporcionar aberturas de salida de aire

Obs: en esta configuración, se deben proporcionar 
aberturas de entrada de aire
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Insuflador de aire estéril refrigerado 
Serie IAE-R

El insuflador estéril refrigerado es un equipo proyectado para su uso 
en laboratorios, clínicas, hospitales, salas limpias y en cualquier área 
donde sea necesario aumentar la calidad del aire. Con el uso de este 
equipo es posible, dependiendo de las condiciones de la habitación y 
la operación, obtener ambientes con un alto grado de limpieza.
Su característica principal es el filtro HEPA y el prefiltro extraíble por la 
rejilla frontal del equipo, facilitando así su mantenimiento.
Debido a que también tiene una rejilla con una función de insuflación 
y retorno de aire, no hay necesidad de instalar conductos.

Características constructivas

- Gabinete en paneles dobles tipo sándwich con aislamiento en 
Poliuretano;
- Drenaje con sifón incorporado;
- Ventilador silencioso y de bajo consumo;
- Entrada de aire exterior (renovación) con registro ajustable;
- Rejilla frontal especialmente diseñada para promover la 
distribución homogénea en el ambiente;
- Controlador de temperatura digital;
- Serpentín de expansión directa;
- Condensador opcional
- No hay necesidad de ductos de retorno ;
- Kit difusor de aire para unidad condensadora opcional. 
-Para habitaciones de hasta 100 m3 dependiendo de la carga 
térmica y el grado de limpieza requerido.

Detalle en la civil

70
0

750

Abertura de pared para montaje tipo 01 y 02. 

Esquema de funciomiento

Aire retorno Aire externo Aire pre-filtrado

Aire refrigerado Aire filtrado y enfriado

Tipos de montaje
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Características de los termostatos

Datos técnicos

Flujo de aire

Ventilador Vel. alta Vel. media Vel. baja

Filtro limpio 1620 1400 990

Filtro sucio 1490 1310 930

Máx. aire externo (1) 240 210 150

Capacidad Frigorífica: ~2,0 TR (22.000 BTU)

Nivel de Ruido: (2)

Ventilador Vel. alta Vel. media Vel. baja

Nivel de Ruido dB(A) 66 61 54

Tensión: 220 Vca / 60 Hz

Potencia eléctrica:

Con unidad 
condensadora: 2600 W Disyuntor de alimentación: 32 A

Sin unidad de 
condensación: 410 W Disyuntor de alimentación: 6 A

(1) Normalmente se requieren 27 m3/h por ocupante de la sala.
(2) Valores sin absorción en la sala a 1 m de la rejilla de insuflación de aire. 
Longitud máxima equivalente de la tubería de refrigerante = 20 m. 
Diferencia máxima de la tubería de refrigerante = 10 m.

Dimensiones - Datos técnicos - Detalles del pedido

Dimensiones (en mm)

678
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Ø148
Ø19
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758

67
8

40
0

Peso: 112 kg
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• Tecla ON/OFF
• Menú
• Operación del ventilador
• Termostato sin control remoto
• Selección superior e inferior

(a) Servicio de llenado y canalización de gas por cuenta del cliente.
(b) Servicio de llenado y canalización de gas por cuenta de TROX.
(c) Condensador en nombre del cliente.

Ejemplo: IAE - R - X - P - S - 1 - 4

IAE - R - __ - __ - __ - __ - __

Modelo

X= Expansión
Directo

Material del 
Gabinete

P= Acero 
pintado en 
blanco

Tipo de control

S= 
Termostato 
digital fijado 
al equipo

Tipo de montaje

1= montado en 
fábrica (b) 2= 
suministrado por 
separado (a) 4= 
sin suministro de 
condensador (c)
5= Con 
estructura de 
soporte (b)

Tensión

4= 
Monofásico o 
bifásico 220 
Vca/60Hz
Gas R-410A



Pass Thru con Flujo Unidireccional
Serie FLPT

El Pass Thru FLPT está especialmente diseñado para su uso en salas 
limpias, donde se requiere seguridad contra la contaminación en el 
paso de materiales entre salas y la descontaminación del entorno 
interno del equipo a través del flujo unidireccional de la lámpara 
ultravioleta. Las puertas de vidrio totalmente templado proporcionan 
una amplia vista de los operadores en el área de paso del material. Con 
el enclavamiento eléctrico entre las dos puertas, se evita la apertura 
simultánea de las mismas, no permitiendo la contaminación entre 
habitaciones al pasar materiales.

Características
- Gabinete totalmente en acero inoxidable AISI 304 cepillado.
- Puertas de vidrio templado con bisagras y pestillos de plástico.
- Ventilador silencioso, de bajo consumo y libre de mantenimiento 
con activación automática.
- Ampolleta germicida ultravioleta con accionamiento temporizado.
- Alimentación a 220 V-60Hz monofásico.
- Instalación y mantenimiento sencillos.
- Proporcionado con Filtro Absoluto tipo F781 que proporciona un 
flujo unidireccional clase ISO 5. 

Esquema de funciomiento

Aire contaminado

Aire limpio (Clase ISO 5) 

Botón 
verde

Puerta

Bisagra

Botón 
rojo

Señalizador 
rojo

Pestillo

Señalizador 
verde

Principio de funcionamiento
Activando el botón verde se desbloquea la cerradura eléctrica del 
pestillo, lo que permite que se gire liberando la abertura de la puerta. 
En este momento la luz verde indica que hay permiso para abrir la 
puerta. Cuando la puerta está cerrada, las puertas se bloquean 
automáticamente durante 30 segundos y el ventilador se enciende 
para limpiar el área a través de un flujo de aire unidireccional. En este 
intervalo, la luz roja indica que las puertas no se pueden abrir. 
Después de este período, el ventilador se apagará y las luces verdes 
se encenderán mostrando que las puertas se liberan nuevamente.
El botón rojo permite una limpieza aún mayor encendiendo el 
ventilador y la Ampolleta germicida ultravioleta durante 2 minutos. 
Durante este periodo no será posible abrir las puertas y las luces rojas 
estarán encendidas. Esta opción no debe usarse con materiales en el 
interior, y su propósito es descontaminar el aparato en sí.
En la figura a un lado podemos observar el funcionamiento del 
ventilador, donde el filtro absoluto crea un área de aire limpio que 
retiene los contaminantes. 
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Pass Thru con Flujo Unidireccional
Serie FLPT

Modelo
Clase

Tipo de sello
Posición Sello

Pantalla Protección
Modelo B L H Flujo m3/h Cantidad Dimensión

FLPT 634 478 866 Insuflación 01 457x457x78x55

Dimensiones en mm. Opción de pantalla en salida de aire (PD)

Plano junta
FNU - Entrada de aire

PB - Entrada y salida de aire

DATOS DEL EQUIPO

MFP ALZ
ISO35H | (H13)
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Dimensiones y peso - Datos eléctricos - Detalles del pedido

220 V  - 60Hz

Código de pedido: FLTP

Dimensiones y peso

R634

47
8

634

487

37
6

86
6

Datos eléctricos
Tensión de alimentación: 

Potencia total: 235W

Datos Filtros
Prefiltro: Modelo F71B20/4, desechable.
Absoluto: Modelo MFP, plano, microplisado con marco de aluminio, 
clase de filtro ISO35H (H13) o ISO45H (H14) según ISO29463.
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Equipos especiales

Insuflador de aire estéril con caballete móvil - Serie IAE-M2 

Proyecto Ejecución

Insuflador de aire estéril de tamaño reducido - Serie IAE-M 

Proyecto Ejecución

Cabina de pesaje y muestreo compacta - Serie FLP especial 

Proyecto Ejecución
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Flujo horizontal autónomo con batería - 
Serie FLH Trolley 

Equipos especiales

Flujo Unidireccional Vertical de Doble 
Lado - Serie FLV Especial 
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Filtro Absoluto
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Modelo Tam.
FLH-K 00 1 1
FLV-K 00 1 1
FMU 01 1 1
FMU 02 1 1
FMU 12 1 2
FMU 13 2 3
FMU 14 2 4
FMU 15 3 5
FMU 43 2 6
FMU 44 2 8
FMU 45 3 10 1
FMU 03 1 1
FMU 22 1 2
FMU 23 2 3
FMU 24 2 4
FMU 25 3 5
FMU 33 2 3
FMU 34 2 4
FMU 35 3 5
FLP-K 1313 1 1 1 2 1
FLP-K 1320 1 1 3 1
FLP-K 2013 1 2 2 4 2
FLP-K 2020 1 2 2 6 2
FLP-K 2513 2 2 1 4 1
FLP-K 2520 2 2 1 6 2
FLP-K 2920 1 3 3 9 3
FLP-K 4020 1 4 4 12 4
FLPT 1
IAE-EX 500 1 1
IAE-EX 1100 1 1
IAE-EX 2000
IAE-H-G 1 1
IAE-H-S 1 1
IAE-H-T 1 1
TLF 4.0 - A1 09 1 1
TLF 4.0 - A2 09 1 1
TLF 4.0 - B2 09 1 1
TLF 4.0 - A1 12 1 1
TLF 4.0 - A2 12 1 1
TLF 4.0 - B2 12 1 1F754
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