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The art of handling air

UNIDAD EVAPORADORA COMPACTA

MODELO CSE



Unidad
evaporadora
compacta

TROX trae al mercado un producto con el costo-beneficio
exacto para tu inversion. Esta es la unidad de tratamiento de
aire modelo TROX CSE.

Las unidades CSE tienen como objetivo aportar el concepto de
practicidad y competitividad y muchas instalaciones desde la
especificacion técnica, seleccion de maquinas, instalacion,
operacion y mantenimiento de los equipos.

El producto es perfecto para instalaciones de baja complejidad
en general y excelente para aplicaciones de Confort, como
Centros Comerciales, Oficinas, Pequenas Industrias y otras
aplicaciones que requieren equipos robustos y eficientes,
contando siempre con toda la experiencia y calidad TROX,
reconocida en el mercado.

Caracteristicas del Producto

Flexibilidad
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Perfecto para instalaciones de baja complejidad y aplicaciones de confort
que requieren equipos robustos y efectivos, como centros comerciales,
oficinas, escuelas y pequefias industrias.

Costo Beneficio

Una de las principales caracteristicas de Trox CSE es su amplia
disponibilidad de diferentes combinaciones, eso lo convierte en un
producto que se adapta a cualquier tipo de especificacion.

Facil instalacién

Siempre pensando en la facilidad de instalacion y mantenimiento, TROX
CSE tiene una gran accesibilidad a los componentes internos que
proporcionan velocidad y una mejor eficacia en los servicios.

Ligero pero robusto

Los armarios y paneles son fabricados con la tecnologia mas moderna del
segmento proporcionando al cliente un producto ligero en el concepto, pero
robusto en su realidad.



Especificaciones del producto

Z  Armario

Estructura en perfiles de chapa plegada y paneles en
chapa de acero galvanizado liso, asegurando una
excelente resistencia a la corrosion y rigidez mecanica,
haciendo la estructura compacta y robusta. El
aislamiento térmico de los paneles se realiza a través
de una manta autoadhesiva de polietileno, aplicada en
la parte interna de todos los paneles del modulo.
El acceso para el mantenimiento y la limpieza se realiza
a través de la simple extraccién de los paneles: los
fijadores usados son universales y no requieren el uso
de una llave especial para su extraccion, lo que
garantiza agilidad y versatilidad en su aplicacion.

/. Ventilador

El ventilador usado en el conjunto es una centrifuga
de succion doble tipo Sirocco con palas curvadas
hacia adelante, estatca y dinamicamente
equilibradas. El accionamiento se realiza mediante
un motor eléctrico de inducciéon premium trifasico,
acoplado indirectamente con el uso de un conjunto
de polea/correa con un mecanismo de estiramiento.

Montaje y dimensiones
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[nombre] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [L] [m2]
5TR 551 581 1100 573 573 1146 900 609,6 2,83 0,55
7,5TR 551 581 1400 573 573 1146 1200 609,6 3,74 0,73
10 TR 632 662 1550 654 654 1308 1350 558,8 5,75 0,75
12,5 TR 632 662 1750 654 654 1308 1550 711,2 5,57 1,10
15 TR 632 662 1950 654 654 1308 1750  685,8 7,19 1,20
20 TR 632 950 1950 654 654 1308 1750 762,0 11,98 1,33
25 TR 873 950 1950 898 898 1796 1750 914,4 14,38 1,60

Colocaciones de los ventiladores

El CSE tiene opciones de personalizacién para la posicion
de los ventiladores usados - con eso se garantiza una
mayor flexibilidad en los proyectos.

Para maquinas horizontales, son posibles las siguientes
opciones de posicionamiento del ventilador:
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Serpentina

Intercambiadores de calor de expansién directa
construidos con tubos de cobre, sin soldadura,
diametro externo liso de 1/2"o0 ranurado de 3/8",
aletas de aluminio corrugado, con carcasa de lamina
de aluminio. La disposicion de tubos se selecciona
de acuerdo con la carga que se va a retirar en cada
proyecto. Los colectores de entrada y salida de agua
son de cobre, con conexion de rosca BSP que tiene
dispositivos de drenaje y purga de aire. Todas las
serpentinas se someten a pruebas neumaticas para
garantizar su estanqueidad.

Filtros de aire

Para ser compacto y satisfacer las necesidades
basicas del aire acondicionado, la evaporadora CSE
funciona con filtros G4, lo que garantiza un grado de
filtracion adecuado para la aplicacion, reduce la
pérdida de carga del sistema vy facilita el
mantenimiento

— la extraccion se realiza lateralmente sin necesidad
de desmontar los componentes de la maquina.
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[nombre]
5TR
7,5TR
10 TR
12,5 TR
15 TR
20 TR
25TR

[mm] [mm] ~[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ [m’]
551 581 1100 573 573 1146 900 609,6 2,83 0,55
551 581 1400 573 573 1146 1200 609,6 3,74 0,73
632 662 1550 654 654 1308 1350 5588 575 0,75
632 662 1750 654 654 1308 1550 711,2 557 1,10
632 662 1950 654 654 1308 1750 6858 7,19 1,20
632 950 1950 654 654 1308 1750 762,0 11,98 1,33
873 950 1950 898 898 1796 1750 9144 14,38 1,60

Por el contrario, para las maquinas verticales, estan
disponibles las siguientes opciones:

ATENCION: Los arreglos representados anteriormente deben
hacerse en la obra bajo la responsabilidad del cliente.



Capacidades de refrigeracion

A continuacion, en las condiciones especificadas de temperatura de bulbo seco y humedad relativa, se enumeran las
capacidades de cada maquina segun el calor total y sensible.
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20°C 25°C 30°C 20°C 25°C 30°C 20°C 25°C 30°C 20°C 25°C 30°C
“ 50% 50% 50% 60% 60% 60% “ 50% 50% 50% 60% 60% 60%
- 13,89 15,53 17,62 14,01 16,04 17,46 - 33,85 38,81 43,97 35,53 40,78 45,15
- 10,29 10,72 11,27 - 25,23 26,75 28,04 22,14 23,56 23,98
---m--l--nm--l
30°C 20°C 20°C 25°C 30°C

“ 50% 50% 50% 60% 60% 60% “ 50% 50% 50% 60% 60% 60%
- 19,84 22,89 26,04 20,52 23,41 25,74 54,75 62,48 70,68 55,48 64,07 72,83
- 15,35 16,64 17,63 13,77 14,44 13,73 - 42,79 45,81 48,36 37,31 39,54 41,15
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“ 50% 50% 50% 60% 60% 60% “ 50% 50% 50% 60% 60% 60%
30,38 34,53 39,17 31,15 35,65 39,09 79,24 91,59 101,05 80,51 92,23 104,27
23,57 25,28 26,48 20,83 21,92 21,08 57,75 61,82 63,69 50,55 54,22 55,35

12,5TR

Se reserva el derecho de hacer alteraciones. Prohibida su reproduccion - Grupo TROX (10/2023)

TBSe = temperatura del bulbo de aire seco en la entrada de la

TBSe 20°C 25°C 30°C 20°C 25°C 307 serpentina

50% 50% 50% 60% 60% 60% HR = humedad relativa del aire en la entrada de la serpentina
31,47 36,03 41,11 31,93 37,11 40,23 CT = calor total en kW
CS = calor sensible en kW
cs 23,97 25,68 26,98 20,91 22,47 20,97
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Codificacién del producto

CSE-100/B/CP/CF
[1] Nombre del producto: 150 15TR [4] Panel eléctrico:
CSE Compact Standard Evaporator 200 20TR 00 Sin panel eléctrico
250 25TR CP Con panel eléctrico

[2] Tamafiio del producto:

050 5TR [38] Tension de alimentacion: [5] Filtro grueso en la admisién:
075 75TR A 220V/3F/60Hz 00 Sin filtro

100 10TR B 380V/3F/60Hz CP Con filtro

125 12,5TR C 440V/3F/60Hz

TROX Service

La solucién completa
TROX para el cliente,
desde la seleccion de las
—‘ mejores opciones de

Linea de filtro originales
TROX de entrega inmediata

1l

Exija siempre
filtros con el sello
original. TROX.
{Es tu garantia!

nuestros equipos hasta

su correcto funcionamento
con la Garantia Unica TROX.
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Partes&Pecas

TROZ

Cuando se trata de piezas originales e insumos de las principales
marcas del mercado, pdéngase en contacto a través del correo
electrénico troxpartes-br@troxgroup.com
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TROX Latinamerica
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%, +55 (11) 3037-3900

Calle Alvarenga, 2025 - Butanta
05509-005 - Sdo Paulo - SP - Brasil
trox-latinamerica@troxgroup.com
www.trox-latinamerica.com
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