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Los controladores de flujo de volumen de aire Trox tipo R son
controladores accionados por sistema mecánico para sistemas de
volumen constante. Los controladores de flujo volumétrico no
requieren una fuente de alimentación externa. Una lámina de control
de movimiento libre se coloca mediante fuerzas aerodinámicas para
que un flujo de volumen predefinido se pueda mantener constante
en todo el rango de presión diferencial

Las fuerzas de cierre aerodinámicas sobre la lámina de control
generan un toque de cierre. Un fuelle de control inflable amplifica
esta fuerza y actúa como un amortiguador de oscilaciones. Un
resorte de lámina actúa contra este toque de cierre a través de una
placa de leva. La placa de leva se calibra de modo que a medida
que cambia la diferencia de presión, el ángulo de la lámina de
control se establece de modo que el flujo de volumen permanezca
constante dentro de tolerancias cercanas. El caudal volumétrico
nominal puede ser fácilmente definido externamente sin
herramientas utilizando la escala. Para facilitar la instalación, los
controladores se pueden pedir e instalar por tamaño. El caudal
volumétrico necesario se define de forma sencilla y precisa durante
la puesta en servicio. revestimiento ac para reducir el ruido irradiado
por la caja. Los atenuadores RS-A, RS-B, CA o CF/CS se pueden
instalar adicionalmente, cuando se requieren bajos niveles de
salida de ruido

Controlador de flujo de volumen
de aire tipo RNs, NW 80...125

Controlador de flujo de volumen 
de aire tipo RN, NW 80...400

Índice . Descripción
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El sello de empaque Trox está disponible como accesorio

pretratamiento del sello de empaque con un agente adecuado

Puesta en servicio Económica Instalación Simplificada

El caudal volumétrico necesario puede ajustarse mediante la
escala externa del controlador RN a través de los ajustes del brazo
sin necesidad de medir el caudal in situ. La ventaja con respecto a
los deflectores convencionales es que ya no es necesario que un
ingeniero de puesta en servicio cualificado realice repetidas
mediciones y ajustes.
Si la presión del sistema cambia, por ejemplo, debido a la apertura
o cierre de las secciones del ducto, el volumen fluye por todo el
sistema, este no es el caso cuando se utilizan controladores de
flujo de volumen tipo RN/RNs.
Los controladores responden inmediatamente y ajustan
directamente las posiciones del amortiguador para que el caudal
volumétrico fijado se mantenga constante en todo el rango de
presión diferencial.
El controlador de caudal volumétrico de tipo RN puede estar
provisto de un accionador eléctrico para cambiar el valor
establecido.

El sello de empaque Trox está disponible como accesorio opcional
para los tamaños del 80 al 400. Se obtiene una junta sellada sin
materiales adicionales, proporcionando bajos costos de instalación.
Los bordes cortados del ducto circular adyacente deben
desbarbarse y limpiarse antes de instalar el controlador. El
pretratamiento del sello de empaque con un agente adecuado
simplifica la inserción en el grifo.
Se recomienda que el ducto circular se fije al grifo mediante 2
tornillos o 2 remaches ciegos herméticos, espaciados
uniformemente.

Características Acústicas
Si es necesario, se puede utilizar el atenuador circular AC o CF/CS
con un espesor de aislamiento de 50 mm o un atenuador
rectangular, tipo RS-A y RS-B, para los tamaños 100 a 315, para
reducir los niveles de ruido de descarga.

Controlador de flujo de volumen de aire 
tipo RN con Actuador

Controlador de flujo de volumen
de aire Tipo RND con Atenuador Circular
CA o CF (ensamblado por el cliente)

Controlador de flujo de volumen
de aire tipo RND con atenuador RS-A
(montado por el cliente)

Calentador eléctrico de aire y agua

Aplicación



4

1) n= No. de furos en Brida

RN
S

250
50 40

RNS125

130 Sello de empaque

R
N

L 
1 50

RN 200

182 Sello de empaque

RND

s
L 
5

L
3

L

RN 200 RN 200

2)
30

80

D 2
b

D
a

d

D
a

11
0

D
a

D
a1

17
4

       
                  

Da Da1 Di D1 L 1 L 2 L 3 L 4 D2 L 5 s b d n 1)

80 79 181 – – 310 232 310 – – – – – – –
100 99 200 100 111 310 232 310 298 132 290 3 25 9.5 4
125 124 220 125 136 310 232 310 298 157 290 3 25 9.5 4
160 159 262 160 171 310 232 310 298 192 290 4 25 9.5 6
200 199 300 200 211 310 232 310 298 233 290 4 25 9.5 6
250 249 356 250 261 400 317 400 388 283 380 4 25 9.5 6
315 314 418 315 326 400 317 400 388 352 380 4 30 9.5 8
400 399 498 398 411 400 317 400 388 438 380 4 30 9.5 8

Construcción . Dimensiones

Recursos de diseño
Revestimiento

- Pines en ambos extremos en conformidad con ductos DIN 24145 o DIN EN 13180.
- Bordes para sellos de empaque. (Los sellos pueden ser montados o montados de
fábrica en el local)
Con brida DIN EN 12220 en ambos extremos o con collarín para sistema de conexión
rápida (no para RNs)
- El caudal de fuga de aire cumpliendo con la Clase A, DIN EN 1751
Control de Flujo de Volumen
- Alimentación por sistema mecánico, sin fuente de alimentación externa
- Para suministro o extracción de aire
Tabla 1: Dimensión en mm

- Temperatura de funcionamiento 10 a 50°C
- Franja de presión diferencial 50 a 1000 Pa
- Se puede instalar en cualquier en cualquier orientación
- Funcionamiento correcto incluso en condiciones de flujo de entrada y salida
desfavorables (longitud mínima recto del ducto de entrada 1,5D)
- Eje de la lámina de control soportado en cojinetes
- El fuelle de control actúa también como un deflector de oscilación
- Rango de flujo de volumen 4:1
- Buena tolerancia al flujo de volumen
- Ajuste y restablecimiento del flujo de volumen a través de la escala externa, 
precisión de la escala aprox. ±4%
- El mecanismo de la lámina de control no requiere mantenimiento

Tabla 2: Peso en Kg

Diseño de la brida

30 para tamaño 80
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Da R S T N WL EL in kW

80 – – – – – – – –
100 99 225 183 140 103 3.4 2.0 0.4
125 124 225 183 140 128 3.4 2.5 0.9
160 159 305 258 215 163 5.1 2.9 1.2
200 199 305 258 215 203 5.1 3.7 2.1
250 249 385 333 290 253 7.7 4.5 3.0
315 314 460 408 365 318 10.0 6.7 6.0
400 399 534 479 400 403 11.6 8.1 9.0
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(Consulta especial)
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Construcción . Dimensiones

Actuador

RNs)

Revestimiento Acústico RN

Materiales

Tabla 3: 
Dimensiones

Calentador de Aire y Agua WL (Consulta especial)

Calentador Eléctrico de Aire EL (Consulta especial)

Borde Elevado en Ambos Extremos

Calentador de Aire y Agua WL

Calentador de Aire Eléctrico EL

Grifo en un extremo
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CA 050 CF 050
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RS-A / RS-B

Di Da3 C B H L 7 L 8 E F R G K M RS-A RS-B

80 – – – – – – – – – – – – – – –

100 100 99 100 222 160 1000 1250 120 180 61 160 – 140 8.0 10.0

125 125 99 100 272 170 1000 1250 140 230 71 210 – 140 10.0 12.0

160 160 124 160 412 210 1250 1500 170 330 81 310 190 140 18.0 21.0

200 200 159 160 652 280 1500 1900 220 570 81 550 350 200 35.0 42.0

250 250 199 250 902 310 1500 1900 255 835 81 800 550 200 44.0 56.0

315 315 249 300 1002 360 1500 1900 285 935 101 900 600 200 55.0 67.0

Tab  5:
CA050 / CF050

L 6 CA050 CF050

Da Da2 Da4 500 1000 1500 2000 500 1000 1500 500 1000 1500 2000

80 79 – 191 o o o o – – – 0.9 1.5 2.2 2.8

100 99 200 211 x / o x / o o o 4.0 7.0 – 1.1 1.8 2.5 3.2

125 124 225 235 x / o x / o o o 5.0 9.0 – 1.2 2.0 2.9 3.7

160 159 260 262 x / o x / o o o 7.0 12.0 – 1.4 2.4 3.3 4.3

200 199 300 311 x / o x / o o o 7.0 13.0 – 1.7 2.9 4.0 5.1

250 249 350 368 x / o x / o x / o o 9.0 16.0 22.0 2.1 3.5 4.8 6.2

315 314 415 413 x / o x / o x / o o 12.0 20.0 28.0 2.4 4.0 5.6 7.2

400 399 500 461 x / o x / o x / o o 15.0 25.0 34.0 3.1 5.1 7.1 9.1

10.5

10.5
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RS - B

RS - A
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20
30

RS-A / RS-B

Di Da3 C B H L 7 L 8 E F R G K M RS-A RS-B

80 – – – – – – – – – – – – – – –

100 100 99 100 222 160 1000 1250 120 180 61 160 – 140 8.0 10.0

125 125 99 100 272 170 1000 1250 140 230 71 210 – 140 10.0 12.0

160 160 124 160 412 210 1250 1500 170 330 81 310 190 140 18.0 21.0

200 200 159 160 652 280 1500 1900 220 570 81 550 350 200 35.0 42.0

250 250 199 250 902 310 1500 1900 255 835 81 800 550 200 44.0 56.0

315 315 249 300 1002 360 1500 1900 285 935 101 900 600 200 55.0 67.0

Tab 5:
CA050 / CF050

L 6 CA050 CF050

Da Da2 Da4 500 1000 1500 2000 500 1000 1500 500 1000 1500 2000

80 79 – 191 o o o o – – – 0.9 1.5 2.2 2.8

100 99 200 211 x / o x / o o o 4.0 7.0 – 1.1 1.8 2.5 3.2

125 124 225 235 x / o x / o o o 5.0 9.0 – 1.2 2.0 2.9 3.7

160 159 260 262 x / o x / o o o 7.0 12.0 – 1.4 2.4 3.3 4.3

200 199 300 311 x / o x / o o o 7.0 13.0 – 1.7 2.9 4.0 5.1

250 249 350 368 x / o x / o x / o o 9.0 16.0 22.0 2.1 3.5 4.8 6.2

315 314 415 413 x / o x / o x / o o 12.0 20.0 28.0 2.4 4.0 5.6 7.2

400 399 500 461 x / o x / o x / o o 15.0 25.0 34.0 3.1 5.1 7.1 9.1

10.5

10.5

( Consulta Especial )

Tabla 4: Tabla 5: 
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fm

L

L1

NC :

t a

¢ w

pv

PWW

V·

pg

pg min

V·

L1 bis 5

LA1 bis 5

‡ ‡ pg min

l/s m3/h ± % Pa

11 40 20 100

80
20 72 15 100
30 108 10 100
45 162 8 100

22 80 10 50

100
40 144 8 50
60 216 6 50
90 324 5 50

35 126 10 50

125
60 216 8 50

100 360 6 50
140 504 5 50

60 216 10 50

160
105 378 8 50
175 630 6 50
240 864 5 50

90 324 10 50

200
185 666 8 50
275 990 6 50
360 1296 5 50

145 522 10 50

250
240 864 8 50
435 1566 6 50
580 2088 5 50

230 828 10 50

315
380 1368 8 50
690 2484 6 50
920 3312 5 50

350 1260 10 50

400
700 2520 8 50

1050 3780 6 50
1400 5040 5 50

PWW 60/40, t e = 15 ºC PWW 90/70, t e = 15 ºC

‡ pg min* ta ¢ w pv ta ¢ w pv

 l/s m3/h Pa kW ºC l/h  kPa kW ºC l/h kPa

22 80 10 0.4 30 18 0.1 0.9 46 38 0.3

100
40 144 20 0.6 26 24 0.2 1.3 40 55 0.6
60 216 45 0.7 24 28 0.3 1.7 37 73 1.0
90 324 90 0.8 22 33 0.4 2.2 30 96 1.0

35 126 20 0.5 27 22 0.2 1.1 42 51 0.7

125
60 216 45 0.7 24 28 0.3 1.7 37 73 1.0

100 360 110 0.8 21 35 0.4 2.3 34 102 1.0
140 504 205 0.9 20 39 0.5 2.8 31 124 2.0

60 216 10 1.1 30 49 1.0 2.6 50 116 3.0

160
105 378 25 1.6 27 68 1.6 3.8 44 167 6.0
175 630 60 2.2 25 95 2.0 5.2 39 230 10.0
240 864 110 2.8 24 120 4.0 6.3 36 279 14.0

90 324 20 1.4 28 62 1.0 3.4 46 151 5.0

200
185 666 70 2.3 25 99 3.0 5.4 39 238 11.0
275 990 140 3.0 24 132 4.0 6.8 35 302 16.0
360 1296 230 3.6 23 157 6.0 8.0 33 355 21.0

145 522 15 2.3 28 100 1.0 5.7 47 253 3.0

250
240 864 35 3.1 26 135 1.5 7.9 42 350 5.0
435 1566 105 4.7 24 202 2.0 11.4 36 504 9.0
580 2088 180 5.8 23 252 3.0 13.5 34 598 12.0

230 828 15 3.6 28 158 1.0 9.1 47 405 3.0

315
380 1368 35 5.0 26 217 1.6 12.6 42 558 5.0
690 2484 105 7.7 24 335 2.0 18.2 36 805 9.0
920 3312 180 9.7 24 420 3.0 21.6 34 956 13.0

350 1260 15 5.5 28 241 1.0 13.8 47 611 4.0

400
700 2520 55 9.1 26 394 2.0 21.4 40 949 8.0

1050 3780 115 12.4 25 540 3.0 27.5 36 1215 12.0
1400 5040 195 14.8 24 646 4.0 32.6 34 1443 16.0

*

LW

LW1

t e
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L
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NC :

t a

¢ w

pv

PWW

V·

pg

pg min

V·

L1 bis 5

LA1 bis 5

‡ ‡ pg min

l/s m3/h ± % Pa

11 40 20 100

80
20 72 15 100
30 108 10 100
45 162 8 100

22 80 10 50

100
40 144 8 50
60 216 6 50
90 324 5 50

35 126 10 50

125
60 216 8 50

100 360 6 50
140 504 5 50

60 216 10 50

160
105 378 8 50
175 630 6 50
240 864 5 50

90 324 10 50

200
185 666 8 50
275 990 6 50
360 1296 5 50

145 522 10 50

250
240 864 8 50
435 1566 6 50
580 2088 5 50

230 828 10 50

315
380 1368 8 50
690 2484 6 50
920 3312 5 50

350 1260 10 50

400
700 2520 8 50

1050 3780 6 50
1400 5040 5 50

PWW 60/40, t e = 15 ºC PWW 90/70, t e = 15 ºC

‡ pg min* ta ¢ w pv ta ¢ w pv

l/s m3/h Pa kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

22 80 10 0.4 30 18 0.1 0.9 46 38 0.3

100
40 144 20 0.6 26 24 0.2 1.3 40 55 0.6
60 216 45 0.7 24 28 0.3 1.7 37 73 1.0
90 324 90 0.8 22 33 0.4 2.2 30 96 1.0

35 126 20 0.5 27 22 0.2 1.1 42 51 0.7

125
60 216 45 0.7 24 28 0.3 1.7 37 73 1.0

100 360 110 0.8 21 35 0.4 2.3 34 102 1.0
140 504 205 0.9 20 39 0.5 2.8 31 124 2.0

60 216 10 1.1 30 49 1.0 2.6 50 116 3.0

160
105 378 25 1.6 27 68 1.6 3.8 44 167 6.0
175 630 60 2.2 25 95 2.0 5.2 39 230 10.0
240 864 110 2.8 24 120 4.0 6.3 36 279 14.0

90 324 20 1.4 28 62 1.0 3.4 46 151 5.0

200
185 666 70 2.3 25 99 3.0 5.4 39 238 11.0
275 990 140 3.0 24 132 4.0 6.8 35 302 16.0
360 1296 230 3.6 23 157 6.0 8.0 33 355 21.0

145 522 15 2.3 28 100 1.0 5.7 47 253 3.0

250
240 864 35 3.1 26 135 1.5 7.9 42 350 5.0
435 1566 105 4.7 24 202 2.0 11.4 36 504 9.0
580 2088 180 5.8 23 252 3.0 13.5 34 598 12.0

230 828 15 3.6 28 158 1.0 9.1 47 405 3.0

315
380 1368 35 5.0 26 217 1.6 12.6 42 558 5.0
690 2484 105 7.7 24 335 2.0 18.2 36 805 9.0
920 3312 180 9.7 24 420 3.0 21.6 34 956 13.0

350 1260 15 5.5 28 241 1.0 13.8 47 611 4.0

400
700 2520 55 9.1 26 394 2.0 21.4 40 949 8.0

1050 3780 115 12.4 25 540 3.0 27.5 36 1215 12.0
1400 5040 195 14.8 24 646 4.0 32.6 34 1443 16.0

*
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V·
RN  200

= 160 l/ s  or 576 m 3/h
pg = 250 Pa

:

Result:

V·
 125

= 60 l/s or 2 16 m 3/h
pg = 250 Pa

pg = 100 Pa pg = 250 Pa pg = 500 Pa pg = 1000 Pa

L
dB

(A
)

N
C

V·

l/s m
3 /

h

80

100

125

160

200

250

315

400

11 40
20 72
30 108
40 144
45 162
22 80
40 144
55 198
70 252
90 324
35 126
60 216
90 324

115 414
140 504

60 216
105 378
145 522
190 684
240 864

90 324
160 576
230 828
300 1080
360 1296
145 522
255 918
365 1314
470 1692
580 2088
230 828
400 1440
575 2070
750 2700
920 3312
350 1260
610 2196
870 3132

1130 4068
1400 5040

< < < < – – – – – –
17 < < < – – – – – –
24 16 < < – – – – – –
30 24 22 16 – – – – – –
31 25 24 19 – – – – – –
15 < < < 16 < < < < <
22 < 16 < 24 < < < < <
26 17 20 < 27 18 17 < < <
31 22 25 < 31 22 23 < 15 <
36 30 31 24 36 28 30 25 22 <
19 < < < 20 < < < < <
26 17 19 < 28 20 17 < < <
33 25 27 18 35 28 25 16 < <
36 28 30 21 38 31 28 19 18 <
39 32 34 26 41 35 31 23 21 <
29 23 24 18 29 25 25 18 < <
33 27 28 22 34 28 29 22 < <
35 28 31 23 36 30 31 23 < <
39 32 35 27 40 33 36 28 < <
42 35 38 30 43 36 39 32 20 <
29 25 22 < 29 25 22 < < <
35 30 25 18 36 30 26 18 < <
39 35 30 21 40 35 30 21 17 <
43 38 35 28 44 38 35 28 23 <
45 41 38 33 46 41 39 33 27 18
32 27 22 15 32 27 22 15 < <
36 32 28 22 37 32 29 22 < <
39 35 32 27 40 35 33 27 18 <
42 39 36 30 43 39 36 30 23 <
41 42 42 33 42 42 38 33 29 19
33 29 27 20 33 29 27 20 < <
38 34 32 27 39 34 33 27 16 <
43 39 37 32 44 39 37 32 24 <
46 42 41 37 47 42 42 37 30 22
49 45 48 41 50 45 49 41 36 28
42 39 36 32 42 38 36 28 – –
46 44 40 38 47 43 41 37 – –
51 48 45 43 52 47 45 41 – –
53 51 48 48 54 49 49 45 – –
55 52 54 49 56 52 55 49 – –

18 17 < < – – – – – –
21 18 < < – – – – – –
28 21 17 < – – – – – –
33 27 24 18 – – – – – –
36 30 27 21 – – – – – –
24 18 15 < 25 18 < < < <
29 22 22 < 31 23 19 < < <
34 26 28 18 37 28 24 < 16 <
39 32 32 24 41 33 29 22 21 <
42 35 36 28 43 36 34 27 25 <
29 22 22 < 31 24 20 < < <
34 27 28 19 36 28 26 17 < <
40 32 34 25 42 34 32 23 19 <
43 35 37 28 45 37 35 26 22 <
45 37 40 31 47 40 37 28 25 15
35 31 29 25 36 32 31 25 < <
42 37 37 32 43 38 38 32 < <
46 40 42 35 47 41 42 36 17 <
48 42 44 37 49 43 44 38 22 <
48 43 44 39 50 44 45 39 24 15
35 33 27 24 36 33 29 24 < <
42 38 34 28 43 38 35 28 16 <
46 41 38 31 47 41 38 31 22 <
49 44 41 34 50 44 41 34 27 20
51 46 42 36 52 46 43 36 31 25
40 36 31 27 40 36 32 27 < <
44 40 36 32 45 40 37 32 19 <
47 43 39 34 48 43 40 34 24 17
50 45 43 38 51 45 44 38 28 22
52 47 46 41 53 47 47 41 32 27
40 37 37 32 40 37 37 32 15 <
45 42 41 36 46 42 42 36 22 <
49 46 43 38 50 46 44 38 28 21
52 48 46 42 53 48 47 42 33 26
55 51 49 45 56 51 50 45 38 32
47 45 45 41 48 44 45 40 – –
52 50 48 47 53 48 49 43 – –
49 53 43 47 50 52 44 45 – –
58 54 52 50 59 53 53 48 – –
61 58 55 50 63 58 57 53 – –

22 21 < < – – – – – –
25 19 < < – – – – – –
30 23 19 < – – – – – –
35 29 24 17 – – – – – –
38 32 27 21 – – – – – –
31 27 22 17 33 27 19 16 < <
34 27 26 18 37 29 23 16 < <
39 31 32 22 42 34 28 18 20 <
43 36 36 28 46 39 32 24 23 <
47 40 40 33 49 42 37 29 29 19
36 33 29 25 38 34 28 24 < <
40 33 34 25 42 34 32 24 17 <
46 37 39 30 48 39 37 28 22 <
49 42 43 35 51 44 41 33 26 18
52 44 46 38 54 46 44 36 29 21
40 36 33 29 41 37 35 30 < <
48 44 42 38 49 45 43 39 18 <
52 48 48 44 53 49 48 45 23 16
55 50 51 46 56 51 51 47 28 22
57 51 53 47 58 52 53 48 31 24
41 39 35 32 42 39 35 32 < <
47 44 41 35 48 44 41 35 22 18
52 48 45 40 52 48 45 40 26 18
54 50 47 41 55 50 47 41 30 24
56 52 49 42 57 52 49 42 33 28
46 42 39 36 46 42 39 36 17 <
50 46 44 39 51 46 44 39 23 16
53 49 47 41 54 49 47 41 28 21
55 51 50 44 56 51 50 44 32 27
57 53 52 46 58 53 52 46 35 31
46 43 44 40 46 43 44 40 20 19
52 48 48 44 52 48 48 44 26 22
56 52 51 46 56 52 51 46 32 27
59 54 53 48 59 54 53 48 37 33
61 56 55 50 61 56 55 50 41 38
53 48 52 48 53 48 51 46 – –
59 55 56 52 59 55 56 52 – –
62 58 57 53 62 58 58 53 – –
64 59 58 53 64 59 59 54 – –
66 59 60 52 67 62 62 56 – –

28 24 17 < – – – – – –
29 24 18 < – – – – – –
33 25 21 < – – – – – –
38 32 26 17 – – – – – –
40 34 28 20 – – – – – –
37 38 28 29 39 38 25 28 < <
40 37 32 29 43 39 28 26 20 <
44 39 36 31 47 41 32 27 23 15
47 40 39 32 50 43 35 28 26 17
51 44 43 36 54 47 39 31 31 23
44 42 36 35 45 44 35 34 17 16
46 42 39 35 48 43 37 33 20 <
51 44 44 37 53 45 42 35 26 17
55 47 49 40 57 48 47 39 30 21
57 51 51 45 59 53 49 43 33 27
46 43 40 37 47 36 43 45 17 17
52 49 46 43 53 42 48 51 22 19
57 54 52 49 59 49 52 56 28 24
61 58 57 54 63 53 57 60 32 27
64 61 60 58 66 56 61 63 35 31
47 45 41 38 48 45 41 38 21 22
54 51 46 42 54 51 46 42 26 24
57 54 50 45 58 54 50 45 30 27
59 56 53 48 60 56 53 48 33 28
62 58 55 50 62 58 55 50 37 32
52 48 45 43 52 48 45 43 23 23
56 53 50 46 57 53 50 46 28 25
60 56 54 49 61 56 54 49 32 27
62 58 56 50 63 58 56 50 36 32
64 60 58 54 65 60 58 54 39 36
52 50 50 47 52 50 50 47 28 31
56 55 54 50 57 55 54 50 32 32
60 58 57 52 61 58 57 52 37 33
63 60 59 53 64 60 59 53 41 38
65 62 60 56 66 62 60 56 45 43
60 57 60 54 61 58 60 56 – –
63 61 62 56 65 63 63 59 – –
67 63 64 57 68 65 65 60 – –
68 65 65 55 70 67 65 61 – –
71 66 66 59 72 69 67 63 – –
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8

V·
RN  200

= 160 l/ s  or 576 m 3/h
pg = 250 Pa

:

Result:

V·
125

= 60 l/s or 2 16 m 3/h
pg = 250 Pa

pg = 100 Pa pg = 250 Pa pg = 500 Pa pg = 1000 Pa

L
 d

B(
A

)

N
C

V·

 l/
s m

3 /
h

80

100

125

160

200

250

315

400

11 40
20 72
30 108
40 144
45 162
22 80
40 144
55 198
70 252
90 324
35 126
60 216
90 324

115 414
140 504

60 216
105 378
145 522
190 684
240 864

90 324
160 576
230 828
300 1080
360 1296
145 522
255 918
365 1314
470 1692
580 2088
230 828
400 1440
575 2070
750 2700
920 3312
350 1260
610 2196
870 3132

1130 4068
1400 5040

< < < < – – – – – –
17 < < < – – – – – –
24 16 < < – – – – – –
30 24 22 16 – – – – – –
31 25 24 19 – – – – – –
15 < < < 16 < < < < <
22 < 16 < 24 < < < < <
26 17 20 < 27 18 17 < < <
31 22 25 < 31 22 23 < 15 <
36 30 31 24 36 28 30 25 22 <
19 < < < 20 < < < < <
26 17 19 < 28 20 17 < < <
33 25 27 18 35 28 25 16 < <
36 28 30 21 38 31 28 19 18 <
39 32 34 26 41 35 31 23 21 <
29 23 24 18 29 25 25 18 < <
33 27 28 22 34 28 29 22 < <
35 28 31 23 36 30 31 23 < <
39 32 35 27 40 33 36 28 < <
42 35 38 30 43 36 39 32 20 <
29 25 22 < 29 25 22 < < <
35 30 25 18 36 30 26 18 < <
39 35 30 21 40 35 30 21 17 <
43 38 35 28 44 38 35 28 23 <
45 41 38 33 46 41 39 33 27 18
32 27 22 15 32 27 22 15 < <
36 32 28 22 37 32 29 22 < <
39 35 32 27 40 35 33 27 18 <
42 39 36 30 43 39 36 30 23 <
41 42 42 33 42 42 38 33 29 19
33 29 27 20 33 29 27 20 < <
38 34 32 27 39 34 33 27 16 <
43 39 37 32 44 39 37 32 24 <
46 42 41 37 47 42 42 37 30 22
49 45 48 41 50 45 49 41 36 28
42 39 36 32 42 38 36 28 – –
46 44 40 38 47 43 41 37 – –
51 48 45 43 52 47 45 41 – –
53 51 48 48 54 49 49 45 – –
55 52 54 49 56 52 55 49 – –

18 17 < < – – – – – –
21 18 < < – – – – – –
28 21 17 < – – – – – –
33 27 24 18 – – – – – –
36 30 27 21 – – – – – –
24 18 15 < 25 18 < < < <
29 22 22 < 31 23 19 < < <
34 26 28 18 37 28 24 < 16 <
39 32 32 24 41 33 29 22 21 <
42 35 36 28 43 36 34 27 25 <
29 22 22 < 31 24 20 < < <
34 27 28 19 36 28 26 17 < <
40 32 34 25 42 34 32 23 19 <
43 35 37 28 45 37 35 26 22 <
45 37 40 31 47 40 37 28 25 15
35 31 29 25 36 32 31 25 < <
42 37 37 32 43 38 38 32 < <
46 40 42 35 47 41 42 36 17 <
48 42 44 37 49 43 44 38 22 <
48 43 44 39 50 44 45 39 24 15
35 33 27 24 36 33 29 24 < <
42 38 34 28 43 38 35 28 16 <
46 41 38 31 47 41 38 31 22 <
49 44 41 34 50 44 41 34 27 20
51 46 42 36 52 46 43 36 31 25
40 36 31 27 40 36 32 27 < <
44 40 36 32 45 40 37 32 19 <
47 43 39 34 48 43 40 34 24 17
50 45 43 38 51 45 44 38 28 22
52 47 46 41 53 47 47 41 32 27
40 37 37 32 40 37 37 32 15 <
45 42 41 36 46 42 42 36 22 <
49 46 43 38 50 46 44 38 28 21
52 48 46 42 53 48 47 42 33 26
55 51 49 45 56 51 50 45 38 32
47 45 45 41 48 44 45 40 – –
52 50 48 47 53 48 49 43 – –
49 53 43 47 50 52 44 45 – –
58 54 52 50 59 53 53 48 – –
61 58 55 50 63 58 57 53 – –

22 21 < < – – – – – –
25 19 < < – – – – – –
30 23 19 < – – – – – –
35 29 24 17 – – – – – –
38 32 27 21 – – – – – –
31 27 22 17 33 27 19 16 < <
34 27 26 18 37 29 23 16 < <
39 31 32 22 42 34 28 18 20 <
43 36 36 28 46 39 32 24 23 <
47 40 40 33 49 42 37 29 29 19
36 33 29 25 38 34 28 24 < <
40 33 34 25 42 34 32 24 17 <
46 37 39 30 48 39 37 28 22 <
49 42 43 35 51 44 41 33 26 18
52 44 46 38 54 46 44 36 29 21
40 36 33 29 41 37 35 30 < <
48 44 42 38 49 45 43 39 18 <
52 48 48 44 53 49 48 45 23 16
55 50 51 46 56 51 51 47 28 22
57 51 53 47 58 52 53 48 31 24
41 39 35 32 42 39 35 32 < <
47 44 41 35 48 44 41 35 22 18
52 48 45 40 52 48 45 40 26 18
54 50 47 41 55 50 47 41 30 24
56 52 49 42 57 52 49 42 33 28
46 42 39 36 46 42 39 36 17 <
50 46 44 39 51 46 44 39 23 16
53 49 47 41 54 49 47 41 28 21
55 51 50 44 56 51 50 44 32 27
57 53 52 46 58 53 52 46 35 31
46 43 44 40 46 43 44 40 20 19
52 48 48 44 52 48 48 44 26 22
56 52 51 46 56 52 51 46 32 27
59 54 53 48 59 54 53 48 37 33
61 56 55 50 61 56 55 50 41 38
53 48 52 48 53 48 51 46 – –
59 55 56 52 59 55 56 52 – –
62 58 57 53 62 58 58 53 – –
64 59 58 53 64 59 59 54 – –
66 59 60 52 67 62 62 56 – –

28 24 17 < – – – – – –
29 24 18 < – – – – – –
33 25 21 < – – – – – –
38 32 26 17 – – – – – –
40 34 28 20 – – – – – –
37 38 28 29 39 38 25 28 < <
40 37 32 29 43 39 28 26 20 <
44 39 36 31 47 41 32 27 23 15
47 40 39 32 50 43 35 28 26 17
51 44 43 36 54 47 39 31 31 23
44 42 36 35 45 44 35 34 17 16
46 42 39 35 48 43 37 33 20 <
51 44 44 37 53 45 42 35 26 17
55 47 49 40 57 48 47 39 30 21
57 51 51 45 59 53 49 43 33 27
46 43 40 37 47 36 43 45 17 17
52 49 46 43 53 42 48 51 22 19
57 54 52 49 59 49 52 56 28 24
61 58 57 54 63 53 57 60 32 27
64 61 60 58 66 56 61 63 35 31
47 45 41 38 48 45 41 38 21 22
54 51 46 42 54 51 46 42 26 24
57 54 50 45 58 54 50 45 30 27
59 56 53 48 60 56 53 48 33 28
62 58 55 50 62 58 55 50 37 32
52 48 45 43 52 48 45 43 23 23
56 53 50 46 57 53 50 46 28 25
60 56 54 49 61 56 54 49 32 27
62 58 56 50 63 58 56 50 36 32
64 60 58 54 65 60 58 54 39 36
52 50 50 47 52 50 50 47 28 31
56 55 54 50 57 55 54 50 32 32
60 58 57 52 61 58 57 52 37 33
63 60 59 53 64 60 59 53 41 38
65 62 60 56 66 62 60 56 45 43
60 57 60 54 61 58 60 56 – –
63 61 62 56 65 63 63 59 – –
67 63 64 57 68 65 65 60 – –
68 65 65 55 70 67 65 61 – –
71 66 66 59 72 69 67 63 – –
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Ejemplo Ejemplo

en
 

en
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con con con con con con con con con con con con con con con con con con con
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1)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

61 62 58 54 49 44 40 37

20 1 4 9 4 1 0 0 0

0 0 0 0 1 2 3 4

fm

Lw

4 4 4 4 4 4 4 4

37 44 45 46 43 38 33 29

–26 –16 – 9 – 3 0 1 1 – 1

11 28 36 43 43 39 34 28

<

pg = 100 Pa

Lw dB

fm Hz

L
dB

(A
)

N
C63 12

5
25

0
50

0
10

00
20

00
40

00
80

00

V·

l/s m
3 /

h

80

100

125

160

200

250

315

400

11 40
20 72
30 108
40 144
45 162
22 80
40 144
55 198
70 252
90 324
35 126
60 216
90 324

115 414
140 504

60 216
105 378
145 522
190 684
240 864

90 324
160 576
230 828
300 1080
360 1296
145 522
255 918
365 1314
470 1692
580 2088
230 828
400 1440
575 2070
750 2700
920 3312
350 1260
610 2196
870 3132

1130 4068
1400 5040

66 51 42 40 39 36 30 25 32 28
67 55 47 39 35 38 35 30 33 29
58 57 53 44 40 42 39 35 38 34
58 60 57 47 43 45 42 38 41 37
55 61 56 49 44 46 43 39 42 37
68 50 42 38 31 24 16 < 26 20
61 55 48 44 38 32 25 18 33 27
62 58 50 47 41 36 29 23 36 30
60 60 53 50 45 41 33 27 39 33
53 62 56 53 50 47 41 36 44 39
55 50 43 40 35 26 18 16 29 24
60 58 50 46 40 33 27 22 35 29
62 63 55 51 46 41 35 32 41 36
64 65 57 53 49 44 40 36 44 38
65 69 59 55 52 46 43 40 46 41
59 54 46 43 40 38 28 26 36 30
61 59 52 47 42 42 33 26 39 34
61 59 53 48 45 44 37 29 41 36
64 63 56 51 50 48 43 35 46 40
62 66 58 54 53 51 47 41 49 43
57 50 41 40 39 37 34 27 35 29
62 54 47 44 43 43 39 36 40 35
65 58 50 48 48 48 44 40 45 40
69 61 53 50 50 53 48 43 49 45
70 64 55 52 52 55 50 46 51 48
47 41 41 42 39 39 34 26 36 31
61 52 47 45 42 44 39 32 41 36
65 57 49 49 46 49 45 38 45 41
69 61 53 52 49 53 48 42 49 45
72 64 56 55 52 55 51 46 52 48
53 48 42 42 41 40 35 26 38 33
55 54 49 47 45 46 41 33 43 38
62 57 51 50 47 48 45 38 46 41
66 61 54 53 51 51 48 43 49 44
70 65 58 56 53 54 52 46 52 47
50 51 45 48 51 50 42 35 47 43
60 56 52 52 55 56 48 42 52 48
64 59 55 55 57 58 52 46 54 50
68 63 57 55 58 61 54 48 56 53
74 66 60 58 59 63 58 52 58 55

60 52 45 43 41 41 38 35 37 33
60 56 51 47 42 43 41 38 40 35
59 61 57 51 46 46 45 44 43 39
61 64 62 55 49 48 48 46 46 42
63 66 64 57 50 49 49 48 48 43
65 52 48 45 42 39 33 26 36 31
66 58 55 51 46 42 37 33 41 35
68 63 59 55 51 45 41 36 45 39
68 67 63 58 54 50 43 39 48 43
68 68 65 60 56 53 45 43 51 45
62 56 51 48 45 42 36 30 40 34
61 62 58 54 49 44 40 37 44 38
63 68 63 59 54 48 44 42 49 43
67 72 65 60 56 51 47 45 51 45
68 76 67 62 58 54 50 48 53 47
63 59 52 50 47 48 40 32 44 40
69 66 60 56 51 53 45 37 49 45
72 69 63 59 54 55 48 41 52 47
73 72 65 62 56 57 51 45 54 49
72 72 64 61 57 58 52 46 55 50
64 55 47 48 48 49 47 40 46 41
65 61 54 51 50 50 50 45 48 44
67 65 57 54 52 53 52 45 50 46
77 70 60 57 55 56 55 51 54 49
75 72 61 58 57 59 57 52 56 51
53 55 51 50 50 51 47 42 48 44
63 61 55 52 51 53 50 45 50 45
70 66 57 55 52 55 52 47 52 47
73 70 59 57 53 56 55 49 54 49
75 72 62 60 56 60 59 54 57 53
56 53 49 48 49 51 46 39 47 43
64 60 55 52 51 54 51 46 51 46
71 64 59 56 54 57 54 49 54 49
73 67 61 58 56 58 57 52 56 51
76 70 64 60 58 60 58 54 58 53
58 57 52 53 58 59 52 45 46 51
66 62 58 56 60 62 57 50 58 54
71 65 61 59 62 64 60 53 60 57
74 68 63 62 64 66 62 55 62 58
79 71 65 65 65 69 65 58 65 61

57 54 49 47 45 46 47 44 43 41
64 60 53 51 47 47 47 46 45 41
62 64 59 56 51 49 50 49 47 44
62 66 62 59 53 51 52 51 50 46
65 68 64 62 55 53 54 54 52 49
67 57 54 51 47 46 47 43 45 41
70 62 59 56 51 47 47 45 47 41
72 65 63 60 55 51 48 47 50 44
73 69 67 63 59 55 50 49 53 48
75 71 70 66 62 58 52 51 56 51
62 61 56 53 48 49 50 45 47 44
65 66 62 59 54 51 50 48 50 44
67 70 68 64 59 55 52 51 55 48
70 75 71 67 62 58 54 53 58 52
71 77 73 69 64 61 57 56 60 54
63 61 56 54 51 53 51 45 50 46
71 69 65 61 57 60 54 49 56 52
73 71 69 65 60 62 56 50 59 55
74 73 71 68 63 65 58 53 61 57
77 75 73 70 64 66 59 54 63 58
63 56 51 52 54 55 54 49 52 48
69 64 60 56 57 57 57 52 55 51
71 69 63 59 58 58 58 53 56 52
79 74 65 62 60 60 60 56 58 54
79 76 67 63 61 62 62 58 60 56
66 58 55 55 57 59 56 52 55 51
68 65 62 57 57 59 57 53 56 52
72 70 63 60 58 61 58 55 58 53
76 75 65 62 59 62 60 57 60 55
78 78 68 64 61 64 63 60 62 57
63 58 54 54 55 57 57 51 55 51
68 65 61 57 57 59 58 55 57 52
74 69 64 61 59 61 60 57 59 54
78 73 67 63 61 64 63 60 61 57
80 77 69 65 63 65 64 62 63 58
60 60 59 59 63 66 61 55 62 58
70 66 63 62 66 68 64 58 64 61
74 69 65 64 67 70 66 60 66 62
78 72 67 66 68 71 68 63 67 64
81 76 70 68 70 73 70 65 69 65

66 59 54 51 48 50 53 54 50 49
68 63 57 55 52 51 53 54 50 49
68 67 62 59 56 53 54 55 52 50
70 70 66 63 58 55 56 56 54 51
71 71 68 64 60 57 57 58 56 52
73 64 60 55 50 51 54 56 51 51
78 67 66 62 57 53 53 55 53 50
78 69 68 65 61 56 54 56 56 51
80 71 71 67 63 60 56 57 58 52
81 73 74 71 66 64 59 58 62 56
66 59 59 55 50 55 57 58 54 53
69 70 69 64 58 56 56 57 56 52
72 73 72 69 64 61 58 59 60 54
75 75 75 73 68 65 61 62 64 57
76 76 77 76 70 67 63 63 66 61
66 62 60 58 56 58 59 57 56 52
72 70 68 65 61 65 60 57 61 57
75 74 73 70 65 70 63 59 65 62
79 78 76 74 69 73 66 61 68 65
80 79 79 77 71 75 67 63 70 67
64 58 54 55 59 61 62 59 59 55
73 68 63 61 64 65 63 59 62 57
79 72 68 65 65 66 65 62 64 59
76 76 71 67 65 67 65 62 64 59
81 79 74 69 67 69 67 64 66 61
67 61 58 59 62 66 63 61 62 58
72 68 66 65 65 68 65 64 65 61
78 74 70 67 65 68 66 65 66 61
80 78 71 69 66 70 67 66 67 62
82 80 74 70 68 71 68 66 68 63
65 61 58 59 62 64 63 61 61 57
72 68 65 63 63 65 64 63 63 58
79 74 69 66 65 67 66 65 65 60
83 78 72 69 68 69 68 67 67 62
83 81 74 71 70 70 69 67 69 63
67 64 66 66 71 74 70 67 70 66
70 68 68 67 71 74 71 68 70 67
77 73 70 70 73 76 73 69 72 68
80 76 72 71 74 77 74 70 73 69
83 80 74 73 75 78 76 72 75 70
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1)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

61 62 58 54 49 44 40 37

20 1 4 9 4 1 0 0 0

0 0 0 0 1 2 3 4

fm

Lw

4 4 4 4 4 4 4 4

37 44 45 46 43 38 33 29

–26 –16 –  9 – 3 0 1 1 – 1

11 28 36 43 43 39 34 28

<

pg = 100 Pa

Lw  dB

fm Hz

L
 d

B(
A

)
N

C63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

V·

 l/
s m

3 /
h

80

100

125

160

200

250

315

400

11 40
20 72
30 108
40 144
45 162
22 80
40 144
55 198
70 252
90 324
35 126
60 216
90 324

115 414
140 504

60 216
105 378
145 522
190 684
240 864

90 324
160 576
230 828
300 1080
360 1296
145 522
255 918
365 1314
470 1692
580 2088
230 828
400 1440
575 2070
750 2700
920 3312
350 1260
610 2196
870 3132

1130 4068
1400 5040

66 51 42 40 39 36 30 25 32 28
67 55 47 39 35 38 35 30 33 29
58 57 53 44 40 42 39 35 38 34
58 60 57 47 43 45 42 38 41 37
55 61 56 49 44 46 43 39 42 37
68 50 42 38 31 24 16 < 26 20
61 55 48 44 38 32 25 18 33 27
62 58 50 47 41 36 29 23 36 30
60 60 53 50 45 41 33 27 39 33
53 62 56 53 50 47 41 36 44 39
55 50 43 40 35 26 18 16 29 24
60 58 50 46 40 33 27 22 35 29
62 63 55 51 46 41 35 32 41 36
64 65 57 53 49 44 40 36 44 38
65 69 59 55 52 46 43 40 46 41
59 54 46 43 40 38 28 26 36 30
61 59 52 47 42 42 33 26 39 34
61 59 53 48 45 44 37 29 41 36
64 63 56 51 50 48 43 35 46 40
62 66 58 54 53 51 47 41 49 43
57 50 41 40 39 37 34 27 35 29
62 54 47 44 43 43 39 36 40 35
65 58 50 48 48 48 44 40 45 40
69 61 53 50 50 53 48 43 49 45
70 64 55 52 52 55 50 46 51 48
47 41 41 42 39 39 34 26 36 31
61 52 47 45 42 44 39 32 41 36
65 57 49 49 46 49 45 38 45 41
69 61 53 52 49 53 48 42 49 45
72 64 56 55 52 55 51 46 52 48
53 48 42 42 41 40 35 26 38 33
55 54 49 47 45 46 41 33 43 38
62 57 51 50 47 48 45 38 46 41
66 61 54 53 51 51 48 43 49 44
70 65 58 56 53 54 52 46 52 47
50 51 45 48 51 50 42 35 47 43
60 56 52 52 55 56 48 42 52 48
64 59 55 55 57 58 52 46 54 50
68 63 57 55 58 61 54 48 56 53
74 66 60 58 59 63 58 52 58 55

60 52 45 43 41 41 38 35 37 33
60 56 51 47 42 43 41 38 40 35
59 61 57 51 46 46 45 44 43 39
61 64 62 55 49 48 48 46 46 42
63 66 64 57 50 49 49 48 48 43
65 52 48 45 42 39 33 26 36 31
66 58 55 51 46 42 37 33 41 35
68 63 59 55 51 45 41 36 45 39
68 67 63 58 54 50 43 39 48 43
68 68 65 60 56 53 45 43 51 45
62 56 51 48 45 42 36 30 40 34
61 62 58 54 49 44 40 37 44 38
63 68 63 59 54 48 44 42 49 43
67 72 65 60 56 51 47 45 51 45
68 76 67 62 58 54 50 48 53 47
63 59 52 50 47 48 40 32 44 40
69 66 60 56 51 53 45 37 49 45
72 69 63 59 54 55 48 41 52 47
73 72 65 62 56 57 51 45 54 49
72 72 64 61 57 58 52 46 55 50
64 55 47 48 48 49 47 40 46 41
65 61 54 51 50 50 50 45 48 44
67 65 57 54 52 53 52 45 50 46
77 70 60 57 55 56 55 51 54 49
75 72 61 58 57 59 57 52 56 51
53 55 51 50 50 51 47 42 48 44
63 61 55 52 51 53 50 45 50 45
70 66 57 55 52 55 52 47 52 47
73 70 59 57 53 56 55 49 54 49
75 72 62 60 56 60 59 54 57 53
56 53 49 48 49 51 46 39 47 43
64 60 55 52 51 54 51 46 51 46
71 64 59 56 54 57 54 49 54 49
73 67 61 58 56 58 57 52 56 51
76 70 64 60 58 60 58 54 58 53
58 57 52 53 58 59 52 45 46 51
66 62 58 56 60 62 57 50 58 54
71 65 61 59 62 64 60 53 60 57
74 68 63 62 64 66 62 55 62 58
79 71 65 65 65 69 65 58 65 61

57 54 49 47 45 46 47 44 43 41
64 60 53 51 47 47 47 46 45 41
62 64 59 56 51 49 50 49 47 44
62 66 62 59 53 51 52 51 50 46
65 68 64 62 55 53 54 54 52 49
67 57 54 51 47 46 47 43 45 41
70 62 59 56 51 47 47 45 47 41
72 65 63 60 55 51 48 47 50 44
73 69 67 63 59 55 50 49 53 48
75 71 70 66 62 58 52 51 56 51
62 61 56 53 48 49 50 45 47 44
65 66 62 59 54 51 50 48 50 44
67 70 68 64 59 55 52 51 55 48
70 75 71 67 62 58 54 53 58 52
71 77 73 69 64 61 57 56 60 54
63 61 56 54 51 53 51 45 50 46
71 69 65 61 57 60 54 49 56 52
73 71 69 65 60 62 56 50 59 55
74 73 71 68 63 65 58 53 61 57
77 75 73 70 64 66 59 54 63 58
63 56 51 52 54 55 54 49 52 48
69 64 60 56 57 57 57 52 55 51
71 69 63 59 58 58 58 53 56 52
79 74 65 62 60 60 60 56 58 54
79 76 67 63 61 62 62 58 60 56
66 58 55 55 57 59 56 52 55 51
68 65 62 57 57 59 57 53 56 52
72 70 63 60 58 61 58 55 58 53
76 75 65 62 59 62 60 57 60 55
78 78 68 64 61 64 63 60 62 57
63 58 54 54 55 57 57 51 55 51
68 65 61 57 57 59 58 55 57 52
74 69 64 61 59 61 60 57 59 54
78 73 67 63 61 64 63 60 61 57
80 77 69 65 63 65 64 62 63 58
60 60 59 59 63 66 61 55 62 58
70 66 63 62 66 68 64 58 64 61
74 69 65 64 67 70 66 60 66 62
78 72 67 66 68 71 68 63 67 64
81 76 70 68 70 73 70 65 69 65

66 59 54 51 48 50 53 54 50 49
68 63 57 55 52 51 53 54 50 49
68 67 62 59 56 53 54 55 52 50
70 70 66 63 58 55 56 56 54 51
71 71 68 64 60 57 57 58 56 52
73 64 60 55 50 51 54 56 51 51
78 67 66 62 57 53 53 55 53 50
78 69 68 65 61 56 54 56 56 51
80 71 71 67 63 60 56 57 58 52
81 73 74 71 66 64 59 58 62 56
66 59 59 55 50 55 57 58 54 53
69 70 69 64 58 56 56 57 56 52
72 73 72 69 64 61 58 59 60 54
75 75 75 73 68 65 61 62 64 57
76 76 77 76 70 67 63 63 66 61
66 62 60 58 56 58 59 57 56 52
72 70 68 65 61 65 60 57 61 57
75 74 73 70 65 70 63 59 65 62
79 78 76 74 69 73 66 61 68 65
80 79 79 77 71 75 67 63 70 67
64 58 54 55 59 61 62 59 59 55
73 68 63 61 64 65 63 59 62 57
79 72 68 65 65 66 65 62 64 59
76 76 71 67 65 67 65 62 64 59
81 79 74 69 67 69 67 64 66 61
67 61 58 59 62 66 63 61 62 58
72 68 66 65 65 68 65 64 65 61
78 74 70 67 65 68 66 65 66 61
80 78 71 69 66 70 67 66 67 62
82 80 74 70 68 71 68 66 68 63
65 61 58 59 62 64 63 61 61 57
72 68 65 63 63 65 64 63 63 58
79 74 69 66 65 67 66 65 65 60
83 78 72 69 68 69 68 67 67 62
83 81 74 71 70 70 69 67 69 63
67 64 66 66 71 74 70 67 70 66
70 68 68 67 71 74 71 68 70 67
77 73 70 70 73 76 73 69 72 68
80 76 72 71 74 77 74 70 73 69
83 80 74 73 75 78 76 72 75 70
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V·
 160

= 145 l/s or 522 m 3/h
pg = 500 Pa

fm 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
73 71 69 65 60 62 56 50
25 23 20 18 10 9 9 4
4 4 4 4 4 4 4 4

Lw
1)

L1

4 4 4 4 4 4 4 4
40 40 41 39 42 45 39 38
–26 –16 – 9 – 3 0 1 1 – 1
14 24 32 36 42 46 40 37

Lw1 = L w - L1 5

L1w = Lw - LA1 5

Fig 1
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 24145

Fig 4

RND

Fig 2

1 m

Fig 3

1 m

L 1
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dB

N
C

1
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5LW1 dB

fm Hz

80
100
125

L1
160
200
250
315
400

80
100
125

L 2
160
200
250
315
400

80
100
125

L 3
160
200
250
315
400

80
100
125

L 4
160
200
250
315
400

80
100
125

L 5 160
200
250
315

37 34 33 22 18 12 12 10 13 11
35 32 31 21 17 12 12 10 13 11
26 30 30 24 22 20 16 12 19 16
25 23 20 18 10 9 9 4 9 8
21 17 15 15 14 11 9 9 9 8
19 15 14 14 13 11 9 9 9 8
17 14 13 14 13 11 9 9 9 8
17 16 9 7 6 4 6 15 5 4
37 33 31 19 18 13 15 10 14 12
35 31 29 18 17 13 15 10 14 12
27 30 28 22 22 21 19 12 20 17
26 24 19 16 11 11 13 5 11 10
23 18 14 14 15 13 13 10 11 10
21 16 14 13 14 13 13 10 12 11
20 16 13 13 14 14 14 11 12 11
19 15 13 13 13 13 13 11 8 7
42 38 35 23 21 16 18 13 17 15
40 36 33 22 20 16 18 13 17 15
31 34 32 25 25 24 22 15 23 20
30 27 22 19 13 13 15 7 13 12
26 21 17 16 17 15 15 12 13 12
24 19 16 15 16 15 15 12 13 12
22 18 15 15 16 15 15 12 13 12
20 17 14 14 14 13 13 11 9 8
44 39 47 47 49 53 58 46 35 37
42 37 45 46 48 53 58 46 35 37
33 35 44 49 53 61 62 48 41 42
32 28 34 43 41 50 55 40 31 34
28 22 29 40 45 52 55 45 31 34
26 20 28 39 44 52 55 45 31 34
24 19 27 39 44 52 55 45 31 34
23 17 26 37 41 49 52 41 27 30
33 30 32 23 22 16 18 12 17 15
31 28 30 22 21 16 18 12 17 15
22 26 29 25 26 24 22 14 23 20
21 19 19 19 14 13 15 6 13 12
17 13 14 16 18 15 15 11 13 12
15 11 13 15 17 15 15 11 13 12
13 10 12 15 17 15 15 11 13 12
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RN
RN

RND

Material
(RAL 7001)

Variant 6)

2) 3)

3)

3) 4

RN - A2 - BK

TROX
T p : RN - A2 - BK / 160 / 00 / B 50

TROX
T p : RS - A / 160 / 00

R

RN
RN

RND

Material
(RAL 7001)

Variant 6)

2) 3)

3)

3) 4

RN - A2 - BK

TROX
T p : RN - A2 - BK / 160 / 00 / B 50

TROX
T p : RS - A / 160 / 00

R

Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de 
oscilação de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 
gravidade.
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 
em plástico. Foles de poliuretano.
Opcionalmente disponivel com:
Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 
VAC, para mudança de set point.

RN

Material
(RAL 7001)

Variant 6)

2) 3)

3)

TROX
T p : RN - A2 - BK / 160 / 00 / B 50

TROX
T p : RS - A / 160 / 00

Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Regulador RN

Regulador RN-D

Material
(RAL 7001

Variant 6)

TROX
T p : RN - A2 - BK / 160 / 00 / B

TROX
T p : RS - A / 160 / 00

Material
(RAL 7001

Variant 6)

2) 3

TROX
T p : RN - A2 - BK / 160 / 00 / B 5

TROX
T p : RS - A / 160 / 00

Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de 
oscilação de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 
gravidade.
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 
em plástico. Foles de poliuretano.
Opcionalmente disponivel com:
Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 
VAC, para mudança de set point.

Material
(RAL 7001

Variant 6)

TROX
T p : RN - A2 - BK / 160 / 00 / B

TROX
T p : RS - A / 160 / 00

Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24
GN24SR = Belimo GM-24-
LM24SR = Belimo LM-24-
NM24SR = Belimo NM-24
SM24SR = Belimo SM-24-

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Regulador RN

Regulador RN-D

RN S 5)

RN

P1

A2

RND

Material
(RAL 7001)

EA
FL
BK

Variant 6)

2) 3)

3)

3) 4)

/ / /RN - A2 - BK 160

80
100
125
160
200
250
315
400
Size

00 B 50

1) 6)

TROX
T p : RN - A2 - BK / 160 / 00 / B 50

TROX
T p : RS - A / 160 / 00

RS

A

/ /RS - A 160

100
125
160
200
250
315

00

00
L3

RN S 5)

RN

P1

A2

RND

Material
(RAL 7001)

EA
FL
BK

Variant 6)

2) 3)

3)

3) 4)

/ / /RN - A2 - BK 160

80
100
125
160
200
250
315
400
Size

00 B 50

1) 6)

TROX
T p : RN - A2 - BK / 160 / 00 / B 50

TROX
T p : RS - A / 160 / 00

RS

A

/ /RS - A 160

100
125
160
200
250
315

00

00
L3

Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de 
oscilação de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 
gravidade.
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 
em plástico. Foles de poliuretano.
Opcionalmente disponivel com:
Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 
VAC, para mudança de set point.

O atenuador tipo RS para reduzir o ruído gerado pelo ar 
para fornecer ou extrair ar, revestimento com revestimento 
acústico, adequado para velocidades de ar de até aproxima
damente 20 m/s, torneira circular para encaixar no controla
dor RN, conexão retangular adequada para fixação de 
flanges de duto, vazamento de revestimento atende às 
classes A, DIN EN 1751, atende aos requisitos de limpeza 
classe 3, VDI 2083 e classe 100 à norma US 209 b em 
relação aos limites de partículas. Pinos de saída multíplos 
disponíveis, com amortecedor de controle de volume, para 
conexão de duto circular,
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, forro em lã mineral 
atenuadora, em área de entrada com revestimento de fibra 
de vidro, caso contrário esteira de fibra de vidro adequada 
para velocidades de ar até aprox. 20 m/s, não inflamável de 
acordo com a DIN 4102, classe de material A2.

RN S 5)

RN

P1

A2

RND

Material
(RAL 7001)

EA
FL
BK

Variant 6)

2) 3)

3)

3) 4)

/ / /RN - A2 - BK 160

80
100
125
160
200
250
315
400
Size

00 B 50

1) 6

TROX
T p : RN - A2 - BK / 160 / 00 / B 50

TROX
T p : RS - A / 160 / 00

RS

A

/ /RS - A 160

100
125
160
200
250
315

00

00
L3

Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 0

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200 T250 T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T2-41600

C1 C2
RN / T160 / 00 /

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200 T250 T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Regulador de Vazão RN-D
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 –

Regulador de Vazão RN-D
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Regulador RN

Regulador RN-D

Ejemplo

Tabla 10:

Pared

en
en en

RN - A2 - BK
RN - A2 - BK

Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de 
oscilação de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 
gravidade.
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 
em plástico. Foles de poliuretano.
Opcionalmente disponivel com:
Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 
VAC, para mudança de set point.

Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de 
oscilação de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 
gravidade.
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 
em plástico. Foles de poliuretano.
Opcionalmente disponivel com:
Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 
VAC, para mudança de set point.

Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24
GN24SR = Belimo GM-24-
LM24SR = Belimo LM-24-
NM24SR = Belimo NM-24
SM24SR = Belimo SM-24-

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Elaboração: PL / EN

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha
5/9/EN/7

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

O atenuador tipo RS para reduzir o ruído gerado pelo ar 
para fornecer ou extrair ar, revestimento com revestimento 
acústico, adequado para velocidades de ar de até aproxima
damente 20 m/s, torneira circular para encaixar no controla
dor RN, conexão retangular adequada para fixação de 
flanges de duto, vazamento de revestimento atende às 
classes A, DIN EN 1751, atende aos requisitos de limpeza 
classe 3, VDI 2083 e classe 100 à norma US 209 b em 
relação aos limites de partículas. Pinos de saída multíplos 
disponíveis, com amortecedor de controle de volume, para 
conexão de duto circular,
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, forro em lã mineral 
atenuadora, em área de entrada com revestimento de fibra 
de vidro, caso contrário esteira de fibra de vidro adequada 
para velocidades de ar até aprox. 20 m/s, não inflamável de 
acordo com a DIN 4102, classe de material A2.

Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 0

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200 T250 T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T2-41600

C1 C2
RN / T160 / 00 /

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200 T250 T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Regulador de Vazão RN-D
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 –

Regulador de Vazão RN-D
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada



RN - A2 - BK
RN - A2 - BK

Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de 
oscilação de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 

Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 

Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 
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egulador de Vazão RN
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

T250 T315

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
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egulador de Vazão RN
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

T250 T315

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada

D
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020 Página 289 de 425

Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de 
oscilação de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 

Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 

Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 

Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020 Página 288 de 425

egulador de Vazão RN
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

TAMAN001
T1200 T250 T315

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada
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egulador de Vazão RN
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

TAMAN001
T1200 T250 T315

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada

egulador de Vazão RN-D
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada
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egulador de Vazão RN-D
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada

O atenuador tipo RS para reduzir o ruído gerado pelo ar 
para fornecer ou extrair ar, revestimento com revestimento 
acústico, adequado para velocidades de ar de até aproxima-
damente 20 m/s, torneira circular para encaixar no controla-
dor RN, conexão retangular adequada para fixação de 
flanges de duto, vazamento de revestimento atende às 
classes A, DIN EN 1751, atende aos requisitos de limpeza 
classe 3, VDI 2083 e classe 100 à norma US 209 b em 
relação aos limites de partículas. Pinos de saída multíplos 
disponíveis, com amortecedor de controle de volume, para 

Invólucro em chapa de aço galvanizada, forro em lã mineral 
atenuadora, em área de entrada com revestimento de fibra 
de vidro, caso contrário esteira de fibra de vidro adequada 
para velocidades de ar até aprox. 20 m/s, não inflamável de 
acordo com a DIN 4102, classe de material A2.
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00
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11

RN S 5)

RN

P1

A2

RND

Material
(RAL 7001)

EA
FL
BK

Variant 6)

2) 3)

3)

3) 4)

/ / /RN - A2 - BK 160

80
100
125
160
200
250
315
400
Size

00 B 50

1) 6)

TROX
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Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de oscila-
ção de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 
gravidade.
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 
em plástico. Foles de poliuretano.
Opcionalmente disponivel com:
Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 
VAC, para mudança de set point.

O atenuador tipo RS para reduzir o ruído gerado pelo ar 
para fornecer ou extrair ar, revestimento com revestimento 
acústico, adequado para velocidades de ar de até aproxima-
damente 20 m/s, torneira circular para encaixar no controla-
dor RN, conexão retangular adequada para fixação de 
flanges de duto, vazamento de revestimento atende às 
classes A, DIN EN 1751, atende aos requisitos de limpeza 
classe 3, VDI 2083 e classe 100 à norma US 209 b em 
relação aos limites de partículas. Pinos de saída multíplos 
disponíveis, com amortecedor de controle de volume, para 
conexão de duto circular,
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, forro em lã mineral 
atenuadora, em área de entrada com revestimento de fibra 
de vidro, caso contrário esteira de fibra de vidro adequada 
para velocidades de ar até aprox. 20 m/s, não inflamável de 
acordo com a DIN 4102, classe de material A2.
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Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200 T250 T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200 T250 T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Regulador de Vazão RN-D
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020 Página 289

Regulador de Vazão RN-D
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada

Regulador RN

Regulador RN-D
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Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de 
oscilação de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 

Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 

Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 

O atenuador tipo RS para reduzir o ruído gerado pelo ar 
para fornecer ou extrair ar, revestimento com revestimento 
acústico, adequado para velocidades de ar de até aproxima-
damente 20 m/s, torneira circular para encaixar no controla-
dor RN, conexão retangular adequada para fixação de 
flanges de duto, vazamento de revestimento atende às 
classes A, DIN EN 1751, atende aos requisitos de limpeza 
classe 3, VDI 2083 e classe 100 à norma US 209 b em 
relação aos limites de partículas. Pinos de saída multíplos 
disponíveis, com amortecedor de controle de volume, para 
conexão de duto circular,
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, forro em lã mineral 
atenuadora, em área de entrada com revestimento de fibra 
de vidro, caso contrário esteira de fibra de vidro adequada 
para velocidades de ar até aprox. 20 m/s, não inflamável de 
acordo com a DIN 4102, classe de material A2.
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egulador de Vazão RN
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

T250 T315

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMENAprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020 Página 288 de 425

egulador de Vazão RN
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

T250 T315

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada

D
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020 Página 289 de 425

Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
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Controladores de fluxo de volume de ar circular para 
sistemas de volume constante, alimentados por sistema 
mecânico (fonte de alimentação externa não necessária) 
para fornecimento ou extração de ar, faixa de pressão 
diferencial de 50 a 100 Pa e dutos circulares de tamanho 
DIN. Eixo da lâmina de controle montado em rolamentos, 
fole de controle também fornece amortecedor de 
oscilação de ação pneumatica, faixa de volume 4: 1. Boa 
tolerância ao fluxo de volume com escala externa para 
ajuste e alteração do fluxo de volume, independente da 

Invólucro em chapa de aço galvanizada, rolamentos lisos 

Revestimento acústico RND constituído por lã mineral de 
40 mm e invólucro externo de chapa de aço galvanizado 
de 1 mm, para reduzir o ruído de irradiação da caixa.
Atuador para RN/RND elétrico 24 VAC, 24 VDC ou 230 

O atenuador tipo RS para reduzir o ruído gerado pelo ar 
para fornecer ou extrair ar, revestimento com revestimento 
acústico, adequado para velocidades de ar de até aproxima-
damente 20 m/s, torneira circular para encaixar no controla-
dor RN, conexão retangular adequada para fixação de 
flanges de duto, vazamento de revestimento atende às 
classes A, DIN EN 1751, atende aos requisitos de limpeza 
classe 3, VDI 2083 e classe 100 à norma US 209 b em 
relação aos limites de partículas. Pinos de saída multíplos 
disponíveis, com amortecedor de controle de volume, para 
conexão de duto circular,
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, forro em lã mineral 
atenuadora, em área de entrada com revestimento de fibra 
de vidro, caso contrário esteira de fibra de vidro adequada 
para velocidades de ar até aprox. 20 m/s, não inflamável de 
acordo com a DIN 4102, classe de material A2.
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egulador de Vazão RN
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

TAMAN001
T1200 T250 T315

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada
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egulador de Vazão RN
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

TAMAN001
T1200 T250 T315

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada

egulador de Vazão RN-D
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada

Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020 Página 289 de 425

egulador de Vazão RN-D
Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho

E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

ACABAMEN
Chapa Zincada

1111

O atenuador tipo RS para reduzir o ruído gerado pelo ar 
para fornecer ou extrair ar, revestimento com revestimento 
acústico, adequado para velocidades de ar de até aproxima-
damente 20 m/s, torneira circular para encaixar no controla-
dor RN, conexão retangular adequada para fixação de 
flanges de duto, vazamento de revestimento atende às 
classes A, DIN EN 1751, atende aos requisitos de limpeza 
classe 3, VDI 2083 e classe 100 à norma US 209 b em 
relação aos limites de partículas. Pinos de saída multíplos 
disponíveis, com amortecedor de controle de volume, para 

Invólucro em chapa de aço galvanizada, forro em lã mineral 
atenuadora, em área de entrada com revestimento de fibra 
de vidro, caso contrário esteira de fibra de vidro adequada 
para velocidades de ar até aprox. 20 m/s, não inflamável de 
acordo com a DIN 4102, classe de material A2.
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C1 = Tamaño

C1 = Tamaño

SIN = Sin Actuador

SIN = Sin Actuador

C2 = Actuador

C2 = Actuador

C3 = Acabado 

C3 = Acabado 

00 = Acabado en Chapa Galvanizada

00 = Acabado en Chapa GalvanizadaElaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200 T250 T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020

Regulador de Vazão RN
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T2-41600

C1 C2 C3
RN / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 T125 T160 T1200 T250 T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24SR = Belimo SM-24-SR Prop. 15Nm Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
Regulador de Vazão RN-D
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)Elaboração: PL / EN Aprovação: Jorge Zato Revisão 67 – 19/06/2020 Página 289

Regulador de Vazão RN-D
Catálogo Nacional Catálogo Alemanha Lista produto padrão Desenho
5/9/EN/7 E-T3-79895

C1 C2 C3
RN-D / T160 / 00 / 00

C1 = Tamanho TAMAN001
T100 = T100
T125 = T125
T160 = T160
T200 = T200
T250 = T250
T315 = T315

C2 = Atuador ATUADOR
SEM = Sem Atuador
GN24 = Belimo GM-24 On/Off 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24 = Belimo LM-24 On/Off 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24 = Belimo NM-24 On/Off 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
SM24 = Belimo SM-24 On/Off 15Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
AM24SR = Belimo AM-24-SR Prop. 18Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
GN24SR = Belimo GM-24-SR Prop. 30Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
LM24SR = Belimo LM-24-SR Prop. 4Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)
NM24SR = Belimo NM-24-SR Prop. 8Nm ( Falta desenho e inserir estrutura no Baan)

C3 = Acabamento ACABAMEN
00 = Acabamento em Chapa Zincada
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Aquecedor de ar de duas fileiras disponível para distribui-
ção separada, para instalação de linha descendente de 
controladores de fluxo de volume da série R como instala-
ção de reaquecimento para o fluxo de ar, para água quente 
até 100°C, torneira em ambas as extremidades para 
tubulação DIN, conexão de tubulação R1/2 “, via acopla-
mento do anel de fixação.
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, tubulação de 
cobre e lâminas de alumínio.

Aquecedor de ar disponível para entrega separada, para 
instalação down-line de controladores de fluxo de volume da 
série R como instalação de reaquecimento para o fluxo de 
ar, para conexão a 230 VAC monofásico ou 400 VAC fonte 
de alimentação bifásica ou trifásica, com proteção de 
superaquecimento manual e automaticamente reajustável, 
totalmente conectada na caixa de controle, com pontas em 
ambas as extremidades para tubulação DIN.
Materiais:
Invólucro em chapa de aço galvanizada, elementos de 
aquecimento em aço inoxídavel 1.4541.

( Consulta especial )
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y agua, tipo WL y agua, tipo WL

DIN.

Ejemplo de Pedido

Accesorios

Tamaño


