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Filtros de Aire TROX   
Máxima eficiencia y rendimiento 



TROX

Per
for
man
ce

Para garantizar y estar a la altura de su eslogan Made By TROX, reforzando así su 
marca en todo el mundo, se aplican los mismos procedimientos de aseguramiento de 
la calidad en cada sitio de producción, así como las mismas pruebas de validación. 

Los elementos filtrantes y las unidades filtrantes se prueban de acuerdo con 
las normas internacionales y cumplen con las exigencias y requisitos de 
higiene más estrictos.
Finalmente, asegurando la máxima fiabilidad en las respectivas clases de 
filtros, se realizan pruebas de eficiencia de los filtros según EN779 (en 
desuso en Alemania, sustituida por IS016890) o EN1822, según el tipo de 
filtro.
TROX tiene su propio equipo de última generación para probar filtros 
gruesos, medios y finos de acuerdo con EN 779 (reemplazando a IS016890) y 
EN 1822. El equipo de prueba cumple con los más altos estándares de 
calidad y confiabilidad, proporcionando un producto final que satisface 
plenamente las expectativas y necesidades de los clientes. 

Calidad probada y 
certificada

Además de probar la mayoría de los componentes en la fábrica, también 
realizamos pruebas en institutos acreditados en la propia Alemania para 
garantizar la conformidad de los resultados.

Con fabricación propia y tecnología de punta, TROX presenta una línea 

completa de filtros para sistemas de aire acondicionado.

Si tiene TROX, tiene tecnología y agrega rendimiento en filtrado y tratamiento 

de aire. Ventajas de elegir filtros TROX para su proyecto.

1. Durabilidad y alto rendimiento,
2. Probado en el laboratorio TROX, siguiendo estándares globales
3. Cumple con los requisitos de higiene - VDI6022
4. Adaptable a las necesidades de su proyecto, fabricado bajo demanda
5. Listos paraentrega en todo el territorio nacional
6. Ser atendido por un especialista en filtración de aire
7. Ahorre más energía en comparación con los tradicionales
8. Control de la contaminación atmosférica y reducción del impacto ambiental
9. Máxima eficiencia en los procesos productivos y ambiente de trabajo
10. Mejores condiciones comerciales

Filtros originales

Referencia en filtrado y 
control de contaminación
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Partícula en el
rango entre

0,3 hasta 1,0
micrómetros

Partícula en el
rango entre

0,3 hasta 2,5
micrómetros

Partícula en el
rango entre
0,3 hasta 10
micrómetros

ISO COARSE
Filtro grueso
con eficiencia
menos que
50% para 
partículas 

PM10

ISO
COARSE

Grupo Clase Pérdida 
de presión 

Detención 
promedio (Am) 

Eficiencia media (Em) 
para partículas de 0,4  

Eficiencia mínima 2) 
para partículas de 0,4 

mm (%) 

Gruesos 
G3

G4

Finos

F7

70

Valor local
Penetración Penetración

—c —c
—c —c
—c —c
—c —c

d

d

Requisitos

10

Nueva Norma:

Para mejorar los estándares de calidad del aire, la norma ISO 16890 está en línea con los criterios de la OMS, 
dividiendo los rangos de partículas en PM10, PM2.5 y PM1, lo que permite relacionar la eficiencia de filtración 
con los efectos de las partículas en la salud humana.

Aspectos de salud 

Partículas < 3 µm
son respirables

Partículas < 1 µm
penetran en los alvéolos y 
eventualmente llegan a la 
corriente sanguínea.

Zona nasofaríngea

Tráquea

Bronquios

Bronquiolos

Alvéolos

Cavidad Nasal, 
Garganta y Tráquea 
(rango 3 a 10 µm)

Bronquios y 
bronquiolos (rango 1 a 

3 µm)

Alvéolos (rango 0,1 
a 1 µm)

Clasificación de filtros de aire - Grueso, medio y fino según 

Medios

Clasificación de filtros de aire de alta eficiencia - EPA, HEP 
según NBR ISO 29463-1:2013

Nombre del grupo

Clasificación de filtros de 
aire según EN 1822:2009

Clase y grupo 
e filtro Eficiencia Eficiencia

Clase y grupo de 
filtro Eficiencia Penetración



4

Spor-Ax es un antimicrobiano eficaz y altamente eficaz que

inhibe el crecimiento y elimina los agentes microbianos, y se combina con el 
adhesivo que mantiene unidas las fibras de poliéster. Debido a su amplio 
espectro antimicrobiano, solo se requiere una pequeña cantidad como
componente adhesivo.
Como Spor-Ax se incorpora al adhesivo, se convierte en un componente 
permanente del filtro, no migra, no se lava con la humedad, está activo en todo 
momento, es estable a altas temperaturas y no libera gases al flujo de aire 
durante el uso normal. Registrado en EPA n° 464-673-68603

Todas las muestras demostraron 
resistencia al ataque de hongos. 

Las muestras demostraron una 
eficiencia superior a las establecidas 
por el fabricante. 

Eficacia de filtración de partículas 
respirables profundas.
Registro de laboratorio: AQ267/99

Las muestras demostraron una 
excelente eficiencia en el filtrado de 
partículas respirables profundas. 

Evaluación de la actividad anti hongos.
Reg. del Laboratorio: AQ268/9

Eficiencia de filtración de hongos. 
Registro de laboratorio: AQ266/99

Algunos microorganismos sobre los que actúa Spor-Ax

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROLBIO

Material recolectado para prueba de eficiencia de 
filtrado de hongos.

Filtro F74BSB50; 
50% de eficiencia

Filtro F74BSB65; 
65 % de eficiencia

Filtro F74BSB85; 
85% de eficiencia

Filtro F74BSB95; 
95% de eficiencia

Conclusión



Medios filtrantes de fibra de vidrio desechables estructurados con malla no elástica Gran 
capacidad de acumulación de polvo.
Agente aglutinante que previene el desprendimiento de fibras

G3

G3

(mm) Máx (mm) Máx (mm)

Encartonada

30 = G3

ENCP - Encartonado Plano
MANTA - Cortada o Rollo

- Cassette

24  = 24mm
48 = 48mm
50 = 50mm

Máximos y Mínimos según tabla

 F70B 30 / MANTA # 50 / 1200 x 2000

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Filtro Grueso 
F70B

Características de Producto:

Fácil instalación
Baja pérdida de presión
Alta eficiencia de filtración para partículas gruesas.

Se suministra en rollo, cortado y/o encartonado. 
Filtro desechable

Aplicación:

Prefiltrado en sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, Salas 
Limpias, Generación de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, 
Aeropuertos, etc.

Temperatura máxima de Operación

Espesor [L] Ancho [L] Ancho [B] Longitud [B] Longitud 

Manta en rollo

Mantas cortadas

Codificación del filtro

Grado de filtrado:

Construcción:

Espesor nominal:

Tamaño nominal [mm]:
ALTO

CARACTERISTICAS
Clasificación Conforme (EN779) 

Clasificación Conforme IS016890 

Velocidad de Cara Nominal (m/s) 

Pérdida de Carga Inicial (Pa)

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa)

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Espesor Nominal (mm)

Eficiencia Gravimétrica - ASHRAE 52.2



Medios filtrantes de fibras sintéticas 

Baja pérdida de presión

Gran capacidad de acumulación de polvo.
Se suministra en rollo, cortado y/o encartonado. 

Filtro desechable

Fácil instalación

G4

G4

70

(mm) Máx (mm) Máx (mm)

 - Filtro de manta plana

20/4 = G4

ENCP- Encartonado Plano  
ENCZ- Encartonado Zig Zag 
MANTA- Cortada ou Rolo

 = 20mm
24 = 24mm
48 = 48mm

00 - Sin marco
PC - Papel Cartón

Máximos y Mínimos según tabla 

 F71B 20/4 / MANTA # 18 / 00 / 1200 x 2000

Filtro Grueso 

Características de Producto:

Aplicación:
Prefiltrado en sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, Salas 
Limpias, Generación de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, 
Aeropuertos, etc.

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Temperatura máxima de Operación

Espesor [L] Ancho [L] Ancho [B] Longitud [B] Longitud 

Encartonada

Manta en rollo

Mantas cortadas

Codificación del filtro

Modelo:

Grado de filtrado:

Construcción:

Espesor nominal:

Marco:

Alto
Tamaño nominal [mm]:

CARACTERISTICAS
Clasificación Conforme (EN779) 

Clasificación Conforme IS016890 

Velocidad de Cara Nominal (m/s)  

Pérdida de Carga Inicial (Pa)

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa)

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Espesor Nominal (mm)

Eficiencia Gravimétrica - ASHRAE 52.2
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G4

G4 G4

= 1“ G4
35-2 = 2“ G4

ENCP- Encartonado Plano
ENCZ- Encartonado Zig Zag
MANTA- Cortada ou Rolo

24 = 24mm
25 = 25mm
48 = 48mm
50 = 50mm

Según tabla de dimensiones

 F70B 35-1 / MANTA # 20 / 610 x 610

Spor-Ax® Antimicrobial

(mm) Máx (mm) Máx (mm)

Encartonada 

Encartonada

Filtro Grueso Antimicrobiano 

Medios filtrantes de fibras sintéticas

Tratamiento antimicrobiano, que inhibe el crecimiento y elimina esporas, bacterias, hongos y algas. 

Baja pérdida de presión

Gran capacidad de acumulación de polvo.

Se suministra en rollo, cortado y/o enmarcados.
Filtro desechable 

Fácil instalación
FILTRO ORIGINAL 

UTILIZADO EN 
PRODUCTOS TROX

Aplicación:
Prefiltrado en sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, Salas 
Limpias, Generación de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, 
Aeropuertos, etc.

CARACTERISTICAS  
Clasificación Conforme (EN779)   

Clasificación Conforme IS016890

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa) 

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Espesor Nominal (mm)

Temperatura máxima de Operación

Espesor [L] Ancho [L] Ancho [B] Longitud [B] Longitud 

Manta en rollo 

Mantas cortadas

Manta en rollo 

Mantas cortadas

Codificación del filtro

Grado de filtrado:

Construcción:

Espesor nominal: Tamaño nominal [mm]:

Características de Producto:

Velocidad de Cara Nominal (m/s)  

Pérdida de Carga Inicial (Pa)

Alto

Eficiencia Gravimétrica - ASHRAE 52.2



Medio filtrante de fibra sintética plisado con pantalla metálica de refuerzo 

Marco de cartón

Baja pérdida de presión 

Filtro desechable

Fácil instalación

M5

300

(mm) Máx (mm) Máx (mm)
Encartonada

 - Filtro de manta

ENCZ- Encartonado Zig Zag

Según tabla de dimensiones 

 F754 / ENCZ / 800 x 800 x 48

Filtro medio 

Características de Producto:

Aplicación:

Prefiltrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, 
Generación de Energía, Industrias Farmacéuticas, Micro y Electrónica, Alimentación, Hospitales, 
Aeropuertos, etc.

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

CARACTERISTICAS 
Clasificación Conforme (EN779)

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Espesor Nominal (mm) 

Temperatura máxima de Operación

Espesor [L] Ancho [L] Ancho [B] Longitud [B] Longitud 

Codificación del filtro

Clasificación Conforme IS016890 ,

Velocidad de Cara Nominal (m/s) 

Pérdida de Carga Inicial (Pa)

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa)

Modelo:

Construcción:

Tamaño nominal [mm]: 

Espesor nominal:
48 = 48mm

Alto



M6 | F9

Profundidad de Flujo de aire 

4300
3

3400 70
70 4

Filtro Bolsa

M6
33 F9

M Acero Zincado

Según tabla de dimensiones 
4300
3600
3400

  F74B 33 / M / 592 x 592 x 600 - 4300

Filtro Medio | Fino 

Características de Producto:
Medio filtrante de fibras de vidrio, sin desprendimiento de las fibras

Marco de metal o plástico
Forma constructiva de las bolsas que aseguran baja caída de 
presión y mayor capacidad de retención de polvo (DHC)
Ligero y fácil de instalar

Aplicación:
Filtrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, 
Generación de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónicas, Alimentación, Hospitales, 
Aeropuertos, etc

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Clasificación según EN779

Clasificación según IS016890

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa) 

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Temperatura. Máx. de Operación Marco Metálico

Temperatura. Máx. de Operación Marco Plástico

Dimensiones Pérdida de carga 
Inicial (Pa)

Pérdida de carga 
Inicial (Pa)

Codificación del filtro

Alto
Modelo:

Tipo:

Material Marco:

Tamaño Nominal [mm] 

Profundidad de la Bolsa:
600 mm

Caudal [m3/h]:



4300 70
4 70

3400 70
3 70 4 4

40
4 40

4300

4300
4

3400
3

Filtrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, 
Generación de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, 
Aeropuertos, etc.  

M6 | F7 | F8

F7

 - Filtro de Bolsa

M6

M -Acero Zincado
P - Plástico

25mm

Según Tabla de dimensiones

600
350

3400
4300

8
5
4

 PFS F8 – P 25 / 592 x 592 x 600 / 3400 / 8

Filtro Medio | Fino 

Características de Producto:
Medios filtrantes de fibra sintética no tejida con densidad progresiva 

Marco de metal o plástico

Forma constructiva de las bolsas que aseguran baja caída de 
presión y mayor capacidad de retención de polvo (DHC)

Ligero y fácil de instalar

Bolsas termosoldadas que evitan fugas
Bajo costo

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Aplicación:

Clasificación según EN779

Clasificación según IS016890

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa) 

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Temperatura. Máx. de Operación Marco Metálico 

Temperatura. Máx. de Operación Marco Plástico

Profundidad de Flujo de aire Dimensiones Pérdida de carga
Inicial (Pa)

Pérdida de carga
Inicial (Pa)

Pérdida de carga
Inicial (Pa)

Codificación del filtro

Espesor del marco [mm] 

Alto
Grado de filtrado

Material Marco

Tamaño nominal  Base

Profundidad de la bolsa [mm] 

Caudal [m3/h]



4300
3 3 4

4300
4

4300

3400
3 3 4

3400
4

3400

Medios filtrantes de fibra sintética no tejida
Cuenta con un tratamiento antimicrobiano, que inhibe el crecimiento y 
elimina esporas, bacterias, hongos y algas. 

M6 | F7 | F8

F7

 - Filtro de bolsa

 = M6
= F7

 = F8

M - Aço Zincado
P - Plástico

Según tabla de dimensiones

600
305
380

4300

 F74B SB65 / M / 592 x 592 x 600 / 4300

Spor-Ax® Antimicrobial

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Filtro medio | Fino Antimicrobiano 

Características de Producto:

Probado en EUA y Brasil

Densidad progresiva del medio filtrante 

Marco de metal o plástico

Forma constructiva de las bolsas que aseguran baja caída de 
presión y mayor capacidad de retención de polvo (DHC)

Bolsas termosoldadas que evitan fugas 

Ligero y fácil de instalar

Aplicación:
Filtrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, 
Generación de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, 
Aeropuertos, etc.  

Clasificación según EN779

Clasificación según IS016890

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa) 

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Temperatura. Máx. de Operación Marco Metálico

Temperatura. Máx. de Operación Marco Plástico

Profundidad de Flujo de aire Dimensiones Pérdida de carga
Inicial (Pa)

Pérdida de carga
Inicial (Pa)

Pérdida de carga
Inicial (Pa)

Codificación del filtro

Alto

Material del marco:

Tamaño nominal [mm]:

Profundidad de la bolsa [mm]:

Caudal [m3/h]:



F7 | F9

F7

Profundidad de las Flujo de aire 

3400
3400

Según Tabla de dimensiones

8
5

 PFN – F9 – GAL – 25 / 592 x 592 x 600 x 10

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

Filtro Fino 

Características de Producto:
Marco de plástico o metálico
Medios filtrantes en nanofibras sintéticas
Caída de presión extremadamente baja con un enfoque en la eficiencia energética 
Eficiencia garantizada según EN 779 e ISO 16890
La forma constructiva de las bolsas permite una mayor capacidad para 
retener el polvo, en comparación con los filtros de bolsa tradicionales.

Alta eficiencia energética según documento 

Eurovent 4/11 Ligero y fácil de instalar

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Aplicación:
Filtrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, Generación 
de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, Aeropuertos, etc.  

Dimensiones (NBR-16101) Pérdida de carga
Inicial (Pa)

Pérdida de carga
Inicial (Pa)

Codificación del filtro

- Filtro Bolsa 

Grado de filtrado :

Tamaño nominal [mm]: 
Alto

TROX participa en el programa de certificación Eurovent. Los productos coinciden con los enumerados en el sitio web de 
productos certificados de Eurovent. 

CARACTERISTICAS

Clasificación según EN779 

Clasificación según IS016890 .

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa) 

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Temperatura. Máx. de Operación Marco Metálico 

Temperatura. Máx. de Operación Marco Plástico 

Eficiencia Media Conforme EN779

Espesor del marco: 
25 mm

Material Marco: 
GAL - Aço Zincado



Filtrante
Flujo de aire  Área de filtrado Peso

Altura Prof. 

3

MFI
M6 | F7 | F9

MFI

F7
300

 Mini Pleat Filter Insert

| (M6)
(F7)

 (F9)

Eficiencia [%]
Filtrado de Partículas de acuerdo con 
ISO 16890

Marco de plástico

00 = Sin pantalla
PD = = Con pantalla de protección de
Salida de Aire

Sin sello 
Entrada de aire 
Salida de aire
Entrada y salida de aire 

 MFI - ePM1 - 90% - PLA / 592 x 592 x 292 x 6 / 00 / WS / 000

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

Filtro Fino 

Características de Producto:
Medio Filtrante en microfibra de vidrio plisado

Filtro compacto para alto caudal y baja caída de presión

Producido en un ambiente controlado con un riguroso proceso de producción. 

Filtro ligero y fácil de instalar 

Aplicado a los requisitos más estrictos.

Excelente capacidad de retención de polvo y larga vida útil 

Alta eficiencia energética según Eurovent 

Forma constructiva en V 

Aplicación:
Filtrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, Generación de 
Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, Aeropuertos, etc. 

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

CARACTERISTICAS
Clasificación según IS016890 

Clasificación según EN779

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa)

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Temperatura Máxima de Operación

Humedad relativa máxima permitida 

Temperatura y HR máx. para almacenamiento 

Codificación antigua TR0X (equivalencia) F756 (cuña) F757 (cuña) F759 (cuña)

Materiales de marco disponibles: PLA -Plástico 

Sellado

  Empaquetadura Empaquetadura    Empaquetadura

Dimensiones [mm] Pérdida de Carga [PA]

Codificación del filtro

Clasificación: 

Construcción:

Pantalla de protección :

Tamaño nominal [mm]
[B] x [H] x [T] x Qte.Elem.Filtrante

Sellado:



MFC
M6 | F7 | F9

CARACTERISTICAS MFC

F7
300

Gel en la parte superior Gel en la lateral Cuchillo

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

Filtro Fino 

Características de Producto:
Alta eficiencia de los medios filtrantes.

Papel filtrante en microfibra de vidrio

Cumplen con caudales altos con baja pérdida de carga

Producido en un ambiente controlado con un riguroso proceso de producción. 

Sello disponible en empaquetadura y gel de silicona autorregenerador 

Aplicado a los requisitos más estrictos.

Formato constructivo de Cuña

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Aplicación:
Filtrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, 
Generación de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, 
Aeropuertos, etc.  

Clasificación según IS016890

Clasificación según EN779

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa)
Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa)

Temperatura Máxima de Operación

Humedad relativa máxima permitida

Temperatura y HR máx. para almacenamiento
Codificación antigua TROX (equivalencia) F756 (cuña) F757 (cuña) F759 (cuña)

Marcos disponibles:
Aluminio extruido, GALP - Acero zincado prepintado blanco, GAL - Acero zincado, MDF - Madera MDF, STA - Acero inoxidable

Sello

Plan empaquetadura

DETALLE EMPAQUETADURA DETALLE DE GEL EN LA PARTE SUPERIOR DETALLE GEL LATERAL DETALLE CUCHILLO



MFC
M6 | F7 | F9

Mini Pleat Filter Cell

 (M6)
 (F7)
 (F9)

Eficiencia [%]
Filtrado de partículas de acuerdo con ISO1689Q

Marco de acero zincado blanco  (RAL 9003)
GAL = Marco de acero zincado 
ALU = Marco de aluminio para sellado de gel superior 
ALV = Marco de aluminio para sellado de gel lateral 
ALS = Marco de aluminio para sellado tipo cuchillo 
MDF = Marco en chapa de MDF 
STA = Marco en chapa de acero inoxidable

Según la Tabla de dimensiones

= Sin sellado
=  Entrada de aire (GAL , GALP , STA, MDF, ALZ y ALS)

= Salida de aire (GAL, GALP, STA, MDF, ALZ y ALS) 
FNB = Entrada y salida de aire (GAL, GALP, STA, MDF y 
ALZ)

000 = Sin prueba

0 = Con reparación de papel (permitido por Norma)
Z = Sin reparación de papel 

 MFC - ePM1 - 90% - GAL / 610x610x292x8 / 000 / FNU / OTC / Z 

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

Caudal de
Aire

Área 
Altura 

4 3300

4 3300

4 3300

4 3300

4

4700

33

Filtro Fino 

Dimensiones [mm] Pérdida de Carga [PA]

Codificación del filtro

Calificación: 

Construcción

Tamaño nominal [mm]:

Prueba

Sellado:

Reparación de papel filtrante

TROX participa en el programa de certificación Eurovent. Los productos coinciden con los enumerados en el sitio web de 

productos certificados de Eurovent. 



MFC
H13 | H14

Alta eficiencia de los medios filtrantes.
Papel filtrante en microfibra de vidrio
Cumplen con caudales altos con baja pérdida de carga
Producido en un ambiente controlado con un riguroso proceso de 
producción. Con certificado de Eficiencia y Penetración
Empaquetaduras adhesivas vulcanizadas en frío
Sello disponible en empaquetadura y gel de silicona autorregenerador 
Aplicado a los requisitos más estrictos.
Formato constructivo de Cuña

CARACTERISTICAS MFC

EN 1822EN 1822

CER
TIFICADO

TROX DO BRASIL

INDIVIDUAL

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

Filtro Absoluto

Características de Producto:

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Aplicación:
Filtrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, 
Generación de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, 
Aeropuertos, etc.  

Clasificación según IS029463

Clasificación según EN1822

Pérdida de carga final recomendada (Pa)

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa)
Temperatura Máxima de Operación

Humedad relativa máxima permitida

Temperatura y HR máx. para almacenamiento

Codificación antigua TROX (equivalencia) F781 (cuña) F782 (cuña)

Marcos disponibles:

AL - Aluminio extruido, GALP - Acero zincado prepintado blanco, GAL - Acero zincado, MDF - Madera MDF, STA - Acero inoxidable

Gel en la parte superior Gel en la lateral Cuchillo
   Plan empaquetadura

       DETALLE EMPAQUETADURA         DETALLE DE GEL EN LA PARTE SUPERIOR      DETALLE GEL LATERAL        DETALLE CUCHILLO

Sello



MFC
H13 | H14

Mini Pleat Filter Cell

 (H13)
 (H14)

Filtrado de partículas de acuerdo con ISO29463

= Marco de acero zincado blanco (RAL 9003)  
GAL = Marco de acero zincado 
ALZ = Marco de aluminio para sellado con 
empaquetadura
ALU = Marco de aluminio para sellado superior de gel 
ALV = Marco de aluminio para sellado de gel lateral 

ALS = Marco de aluminio para sellado tipo cuchillo 
MDF = Marco de chapa de MDF 
STA = Marco de chapa de acero inoxidable

Según la Tabla de dimensiones

OTC = con certificado Individual de Prueba 
(Penetración) ISO29463 (ISO35H e ISO45H)

Reparación del Papel de Filtrado 
0=Con reparación en papel (permitido por Norma) 
Z = Sin reparación en papel 

 MFC - ePM1 - 90% - GAL / 610x610x292x8 / 000 / FNU / OTC / Z 

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

Altura 

3000 3000

4

3000

4400 4400

4

3000

4400 4400

4

3000

4400 4400

4

3000

4400 4400

3000

4

3300 3300

4000

Dimensiones [mm] Caudal de Aire Pérdida de Carga [PA]

Codificación del filtro

Calificación:

Eficiencia 

Construcción

Tamaño nominal [mm]:

Sellado:
WS = Sin sellado
FNU = Entrada de aire (GAL, GALP, STA, MDF, ALZ y ALS)
FND = Salida de aire (GAL, GALP, STA, MDF, ALZ y ALS) 
FNB = Entrada y salida de aire (GAL, GALP, STA, MDF y 
ALZ)

Prueba



Papel filtrante en microfibra de vidrio plisado
Cumplen con caudales altos con baja pérdida de carga
Filtro compacto, ligero y de fácil aplicación
Producido en un ambiente controlado con un riguroso proceso de producción.
Juntas adhesivas sin enmiendas vulcanizadas en frío Sello disponible en empaquetadura y 
gel de silicona autorregenerante
Aplicado a los requisitos más estrictos.
Formato constructivo plano

Excelente capacidad de retención de polvo y larga vida útil

M6 | F7 | F9

CARACTERISTICAS

F7
300

Pantalla de protección

Pantalla de Protección | Presión y Aerosol: 

Pantalla de protección Pantalla de protección

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Características de Producto:

Aplicación:
Filtrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, Generación de 

Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, Aeropuertos, etc.  

Clasificación según IS016890

Clasificación según EN779

Pérdida de carga final recomendada (Pa)

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa)

Temperatura Máxima de Operación

Humedad relativa máxima permitida

Temperatura y HR máx. para almacenamiento

Codificación antigua TROX (equivalencia) F756 (plano) F757 (plano) F759 (plano)

Marcos disponibles:

AL - Aluminio extruido, GAL - Acero galvanizado, GALF - Acero galvanizado con brida, MDF - Madera MDF, STA - Acero inoxidable

Sello:

  Gel en la parte superior Cuchillo  Plan empaquetadura Gel en la lateral  Plan empaquetadura

Barra Central *Presión y Aerosol [X]

ENTREADA DEL AIRE SALIDA DEL AIRE     ENTREADA Y SALIDA

Agrega la letra X en la codificación del 

producto para identificar el punto de lectura 

de la concentración de aerosol (PAO) y la 

pérdida de carga, en la salida del flujo de aire.

* Solo disponible en marco AL - Aluminio 
extruido



M6 | F7 | F9

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

Caudal de
Aire

Área 
Altura 

3000

3000 3
4

4.3 3
3400 4

Área 
Altura 

7.7

34.4

34.4

4.7

Dimensiones [mm] Pérdida de Carga [PA]

Caudal de
Aire

Dimensiones [mm] Pérdida de Carga [PA]



4.7

4.7

M6 | F7 | F9

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

Área 
Altura 

Caudal de
Aire

Dimensiones [mm] Pérdida de Carga [PA]



M6 | F7 | F9

B

H

30

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Máximo Máximo Máximo

300

300

Mini Pleat Filter Panel

| (M6)
| (F7)

 | (F9)

Filtrado de partículas de acuerdo con ISO16890

GAL = Marco de acero zincado
GALF = Marco de acero zincado con solapa
ALZ = Marco de aluminio para sellado de empaquetaduras
ALU = Marco de aluminio para un sellado de gel superior
ALV = Marco de aluminio para sellado de gel lateral
ALS = Marco de aluminio para sellado tipo cuchillo
ALZX = Marco de aluminio para sellado de empaquetadura
con tomador de lectura PAO
ALUX = Marco de aluminio para un sellado de gel superior 
con tomador de lectura PAO
ALSX = Marco de aluminio para sellado tipo cuchillo con
tomador de lectura PAO
MDF = Marco de chapa de MDF
STA = Marco de chapa de Acero Inoxidable

Según la Tabla de dimensiones

Según tabla de dimensiones o bajo pedido

000 = Sin prueba (según ISO16890)

0 = Con reparación en papel (permitido por Norma) 
Z = Sin reparación en papel 

  MFP - ePM1 - 90% - GAL / 610x610 x 292x75 / PU / FNU / 000 / Z 
HY

GIE
NE - TESTED

VDI 6022

[L] Ancho [L] Ancho [T] Profundidad [T] Profundidad 

Codificación del filtro

Calificación: 

Eficiencia [%]

Construcción:

Tamaño nominal [mm]:

Altura del elemento filtrante:

Pantalla de protección:

00 = Sin pantalla
PU = Pantalla entrada de aire
PD = Pantalla salida de aire
PB = Pantalla entrada y salida de aire

Sellado:
WS = Sin Sellado (ALU, ALV, ALS, GALF)
FNU = Entrada de aire (GALF, ALZ, ALS)
FND = Salida de aire (GALF, ALZ, ALS)
FNB = Entrada y salida de aire (GALF, ALZ, ALS) 
GPU = Sello de gel (ALU y ALV)

Reparación del Papel Filtrante

 TROX participa en el programa de certificación Eurovent. Los productos coinciden con los enumerados en el sitio 

web de productos certificados de Eurovent. 

Dimensiones disponibles bajo pedido 

Prueba



Alta eficiencia de los medios filtrantes.
Papel filtrante en microfibra de vidrio
Cumplen con caudales altos con baja pérdida de carga
Producido en un ambiente controlado con un riguroso proceso de producción. 
Con Certificado Individual de Eficiencia y Penetración
Empaquetaduras adhesivas vulcanizadas en frío, sin enmiendas
Sello disponible en empaquetadura y gel de silicona autorregenerador 
Aplicado a los requisitos más estrictos
Formato constructivo Plano 

H13 | H14

EN 1822EN 1822

CER
TIFICADO

TROX DO BRASIL

INDIVIDUAL

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

CERTIFICADO

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX

Características de Producto:

Aplicación:
Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, Salas Limpias, Generación 
de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, Aeropuertos, etc. 

CARACTERISTICAS 
Clasificación según IS029463

Clasificación según EN1822 

Eficiencia [%] según IS029463 

Pérdida de Carga Final Recomendada (Pa) 

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Temperatura Máxima de Operación 

Humedad Relativa Permitida 

Temperatura y HR Máx. para almacenamiento 

Codificación antigua TROX (equivalencia) F781 (plano) F782 (plano)

Marcos disponibles:

AL - Aluminio extruido | GAL - Acero zincado | GALF - Acero zincado con brida | MDF Madera MDF | STA Acero inoxidable

Gel en la parte superior CuchilloPlan empaquetadura

sello: 

Plan empaquetadura Gel en la lateral

Pantalla de protecciónPantalla de protecciónPantalla de protección Presión y Aerosol [X]Barra Central

Agrega la letra X en la codificación del 
producto para identificar el punto de 
lectura de la concentración de aerosol 
(PAO) y la pérdida de carga, en la 
salida del flujo de aire.

*Solo disponible en marco 
AL - Aluminio extruido

Pantalla de Protección | Presión y Aerosol:

ENTREADA DEL AIRE ENTREADA Y SALIDASALIDA DEL AIRE



Altura 

3.3
3
4

3.3

H13 | H14

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

Altura 

3.4

7.7

34.4

34.4

4.7
4.3

4.7
4.3

DIMENSIONES Caudal de Aire Pérdida de Carga [PA]

DIMENSIONES Caudal de Aire Pérdida de Carga [PA]



H13 | H14

MFP - ISO35H - H13 - ALZ / 610 x 610 x 78 x 45 / 000 / FNU / OTC / Z

Mini Pleat Filter Panel

Filtragem de Partículas de acordo com ISO29463 

ALZ = Marco de aluminio para sellado con 
empaquetadura 
ALU = Marco de aluminio para sellado de gel superior 
ALV = Marco de aluminio para sellado de gel lateral 
ALS = Marco de aluminio para sellado tipo cuchillo 
ALZX = Marco de aluminio para sellado de 
empaquetaduras con tomador de presión y lectura 
PAO 
ALUX = Marco de aluminio para un sellado de gel 
superior con lectura PAO
ALSX = Marco de aluminio para un sellado de gel 
superior con tomador de presión y lectura PAO 
MDF = Marco en chapa de MDF

Según la Tabla de dimensiones

Según tabla de dimensiones o bajo pedido

WS = Sin Sellado (ALU, ALV, ALS, GALF)
FNU = Entrada de aire (GALF, ALZ, ALS)
FND = Salida de aire (GALF, ALZ, ALS)
FNB = Entrada y salida de aire (GALF, ALZ, ALS) 
GPU = Sello de gel (ALU y ALV)

con certificado individual e prueba de penetración 

0 = Con reparación de papel (permitido por Norma)
Z = Sin reparación de papel 

HY
GIE

NE - TESTED

VDI 6022

B

H

30

4.7
4.3

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Máximo Máximo Máximo

300

300

Altura 

DIMENSIONES Caudal de Aire Pérdida de Carga [PA]

[L] Ancho [L] Ancho [T] Profundidad [T] Profundidad 

Dimensiones disponibles bajo pedido 

Codificación del filtro

Clasificación:

Eficiencia

Construcción:

Tamaño nominal [mm]:

Altura del Elemento Filtrante:

Pantalla de protección:

Reparación de papel filtrante

00 = Sin pantalla
PU = Pantalla entrada de aire
PD = Pantalla salida de aire
PB = Pantalla entrada y salida de aire

Pantalla de protección:

Prueba



Alta eficiencia del medio filtrante con separador de aluminio. 
Papel de filtro en microfibra de vidrio
Marco en acero inoxidable, MDF o aluminio con excelente acabado. 
Aplicado a los requisitos más estrictos.
Baja pérdida de presión
Proceso de producción riguroso
Opcionalmente preparado para altas temperaturas (HT) hasta 180°C

H13 | H14

Tam. Profundidad Caudal de aire 

3
4 3000

 - Filtro HEPA H13
 - Filtro HEPA H14

E = Carcasa de acero inoxidable 
K = Carcasa de madera MDF 
M = Carcasa de acero zincado

Según Tabla de dimensiones

Según "Tam" seleccionado en 
la tabla de dimensiones

D = Entrada y salida de aire 
E = Entrada de aire 
S = Salida de aire

00 = Sin pantalla
TD = Pantalla de entrada y salida de aire 
TE = Pantalla de entrada de aire 
TS = Pantalla de salida de aire 

 F771 M 762 x 610 X 292 CN 3000 E # 292 00

EN 1822EN 1822

CER
TIFICADO

TROX DO BRASIL

INDIVIDUAL

Características de Producto:

Filtro de alta eficiencia 

Aplicación:
Filtrado en Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación (HVAC), Instalaciones Industriales, Generación 
de Energía, Industrias Farmacéuticas, Microelectrónica, Alimentación, Hospitales, Aeropuertos, etc.  

Clasificación según EN1822 

Clasificación según ISO 29463 

Eficiencia mínima 0.3 (%}

Pérdida de carga final recomendada (Pa) 

Pérdida de Carga Máxima Permitida (Pa) 

Temperatura Máxima de Operación 

Humedad relativa máxima

Dimensiones Pérdida de Carga 
Inicial (Pa)

Pérdida de Carga 
Inicial (Pa)

Codificación del filtro

Material Marco:

Tamaño nominal [mm]:
Alto

Profundidad [mm]:

Caudal:

Tipo de construcción:

Sellado:

Altura del pack [mm]:

CN = PU - Filtro estándar 
HT = SilGel - Alta temperatura

Pantalla:

FILTRO ORIGINAL 
UTILIZADO EN 

PRODUCTOS TROX



TROX do Brasil considera el ahorro energético 

como una de sus máximas prioridades en el 

desarrollo de componentes y sistemas para el 

control de temperatura y ventilación en 

ambientes. Toda la línea de productos TROX 

se caracteriza por una Eficiencia Energética 
incomparable.

TROX Service es una solución completa e integral brindada al cliente, 
desde la selección e implementación de las mejores opciones para 
nuestros equipos hasta su correcto funcionamiento, mejorando 
significativamente la relación costo-beneficio y optimizando el sistema 
del cliente con la garantía única de TROX.

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas; 
Automatización e integración de sistemas;
Retrofit y Eficiencia Energética;
Certificación y Validación ISO 14.644;
Start up y Puesta en servicio;
Suministro de equipos de control de aire;
Asistencia técnica de productos línea TROX;
Profesionales capacitados y calificados.

trox-latinamerica@troxgroup.com

/TROXAcademyLatam

TROX Social:

Sostenibilidad
TROX Gmbh está asociada al programa de 

certificación de filtros Eurovent, cuyo 

objetivo es garantizar la alta calidad y 

rendimiento de los productos.

Pérdida de Carga 
Inicial (Pa)

El Canal TROX ACADEMY ofrece a sus 

colaboradores, socios y clientes una amplia 

gama de Seminarios Online presentados por 

especialistas en cada área.

Con el fin de fomentar continuamente el 

desarrollo de competencias profesionales, 

mejorando el nivel de conocimiento del 

mercado.

Acceda a nuestro canal y consulte las 

capacitaciones disponibles o contáctenos para 

programar una Capacitación In Company.

Ahora TROX ofrece su línea de filtros 

originales Listos para Entrega.

Solo la línea filtros originales TROX proporciona la 

máxima eficiencia y rendimiento. Contáctenos y consulte 

nuestro stock.

Atención a los Clientes
TROX Latinamerica

www.trox-latinamerica.com
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